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Nr  Podstawa  Opis robot Jm llos¢
Roboty wewnetrzne
1 KNR 4-01  Odbicie tynk(')\\-' -\\;ewne;trznych 0 powierzchni ponad Sm2 na Scianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05  cementowo-wapiennej wraz z glazura - pozostawicnie odkrytej powierzchni na okres dwoch tygodni
(3,65%2,4)*0,5+(3,75%2+1,3)*0,6+(5.13%2+3.6)*2,4+4 m2 46,924
razem  m2 46,924
2 KNR 4-01  Odgrzybianic dwukrotne $cian ceglanych o powierzchni do 2m2 metodg smarowania
0621/01
46.924 m2 46.924
razem m2 46,924
3 NNRNKB 6 Licowanie scian o powierzchni do 10m2 plytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach
2802/05  klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
(3.75%2+1,3)*2+(5,13*243,6)*2,0-1,4*2 m2 42,520
razem  m2 42,520
4 KNR 0-26 'Anulngia - Wykonanie dwukrotnej impregnacji o powierzchni z betonow porowatych metodg smarowania =
0640/06  folia w plynie
42,52 m2 42,520
razem  m2 42,520
5 KNR 4-01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngetrznych sufitow
1204/01
3,75%1,3+3,6*5,13 m2 23,343
razem  m2 23,343
6 KNR 2-02  Obudowa dwuwarstwowa belek i podciagéw plytami gipsowo-kartonowymi 55-02 na rusztach metalowych
2004/07  pojedynczych
3,6%0,60 m2 2,160
razem  m2 2.160
7 KNR 0-24 'ANALOGIA - mocowanic wstggi blatu kuchennego na konstrukeji metalowej jako zabezpicczenic
2015/01  'powierzehni pozionej zabudowy rury kanalizacyjnej - bez kosztow materialow stelazu metalowego
3.6%0,6 m2 2,160
razem  m2 2,160
8 KNR 4-01  Przebicie otworow w $cianach z cegiel grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/10
| szt 1.000
razem szt 1.000
9 KNR 2-17  Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej. prostokatne, typ A/l (z udzialem ksztaltek do 35%). o
0107/01  obwodzie do 400mm
0.4*%3.0 m2 1.200
razem  m2 1.200
10 KNR4-01 Obsadzenic kratek wentylacyjnych w $cianach
0322/02
3 571 3.000
razem szt 3,000
Roboty zewnetrzne - okladzina schodow
11 KNR 4-01  Skucie nierownosci betonu przy glebokosci skucia do 5em na cianach lub podlogach
0211/03
podest  1,5%2,1+1,07*0,3-1,0%0,5 m2 2971
stopnic  1,73%0,6%6 m2 6,228
podstopnic  1,73*0,175*5+1,73%0,08 m2 1.652
razem  m2 10,851
12 KNNR 2 Zaprawy wyrownujace grubosci 5,0mm z masy wyrownujacej ATLAS pod plytki ceramiczne i terakote
1003/01  ulozone na gotowym suchym podlozu scian wewnetrznych i zewnetrznych
10,851 m2 10.851
| razem  m2 10,851
13 NNRNKB 6 Okladziny schodow z plytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci
2810/05  warstwy Smm - plyty kamienne gr 20mm, plomykowane
10,851 m2 10,851
| razem  m2 10,851
14 NNRNKB 6 Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szerokodci w rozwinigeiu do 25¢m - pod plytkami gresu
0541/01
1,9%2%0,25 m2 0,95
razem  m2 0.95
15 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkow gladkich elewacji - dobraé kolor do istnigjacego
1204/03
1,5%0,26+0.4%0,76+0,3*0,77+0,63*1,62*2+1 82%0,8+3,8%0,8+0,9%0 8 m2 8.182
razem m2 8,182
16 KNRK-08 Montaz naroznika ochronnego na klej Bolix US '
0102/08
4,0 m 4.000
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razem m 4,000
17 KNR 2-02 ‘Ddc'iep]enie styropianem i Wérst\_m siatki scian petnych z otworami o powierzchni z fakturg grysowa ‘
2601/02

4.0%0,15+(3,8+0,9)*1,0 m2 5,300
razem m2 5.300
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