Rodos 6.8.14.0 [10364]

Preedmiar ul. Scjnenska 5 Slrona 2/4
Budynek micszkalny, Wymiana stolarki okicnngj
Nr Podstawa  Opis robél Im Nogé
T KNR 0-19 'W'y'a'a'\‘i‘z'mn okien skrzynkowyeh rozwieranyel i 'L'léiiyln{)-r(mviemnych _-i‘édrmdziclnych na okua 7 ' I
0930706 powiderzehni do 1,5m2 szt 6 zgodnie 7z zalgeznikicm nr 1 do mimiejszego preedmiarn,
Mieszkarie ne 3 1,10%1,20:+) 40*] 05%3 m2 5.730
Micszkanic nr. 2 1,05%1,40%2 m2 2,940
razem  m2 8.670
2 KNR 4-6i1 - Rozbidrka murdw ogniowych, okapow, kolnierzy, gaymsow itp. z blachy nie nadajaeej sie do uzylku -
0535/08  podokenniki zewnetrzoe
1,02%030-0 11 5%0,30%3 m2 2,031
vzt om2 2,031
3 NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokesei w rezwinigeiu ponad 25¢m
(54 1/02
2,03 m2 2030

razem m2 2030




Zalacznik nr |
Wykaz

Stolarki okiennej do wymiany w lokalach mieszkalnych nr 2 i 3 przy ul, Sejnenskiej 5

Mieszkante nr 2 Mieszkanie nr.3
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Opis techniczny

Profily pigciokomorowym biaty

Zestaw dwuszynowy, szklo float o wspélezynniku K 1,00 W (em * K )

Okucia obwiedniowe

Opcja wentylacji poprzez rozszezelnienie.

Utylizacja drewnianych okien oraz drzwi balkonowych.

6. Przed montazem stolarki wykonawca zobowigzany jest do wykonania wiasnego
pomiary z natury.
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Zakres prac do wykonania:

I.Wykucie oscieznic drewnianych z muru

2. Osadzenie okien z PCV

3. Regulacja skrzydel okiennych.

4. Wymiana podokiennikow z blachy powlekanej w kolorze istnicjgeych
podokicnnikdw na elewacji frontowe budynku.

5. Uzupelnienie tynkdw oéciezy zewnetrznych i wewnetrznych wraz 7 pomalowaniem.




