Rodos 6.8.14.0 [10364]

Przedmiar ul. Putry 9 Strona 2/25
Montaz windy hydraulicznej
Nr Podstawa Opisrobt Jm llos¢
ROBOTY BUDOWLANE
1 KNR 2-01  Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
0122/01
3,6%3,6%2,1 m3 27.216
razem  m3 27216
2 KNR2-0lul ‘Wykopy z zasypaniem o glgbokosci do 2,50m i szerokosci 3,0-3,6m, wykonywane w gruncie kategorii Il o
0802/04  $cianach zabezpieczonych obudowa OW WRONKI typ boksowy
m3 27.216
3 KNR 2-02  Podklady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
2,45%2,65%0,1 m3 0,6491
razem  m3 0.649
4 KNNR 2 Zbrojenic konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o $rednicy powyzej
0104/05 14-20mm- prety dn=16 mm
(13%2,45%2+12%2,65%2)*1,6/1000 t 0.204
razem t 0,204
5 KNNR 2 Betonowanic konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym plyt fundamentowych
0107/03
plyta fundamentowa  0,4*2,65%2,45 m3 2,597
razem  m3 2,597
6 KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne jednowarstwowe powierzehni poziomych
0601/01
3.45*335 m2 11,558
razem  m2 11,558
7 NNRNKB'5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomicszezeniach o powierzehni do Sm2- analogia
0618/02  plyta fundamentowa
z zakladem  3,0%2.8 m2 8.400
razem  m2 8.400
8 KNNR 2 Fundamenty z bloczkow betonowych ‘
0301703
Sciana piwnicy  (2,65+2,45+2,65)%2,7*%0,25 m3 5,231
razem  m3 5231
9 KNR 4-01  Wykonanie izolacji pionowej z jednej warstwy papy na lepiku z wykonaniem wyprawy = Zaprawy cementowej z
0603/08  dodatkiem $rodka wodoszczelnego
2,7%(2.57%2+1,55) m2 18.063
razem - m2 18.063
10 KNR 0-23  Ocicplenie $cian budynkow w systemic STOPTER przez przyklejenie plyt styropianowych
2612/01
Styrodur g= 10 ecm 18,063 m2 18,063
razem  m2 18,063
11 KNR 0-23 ‘Pl“/.yklcjcnic warstwy siatki na scianach przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi w systemic
2612/06  STOPTER
m2 18,063
12 KNR 4-01  Wykucic z muru o$cieznic drewnianych o powicrzchni ponad 2m2
0354/05
stare okna  1,8%2,1*2 m2 7,560
razem  m2 7.560
13 KNR 4-01 Wykucie otwordéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawic !
0329/03  wapiennej lub cementowo-wapiennej
powigkszenie otworu  0,3%0,4%2,1%*2 m3 0,504
razem  m3 0.504
14 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowancgo samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km
0108/11
m3 0,504
15 KNR 4-01 Wywicezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotno$é= 6)
m3 0.504
16 Kalkulacja oplata za utylizacg gruzu
indywidualna
m3 0.504
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1 KNR 4-01  Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o )
0708/03  szerokosci do 40cm na podlozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betondw
m 12.600
18 KNR 4-01  Odwiczienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odleglos¢ do 10m w gruncie kategorii 111
0105/05
m3 6.200
19 KNR 2-02  Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
(2.65%2+2,45)*8 m2 62,000
razem  m2 62,000
20 KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem powierzchni
0207/02
m2 18,063
21 KNNR 2 Zbrojenic konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o srednicy do [4mm-z
0104/04  wykonaniem progu wejsciowego do windy
wience zelbetowe- 3 wiefice dn=14mm  (2,65%2+2,45%2)*4* 2/1000*3 { 0.147
strzemiona dn=6mm  (42*1,8*3)*0,25/1000 t 0,057
razem t 0,204
22 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi gladkimi o $rednicy do [4mm-strzemiona ‘
0104/01
t 0.057
23 KNNR 2 Betonowanic konstrukgji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym belek, podciggow i wicncow
0107/06
wience zelbetowe szt 3 z progami wejsciowymi do windy  (2,65%242,45%2)%0,25%(0,25%3 m3 1913
razem  m3 1913
24 KNR-W ‘Sciuny budynkow wielokondygnacyjnych o grubosci 24c¢m z bloczkéw YTONG o powicerzehni czolowej
2-02r97  gladkicj (2 r¢cznym przycinaniem bloczkow)
0144.1/04
(2.57%2+1,55%2)*3%2-+(2,57*2+1,55%2)* 1 43 m2 61.223
razem  m2 61,223
25 KNR-W  Ulozenie nadprozy prefabrykowanych YTONG
2-02r97
0147/01
1=1.6 podwajnic  4,8%2 m 9.600
‘ razem m 9.600
26 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o $rednicy do 14mm
0104/04
plyta stropowa  (13%2,65+12%2 45)*0,88/1000 t 0,056
razem t 0.056
27 KNR2-02s  Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, gr.15¢m
0216/02
2,65%2.45 m2 6,493
razem  m2 6,493
28 KNR 0-22 Krycic dachow papy termozgrzewalng DKD na podiozu betonowym
0527/01
styropapa g=15cm  2,65%2.45 m2 6,493
razem  m2 6.493
29 KNR 0-22  Obrobki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokosci 30cm
0529/04
(2,65%2+2,45%2) m 10,200
razem m 10.200
30 KNR 0-23 ‘()cicplcnic scian budynkow z gazobetonu w systemie STOPTER plytami styropianowymi przy uzyciu |
2614/01  gotowych zapraw klcjacych wraz z przygotowaniem podioza i recznym wykonaniem wyprawy clewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki Styropian FS-15, g= 15 ¢m, tynk silikatowy
8.33%(2,65%2+2,4) m2 64,141
razem  m2 64,141
31 KNR K-05  Montaz rur spustowych o $rednicy 100mm w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor
0302/02
8 m 8,000
razem m 8.000
32 KNR K-05  Montaz kolanek w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor
0302/03
szt 2,000
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33 NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢cm
0541/02
obrobka ogniomuru  2,6%1,2+2 4*0,6%2 m2 6.000
razem  m2 6.000
34 KNR2-02s Posadzki z plytek ukladanych na klej przygotowanie podioza
1118/01
5,70 m2 5,700
razem  m2 5,700
35 KNR2-02s 'Posadzki z plytek ukiadanych na klej plytki o wym.30x30cm ukladane metodq kombinowang
1118/09
5,70 m2 5.700
razem  m2 5.700
'MONTAZ I URUCHOMIENIE WINDY HYDRAULICZNEJ
36 KNNR S Ukladanie rur winidurowych o $rednicy do 20mm na tynku na podlozu innym niz betonowe
0103/05
m 35.000
37 KNNR'S  Montaz konstrukeji skrzynek lub rozdziclnic o masic do 10kg przez przykreeenie do gotowego podloza
0405/06
szl 1,000
38 KNNR'S  Ukladanic przewodow kabelkowych o lacznym przekroju zyl do 30mm2 na tynku na podiozu innym niz
0206/06  betonowe-przewod zasilajacy windg YDY zo 5x10/ RL 37 w rurce winidurowej
m 35.000
39 Kalkulacja  Zakup kompletnej windy
indywidualna
kpl 1.000
40 KNR 7-33  Montaz dzwigéw osobowych i meblowych z drzwiami automatycznymi, o szybkosci do I m/sck. nosnosei do
0104/03  800kg i wysokosci podnoszenia 6 przystankow w budynkach o wysokosci kondygnacji do 2.8m
| kpl 1,000
razem  kpl 1.000
41 KNR 7-33  Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigow towarowych, towarowo-osobowych i osobowych o nognosci do
0108/05 ' 1000kg, szybkosci Im/sek i wysoko$ci podnoszenia do 4 przystankow
kpl 1.000
Cigg Komunikacyjny
42 KNR 4-01  Rozebranie $cianck dzialowych z lat i rygli
0427/05
(2,50-+2.30)*2,70 m2 12,960
razem m2 12,960
43 KNR 4-01  Wykonanic pasow z tynku o szerokosci do 15¢m na murach z cegiel lub $cianach z betonu pokrywajacych
0705/01  bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachowkami bruzdy po rozbiorce scianck
2.70%4 m 10,800
razem m 10,800
44 KNR 4-01  Zerwanic posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
2.30%2,50 m2 5.750
razem - m2 5,750
45 KNR 2-02  Scianki dzialowe GR 100-01 z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2003/02  obustronnym, jednowarstwowo
2.30%2,70 m2 6.210
razem  m2 6.210
46 KNR 2-02s  Tynki (gladzic) jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego wyk.r¢cznic gr.3mm scian na tynku
2009/02
6,21*2 m2 12,420
razem  m2 12,420
47 KNR 2-02s Malowanic farbami emulsyjnymi wew. podlozy gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne
1505/03
12,42 m2 12,420
razem  m2 12,420
48 KNR 4-01  Przygotowanic powierzchni z poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) powierzehni tynku - filary i podciagi
1204/08
(0.40+0.50)*2,70%2+(0,80+0,80)*2%2,50+(0,80%0,80)*2*2,30 m2 15.804
razem  m2 15,804
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49 KNR 4-01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
1204/02
15.84 m2 15.840
razem  m2 15.840
50 NNRNKB 7 Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
[130/01  pomieszczeniach o powierzehni do 8m2 (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha micszanka) lub rownowazng
4,20%3,80 m2 15.960
razem  m2 15.960
51 KNNR 2 Posadzki jednobarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowej grubosci 3mm ukladane !
1209/03  metodq regularna. Gres techniczny H -200
15.96 m2 15.960
razem  m2 15,960
52 KNR2-02s  Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych - bez przecinania plytek plytki 0 wym.20x20cm - przygotowanic
1119/07  podloza
2.30+1,00+0,50+0,50%2+(0,50+0,50)*2 m 6,800
razem m 6.800
53 KNR2-02s  Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych - bez przecinania plytek plytki 0 wym.20x20cm ukladane metody
1119/08  zwykly
6,80 m 6,800
razem m 6,800
54 KNR2-02s = Ofcicznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowic wbudowane w trakcic wznoszenia scian. dla
1016/02 drzwi wewnatrzlokalowych FD7
1,00 szL 1,000
razem szt 1,000
55 KNR2-02s = Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodziclne wewnatrzlokalowe, fabrycznic wykonczone pelne. o pow.
1017/02  ponad 1,60m2
2.05%0,90 m2 1.845
razem  m2 1.845
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Robdt Budoy




