
OPIS TECHNICZNY 

DO   PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

BUDYNKU  POD POTRZEBY DŹWIGU OSOBOWEGO 

DOBUDOWANEGO DO BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ 

ZLOKALIZOWANEJ W SUWAŁKACH PRZY UL. PUTRY 9   

( DZ. NR 25739/2) 

 

 

I. Dane ogólne : 

1. Podstawa opracowania  

 

- Zlecenie 

- Program uzgodniony z Inwestorem 

- Decyzja o warunkach zabudowy   z dnia 22.02.2012 r  - 

AGP.6730.14.2012.GM 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu w skali 1:500 wykonana w 

styczniu 2012 r 

- DTR dźwigu 

- Wizja lokalna 

 

          2. Przedmiot i cel opracowania : 

        Opracowanie niniejsze jest projektem  zagospodarowania  terenu  

części  działki nr 25739/2  połoŜonej w Suwałkach  przy ul. Putry 9 .  

Polega ono na dobudowie do budynku  istniejącej  przychodni lekarskiej , 

budynku  ze  zlokalizowanym dźwigiem przeznaczonym osobom 

niepełnosprawnym . 

       3. Zakres opracowania : 

       Projekt zagospodarowania terenu obejmuje część działki o numerze 

geodez. 25739/2  o wielkości wynikającej z gabarytów dźwigu . W  zakres  



opracowania  wchodzi  wyłącznie  budynek ze zlokalizowanym dźwigiem 

. Pozostała  infrastruktura nie  ulega zmianie . Zarówno przyłącze  

energetyczne  jak  dojścia i dojazdy  zostaną wykorzystane  istniejące  , 

bez  konieczności przebudowy . 

 

II.  Lokalizacja i sytuacja : 

      Obiekt   został usytuowany  zgodnie z warunkami decyzji o 

warunkach zabudowy z  dnia 22.01.2012 r  a  takŜe warunkami  

technicznymi jakim powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  

( Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  12  kwietnia 2002 r ) 

 

1. Istniejący stan zagospodarowania działki :   

Na  terenie  działki zlokalizowany jest budynek przychodni  

lekarskiej  wraz  z infrastrukturą  zewnętrzną . 

 

 

2. Przyjęte rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne : 

Zaprojektowano budynek  dwukondygnacyjny , murowany z  

dachem  płaskim ,częściowo podpiwniczony .  Budnek  ocieplono  

metodą  bezspoinową  Stropodach  pokryty  papą  na  lepiku . 

 

3.  Urządzenie terenu :  

  Przewidziano  doprowadzenie do budynku instalacji energetycznej z    

  tablicy głównej budynku  ( wewnątrz  budynku ). 

  Istniejące  dojazdy i dojścia zapewnią  swobodny  dostęp  osobom    

  niepełnosprawnym  do  dźwigu . 

  Wody opadowe  odprowadzono w obrębie własnej działki . 

 

 



 

5. Ochrona  konserwatorska 

 Teren przewidziany  pod budowę nie podlega ochronie 

konserwatorskiej. 

 

 6. Tereny  eksploatacji  górniczej 

     Działka jest poza terenami i wpływami eksploatacji górniczej. 

7. Wpływ  inwestycji  na  ochronę  środowiska naturalnego 

   Inwestycja  nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko 

naturalne . 

 

  8. Zestawienie powierzchni : 

     - pow. terenu w granicach opracowania  ........................... 9,00  m2 

 - pow. zabudowy   ………………………………………..6,39  m2 

 -  wysokość  budynku ........................................................ 9,10 m 

                                                       mgr inŜ. arch. Andrzej  Horodeński 


