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Budynek micszkalny - roboty zdunskie
Nr Podstawa  Opis robot

I KNR 4-01 Przc‘sla\vicni&picc()w licowanych kaflami ﬁr&xlokmnymi (kwadratelowymi) pr‘/,y. o.li)_rirqloéci ponad 1.0m3 -
1001703 do materialow doliczy¢ koszt drzwiczek piccowych,rusziu i rury piccowe;j
MGPiB
wyd 1l 1999
0.96*0,57*1,87 - m3

razem - m3

2 KNR4-01  Wymiana osprzgtu w piccach i trzonach kuchennych - blachy przedpiccowej
1010715
MGPiB
wyd. 111 1999
| s/1
razem 571
3 KNR 4-01 Wywiczienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do Tkm
0108/09
MGPIB
wyd. 11 1999
1.023 m3
razem o ml
4 KNR4-01 Wywiczienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny Tkm ponad Tkm x 4
0108710
MGPil3
wyd. 111 1999
(Krotnose=4)
1,023 m3
razem m3
3 KNR 4-01  Obsadzenie kratck wentylacyjnych w $cianach
0322/02
wyd. 111 1999

razem szt
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