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Przedmiar Strona 2/7
Remont $ciany wschodniej budynku przy ul. Krétka 8
Nr Podstawa ‘Opis robot Jm l]osc
-1 KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysoko$ci do 10m o -
; 1604/01
2,5%12 m2 30,000
razem m2 30,000
2 NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
7 1134/02 pionowych-wzmocnienie podfoza pod tynk renowacyjny .
3,6%11,9 m2 42,840
razem m2 42,840

3 KNR4-01 U7upelmeme tynkéw weanlrznych zwyklych kategorii 111 z zaprawy
0711/03 .cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do Sm2 na écianach plaskich i
stupach prostokatnych na podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
ipianobetonu

8,6*%0,9 m2 7,740
‘ razem m2 7,740
4 KNR4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na $cianach, filarach, pilastrach
0703/01
8,6%0,9 m2 7,740
razem m2 7,740‘
5 KNR4-01 Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach
0704/01
‘ m2 7,740
6 KNR4-01 ?Wypelnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach '
0704/03
m2 7,740
7 KNR 0-26 ;'l‘ynki renowacyjne wykonywane recznie o grubosei 2,5cm na $cianach plaskich |
0642/01 zewngtrznych z cegly, pustakoéw ceramicznych, gazo i pianobetonow
! (Krotno$¢=2) :
‘3,6*1 1,9 m2 42,840
! razem m2 - 42,840
8 NNRNKB' Glunlowanle preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych :
7 1134/02
3,6%11.,9 m2 42,840
: razem m2 42,840
9 KNNR2 fManwanie tynkéw zewnetrznych gladkich farba silikatowa
1405/02
13,6%11,9 m2 42,840
‘ razem m?2 42,840
10 KNR  'Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
2-02s
0923/04
§I3,9*O,7 m2 : 9,730
i razem m2 9,730
11 NNRNKB Obrébkl blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w lOZWlleCIU ponad 25¢cm ‘ |
60541/02 |
i 113,9%0,7 m2 9,730
: 5 ’ razem m2 9,730
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