Zamawiajacy:

Zarzgd BudyukOw Mieszkaliycl
ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia :

Wykonanie robét budowlanych obejmujgcych utwardzenie terenu podworka kostky
brukowg przy ul. Krétkiej 10 z wykonaniem odwodnienia

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamdwien :
Kod CPV: 45 233251-3 Wymiana nawierzchni

Opracowat Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru robot budowlanych.
Wiestaw Lulewicz — Inspektor nadzoru robét sanitarnych



I Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia jest :
Utwardzenie terenu podworka kostka brukowa z wykonaniem odwodnienia przy
ul. Krotkiej 10

II. Opis stanu istniejacego i robét remontowych do wykonania.

Po rozbioree budynkéw gospodarczych zaistniata pilna koniecznos¢ niwelacji terenu
podworka, wykonanie odwodnienia i utwardzenie nawierzchni kostka brukowa gr.8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej. Przy murze granicznym od strony potudniowej nalezy
wykona¢ podjazd umozliwiajacy komunikacj¢ z sgsiednig posesjg Krotka 8.

Na istniejagcym murku oporowym z betonu nalezy zamontowa¢ balustradg stalowg 7 rury
czarnej dn= 50mm malowanej farbg podktadowa i dwukrotnie farbg nawierzchniowsg w
kolorach ostrzegawczych zotto-czarnych. Powierzchnie murku oporowego oczyscic .
uzupelni¢ ubytki betonu i przemalowac farbg epoksydowa w formie ukosnych pasow zotto-
czarnych. Poludniowy mur graniczny z prywatng posesjg podda¢ remontowi polegajacemu na
wykonaniu tynkéw zewnetrznych kat. I1I, dwukrotnym malowaniu ich farbg silikatowq i
zamontowaniu na gorze muru obrobki blacharskiej z blachy powlekanej w kolorze ciemnej
zieleni . Odwodnienie terenu podworka polega¢ ma na montazu  studni betonowej chlonnej
0 1000mm szt.1 i odwodnienia liniowego w bramie posesji. Na obecnym etapie inwestycji
nie przewiduje si¢ podlaczenia kanalizacji deszczowej do sieci miejskiej.

Usytuowanie studni chtonnej i odwodnienia liniowego wg zalaczonego szkicu.

Dodatkowo zamontowa¢ rewizyjng studzienkg kanalizacji sanitarnej przy wyijsciu z budynku
( kI. nr 2).Nawierzchnig terenu podworka wyprofilowaé, nada¢ spadki ,zagescic i utwardzi¢
kostkq brukowa gr=8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

Po wykonaniu odwodnienia i utwardzeniu terenu wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza z naniesieniem rz¢dnych studni chlonnej i odwodnienia liniowego .

II1. Zakres robot remontowych do wykonania wg przedmiaru rob6t stanowiacego

integralna czes¢ programu funkejonalno-uzytkowego

1. Rozebranie istniejgcego chodnika z plytek betonowych 50cmx50cm

o

Rozbiorka istniejacych obrzezy chodnikowych

(O]

Wykonanie odwodnienia terenu wg zalaczonego szkicu

Mechaniczne korytowanie i profilowanie terenu podworka

e

Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo —
piaskowej i podjazdu na sasiednig posesje Krotka 8

Wywiezienie nadmiaru ziemi

Wykonanie i montaz balustrady

Uzupetnienie ubytku betonu na murku oporowym i malowanie farba epoksydowa

A L

Wykonanie tynkoéw kat.III na murze z pustaka betonowego od strony pétnocne;j



10. Montaz obrobki blacharskiej z blachy powlekanej na murze granicznym z sasiednia
posesja.

11. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j .

1V. Cz¢$¢ informacyjna

. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pdzniejszymi zmianami). normami i

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

o

Postgpowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnie z ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z

2013 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

D

3. Materialy dostarczone przez wykonawcg powinny odpowiadaé co do jakoscei
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. 7

2013 roku poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

INSPEKTOR NADZORU
Robdt Bud Vianyeh

Jozef Ko L\?%)

Upr. bud. SUW 114788




-~ S .*rx::t",":.;'.‘:._u.
| - it
. |
UTWARDZENIE TERENU PODWORKA UL.KROTKA 10
I
—— - — ‘ oy _11
" Krotka oy i 4 k %924 ]
= e : ’ 4 — b
| }h“l o &y o ‘ E \
B | . h y !
1/ , m2\ | | | ‘
4 A HR :2. .
. : iF "”J/ | ' 1 : >8.20m ,{ \
3

94y

g
O
5.%0

08
12836 . 69U5 ¢ -

[

= |3

g " ‘ |4 %}.I

T | e

= | .
™

n8é i I

3
g-
K/!
I
.

"DOM-BUD" Suwatki
¥ | TEMAT: | Remoat elowaci kamienicy mbythowe)

ADRES: | Sewelki; u.. Krétka 10
-dz Neow. 11184

PROJEKTANT: NR UPR.

L_PFE‘L*_ZM B

.| PROMEXTANT: arch. Andrasj Horodedaki BL3A3

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ UE&:;EJth w QUYALKACH
Skala 1:500 | ORORE ik | Tt i
—— D02 S/, P . . tq padeas

e EY N
2enNg . ~m¢-mz«~. - ve w3bu

miasto Suwatki,wo j. podlaskie posdunn. . | hastagrebamasr -1 . -4} 08. 40

Obreb Nr 05 it * ST pac 3-\8_(9#&

Nalep » ulomm..
940 co® . wzmeyco

w e LOLdOD | R“S

Uktad Wspotr zednych 2000

ZA ZGODNOSC

&hh I« deka R mnuiw

*weosssbyopTTRan Y w

BB - pouipenyns, doutun e




asft.

S5 Jj\( A o~ N~ N[ iPr.(:v U £ & 15 T
Lo / / ~1l ogse . N g6953)- nm Qfaﬂzj CH
SN i ey v,
| B 169.55 ) /—__““ e © - b g ;|
o | :')4/‘,—‘_17 /e 169557 16956 polbruk | B Sourestp 5 1

polb.

165.94 [T

16929~ I6ERg]
169.20 4

\

10

690
16542 gﬁwp

169./5
168.2¢

[’

LEGENDA:

/

| remontowany budynek kamiennicy

3 v = !
N ! : B
gg ih z\’lr:‘ﬂv:'%
= 3
1%{\\ l
.3l i
31 8
] 1
e A
| &

_pnsryY

pp 16974

'_ffl}'j

12170

"DOM-BUD" Suwatki

| SPECJALN: ARCHITEKTURA

= =~ | TEMAT:| Remont elewacji kamienicy zabytkowej | STADIUM: PB|NRRYS.:
RO - SKALA: 1:500 1
1168.9 N hi 7./<| ADRES: | Suwatki; ul. Krétka 10 RYSUNEK: Plan sytuacyjny
5 7.:4/ L= =z -dz. Nrew. 11184 remontowanej kamienicy
VP N = ! e
. - PROJEKTANT: NRUPR. | DATA | POpPIS
ﬁ: 4 Dokumeri . m3 ’ P
4‘109[@2&(25 12029 /20| PROJEKTANT: |arch.Andrzej Horodeiski | BE-3/83 |08.02.2013 44&:9@
2 b e i

Uktud Wspdir zednych "£000 :

Al ce e

TR

1 "1 ’
| Sl @ 1 i, ()L.uw" ;l(':‘.fg
Loy s & ¥, *

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ URZ?‘? HIESE R CTRRTVACH
A e hl'. e R
Skala 1:500 eBmess WITd
Pess L s o e f
Z8ngs . FESBAYN e DR L L, oarhy I
miasto Suwatki,woj.podlaskie peoducn 1 basgntanae - 4108400
R O ?)18;_5104 9‘10’3 )
Obr eb Nr 05 NGB 2 L wbe muagr gees e



Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Utwardzenie terenu podworka z wykonaniem dojazdow do lokali uzytkowych przy ul. Krétkiej 10 w Suwalkach
Nr

(8]

|95}

9

Podstawa

KNR 2-31
0815/02

KNR 2-31
0814/01

KNR 4-01
0108/19

KNR 4-01
0108/20

Opis robot

Przedmiar

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 8 CM
Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z plyt
betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej

(12,5+5,3)*1,1

razem
Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowe;j
12,5+8.3

razem
Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami
samowyladowczymi na odleglo$¢ do Ikm
chodniki  (12,5+5,3)*1,1%0,07
obrzeza (12,5+8,3)*0,2*0,06

razem

Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad Ikm

(Krotnosé= 4)
chodniki  (12,5+5,3)*1,1*0,07
obrzeza (12,5+8,3)*0,2*0,06

razem

Kalkulacja utylizacja gruzu

indywidual

na

KNR 2-18
0913/01

KNR 2-18
0616/01

KNR 2-31
0101/01

KNR 2-31
0103/04

KNR 2-31
0401/02

KNR 2-31
0407/01

KNR 2-31
0402/04

KNR 2-31
0403/04

Studnie rewizyjne o glgbokosci 3m z kregow betonowych o $rednicy 1000 mm (gleb.
I'm)

Naklady dodatkowe za kazde rozpoczgte 0,5m dla studni rewizyjnych z kregow
betonowych o $rednicy 1000mm i glgbokosci 3-5m, wykonanych metoda studniarskg
w gruncie kategorii 111

Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
chodnikow w gruncie kategorii I-1V
UWAGA : Uwzgledni¢ wywoz nadmiaru gruntu rodzimego
13,6%12,5+5,3%13,1+13,4*%13,9

razem
Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-1V

Rowki w gruncie kategorii I1I-1V o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i lawy
kraweznikowe
2%12-+2%23,5+2*7,8+22,8

razem
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6em na podsypce piaskowej, z wypelnieniem
spoin zaprawa cementowa
2%12+2%23,5+2%7,8+22,8

razem
Lawa betonowa z oporem pod krawezniki

3,2%0,2%0,3
razem

Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce
cementowo-piaskowe;j

Jm

m2

m?2

m

m3
m3

m3

m3
m3

m3

m3

studnie

0,5m

m?2
m2

m2

m
m

m
m

m3
m3
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llos¢

1,371
0,250
1,621

1,371
0,250
1,621

1,610

1,000

-4,000

425,690
425,690

425,690

109,400
109,400

109,400
109,400

0,192
0,192



Utwardzenie terenu podworka z wykonaniem dojazddw do lokali uzytkowych przy ul. Krétkiej 10 w Suwalkach
Nr

14

19

38}
[§8]

o
o

8]
‘D

26

Podstawa

KNR 2-31
0511/03

KNR 2-01
0217/02

KNR 2-01
0230/02

KKNR 2-28
0503/01

KKNR 2-18
0613/01

KNR 2-18
0613/02

KNR 2-31
0109/03

KNR 2-31
0606/04

KNR 4-01
0726/03

KNR
2-02s
0902/01

KNNR-W
2 1405/02

NNRNKB
6 0541/02

KNR
2-02s
1209/01

KNR 4-01
0728/06

Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar

Opis robot

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, ukfadane na podyspce
cementowo-piaskowe;j

13,6%¥12,5+5,3%13,1+13,4*13,9
razem
ODWODNIENIE TERENU

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii [11 wykonywane na odklad koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,15m3

Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z
przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odleglo$¢ do 10m

Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 160mm

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o $rednicy 1000mm i
glebokosci 3m-typu chlonna o gl. 2m

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdw betonowych o $rednicy 1000mm -
za kazde 0,5m roznicy glebokosci studni

Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszezeniu [2¢m

0;5%5,3
razem

Scieki z elementow betonowych o grubosci 20cm na podsypce
cementowo-piaskowej-koryta sciekowe + ruszt zeliwny 25T

REMONT SCIANY Z PUSTAKA BETONOWEGO
Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii 111 o powierzchni
uzupelnianej w jednym miejscu do 5m2 $cian,podlozach cegly,
2.4%3.6
razem

Tynki zwykle kat.111 $cian plaskich i pow. poziomych wykonywane recznie

sciana pld. z pustakow betonowych po rozbiorce budynku gospodarczego  13.4%2.4
razem

Malowanie tynkéw zewnetrznych gladkich farba silikonowa

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25¢m

13,4%0,7
razem
BALUSTRADA

Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe-balustrada z rury czarnej dn=50 mm, na
4 stlupach h=1,1m, malowana farba podkfadowa i dwukrotnie farba nawierzchniowa
w kolorach ostrzegawczych zotto czarnych

Uzupehienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii 111 o powierzchni
uzupelnianej w jednym miejscu do 5m2 $cian,

(0,4+0,5)*7
razem

Jm

m

m2

m2

m3

m3

m
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0,.5m

m2

m?2

m

m2

m2

m2

m2

m?2

m2

m2

m

m2

m2
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Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB
Przedmiar Strona 4/12
Utwardzenie terenu podworka z wykonaniem dojazdow do lokali uzytkowych przy ul. Krotkiej 10 w Suwalkach
Nr  Podstawa Opis robét Jm llosé¢

28 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi
0211/01  konstrukcji betonowych petnosciennych- ukosne pasy ostrzegawcze zolto-czarne

fundament  7%(0,4+0,5) m2 6,300
razem  m2 6,300

/ INSPEKTOR [NADZORU
Rgbot Bpd Wlay
a’."’ r . > Mifis ‘(O
Ml ooz Kpeako

Wte fary Lulewicz
Mpr. SUW 97/81



