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Przedmiar Strona 2/6
Budynek mieszkalny - remont posadzek balkonow
[ Nr | Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych
0504/01
wiszace (5,2*0,8)*8 m2 33,280
logie  (4,75%0,9+2,0%0,4)*9 m2 45,675
razem | m2 78,955
2 KNR 4-01 Rozbiérkzlallirﬁ’)\vri)’glﬁéwyich, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08
((4,75+0,4)*9+(5,2+0,9%2)*8)*(,2 m2 20,470
| - razem | m2 20,470
3 KNR 4-04 'Anaé_éi-a_: Rozebranic pol\_ryc_la 'd_a—éhowcgo z p—apy na betonie na zaklad - izolacja plyty balkonu
0509/03
((4,75+0,4)*9+(5,2+0,9%2)*8)*0,2 m2 20,470
- razem | m2 20,470/
4 KNR K-11 An'zrﬂagiré -UsumE;mc zewnetrznej warstwy betonu przez szlifowanie powierzchni pionowych grubosci do
0101703 |Smm - spody balkonow
((1,5%0,9)*16+(0,9*2+1,5)*16*0,1)*40% m2 10,752
I R - ) - S razem | m2 10,752
5 | KNRK-01 |Rgczna reprofilacja ubytkow zaprawa cementowo-polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej w konstrukeji
| 0108/06 |zelbetowej na powierzchniach sufitowych
78,955%15% m2 11,843
S| N S razem | m2 11,843
6 KNR K-01 |Rgczna reprofilacja ubytkéw zaprawa cementowo-polimerowg w 'konslrukcji betonowej na powierzchniach
0106/01  |poziomych
78,955%0,3 dm3 23,687‘
e - razem | dm3 23,687%
7 KNR 4-01 Uz:u;cl |-1“i::i-1_i;-{j;fnkéw—zcwnqtrznych ccnlgﬁt_c).iﬁ);cll kategorii 111 Vc;wpowicrzclmi uzupetnianej w jednym
0728/05  |migjscu do 2m2 $cian, loggii, balkonow o podiozach z betondw zwirowych, bloczkdw
(0,9%1,5)*16 m2 21,600
i PR N P e . e razcm m2 21,600
8 KNR 0-22 |Analogia - Krycie starych dachow papa tcnnozérzcwahcj DKD- izolacja plyty balkonowej
0528/02
(1,5%0,9)*16 m2 21,600
R razem | m2 21,600
1‘ 9 KNR 2-02 |Warstwy wyrOwnawcze z zaprawy cementowej grub(_):f;:i 20mm pod posadzki zatarte na ostro ]
| 1102/01
(1,5%0,9)*16 m2 21,600
R R razem | m2 21,600
| 10 | KNR2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang gruboéci o 10mm |
1102/03
(Krotnosé= 3)
21,6 m2 21,600
- B razem | m2 21,600
I1 | NNRNKB 6 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25¢cm
0541/01
(0,9%2+1,5)*16*0,25 m2 13,200
razem | m2 13,200
12 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw gladkich elewacji
1204/03
21,6 21,600
- - - - razem 21,600




