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Tabela przedmiaru robot Strona 2/47

Termomodernizacja wraz z rgguiac_jq_inst_alacj_i c.0. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspdlnoty Micszkaniowej Os Ibl.14

| Nr | Podstawa NrST  Opis robot Jm llos¢

bowilgecon Lo o [l OROBRBOIORDINE . - ot oo RS .

L4 | [|LL Stolarka drzwiowa { okienna s IS SRV SRR

{1 KNR 4-01 'Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1m2 :

| 0354/03 |

I S - b S 10,000/

[ 2 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2 | i |

i 0354/06 I g |

|| | | s | 5,000

. | e S VOO VR SOOR (.- 2| W 4
3 | KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2 | |
| 0354/09 | | |

4 KNR 4-01 | |Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 -

' 0354/08 ‘ ;dcmomaz okien stalowych z drzwiami (wyjscie na dach) I
| 54,3“I,T+3,0*I,7+3,0‘0,75 | om2 14,660
L | —————————eeeees. .. .. 14,660,

5 KNNR 3 'Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach,
| 0601/01 ‘pilastrach bez wzglgdu na ilosc

| | (1,8+4,3+1,8+0,75%2+3,0+1,7*2+3,0+2,08%2+0,91)*0,3 ‘ m2 7,161

| | | (tynku)

| | (0,3*2+0,41)*7%0,3 m2 2,121|

| (tynku) |

; ‘ (1%¥3)¥3%0,3 m2 | 2,700,

| | (tynku) |

[ [ I | razem | m2 | 11,982]

6 | KNR4-01 Uzupelnienie scianck lub zamurowan otwordw w scianach z cegly na zaprawie i
| | 0304/01 | cementowo-wapiennej |
| | 13,0%0,38%0,25 | m3 0,285
i 4,3%0,38%0,25 Com3 0,409/
3.0%0,38+0.25 Com3 0,285
| _ razem | m3 0,979
T KNR 4-01 |Wykonanie pasow z tynku o szerokosci do 30ecm na murach z cegiel lub $cianach z |
0705/02 \betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachowkami l |
3*2 m | 6,000
!4,3"‘2 m 8,600
|3*2 | om 6,000
! | ! ) o - - razem | m 20,600
8 KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyklych wewngtrznych kategorii 111 na osciezach o szerokosci do
0708/03 |40cm, na podlozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betondw, tynk z zaprawy |
cementowo-wapiennej _
(1,7+4,3+1,7+0,75%2+3,0+1,7*2+3,0+2,08*2+0,91) m 23.670
(0,3*2+0,41)*7 m 7.070]
(1433 Com 9,000
| ; W ) Crazem m : 39,740i
9 | KNR4-01 | |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynkow |
| 1206005 \wewngtrznych $cian i i
. 20,6 | m2 20,600
U ; L R fazem|  m2 20,600,
10 KNRO0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0,6m2 | '
1023/02 ! ;
10,3*0,41*? Com2 0,861
| I i I . . razm| m2 | 0,861
11 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do !
1023/05 11,0m2 | | |
[1%1%3 |m2 | 3,000

A o razem| m2 | 3,000

|12 ;KNR-W 2-02| |Scianki szklone z ksztaltownikéw z PCW z drzwiami wejéciowymi na dach | |

: - 1018/06 | ‘ ' | |

' 43*1,7 Com2 7310

3,0%0,75 Com2 2,250,

30017 Lom o sl00

in B - B o _  razem| m2 | 14,660
13 KNR-W 2-02 ‘Analogia :Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe z szyba,samozamykaczem, stopka | |
1040/01 podporowa i elektrozaczepem o wsp.U=1,3W/m2K z podiaczeniem do istnicjacej |

instalacji domofonowej, dorobieniem 19 szt kluczy do mieszkan z wrzuceniem do | |

|skrzynek pocztowych | |

12,05%0,91 L om2 1,866,

razem | m2 1,866,
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Tabela przedmiaru robdt Strona 3/47
Termomodernizacja wraz z regulacja instalacji c.0. i e.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspélnoty Mieszkaniowej Os 11 bl.1 4 -
| Nr | Podstawa | NrST |Opis robot Codm | llosé
14 | KNR2-02 | Kraty stalowe, pretowe stale osadzone w §cianach o powierzchni do Im2
1210/01 |
: | 5 m2 3,000
—] N ¥ 2. Elewacja zachodnia e 2 __—_
| 2.1. Izolacja fundamentéw i b |
N 2.1.1. Roboty ziemne i nawierzchniowe | FE _J
|15 KNR-W 4-01 Reczna rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m
0212/01 |
(15,11+0,5*3)%0,5%0,15 m3 1,246,
. | razem g_l} 1246
16 | KNR 4-01 . .llolﬁuty wstgpne i przygdtoi\%wcz_c = zdy,,clc wz_a;s"lwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci |
| olo1/04 do 30cm I
| 117*2*%0,3 | nl_3 10,200
- i I __ razem | m3. 10.200|
‘ 17 | KNR2-01 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z whudowaniem ziemi w nasyp w gruncie . [
0311/01 |kategorii [-11 ;
H17%0,5%(0,8+2)%(1,99-0,3) m3 40,222,
. razem m3 “40‘_222
| 18 | KNR2-0I * Zasypywanic wykopow liniowych w gruncic kategorii I-Il 0 §cianach pionowycho |
I 0320/01 %szcmkuéci 0,8-1,5m i glgbokosei do 1,5m !
I I S - : | m3 _ 40,220
| 19 |KNR-W 4-01 iWywiczicnic gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleglosé do ‘
| 0109/11 lkm .
| | AN - | om 1.260
20 |KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowcezymi - dodatek na
| 0109/12 ‘kazdy nastgpny 1km wywozu ponad Tkm .
T _ s | 1,260
| 21 ] Ka]kplacja ! iOplma za przyjecie gruzu_ na \\ysﬁfpiéko__ i o |
indywidualna | | | |
' 1,26%1,8 b 2,268
] | razem | t | 2,2()8I
] o 1212 Roboty izolacyjne T ‘ | 7
22 | KNR K-08 Mechaniczne ocx}fs:r.-c;,_cnié' Eodlcia - T i .
L 0201/01 g ‘ _
| [(15,11+0,4)*2,5 | m2 38,775|
S ; S Crwzem | m2 38,775
23 | KNRK-08 | ‘Wyrownanie nierownosci podioza do Smm o - '
0201/05
(15,11+0,4)%2,5% 40% lom2 15,510
I I S azem | m2 15510
24 KNR 4-01 | |Uzupelnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kategorii 11 o powicrkclmi uzupelnianej o
0727/05 | \w jednym miejscu do 2m2 <cian, loggii, balkonow o podlozach z betondw zwirowych, |
|bloczkow [
!(IS,] 1+0,4)*2,5 m2 38,775|
1 | - ) razem  m2 38,775'
25 KNR 2-02 | . [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe z maSy Esleit-d;;'b-kauczuknwcj - ‘ T '
0603/07 |pierwsza warstwa
. |15,54*1.8 L _1112____‘_ 21912
I S 000 ramm) ml | 21.972
26 | KNR2-02 [zolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe asfaltowo-kauczukowe - kazda | |
| 0603/08 ‘ |nastgpna warstwa ponad pierwsza ! ‘ !
’ , 15,54*1,8 om2 | 27972
L. | R | B - razem m2 “ 2?,972
27 | KNRK-08 ;P{zyklejenie plyt styropianowych XPS 300 034 na fundamentach, grub. styropianu ]ZICI‘I.I.E T
0102/01 |
. (15,11+0,4+0,12)%(2,5-0,8) Lom2 | 26,571
LS (U 8 N _ — razem| m2_ | 26571
| 28 | KNRK-08 | |Ocieplenie Scian plytami styropianowymi metodq lekka mokra - dodatkowa warstwa | :
; 0102/09 | siatki klejona na klej Bolix US | |
| (15,1140,4)%0,8 !I___ga_g_ilg,a;ogg
- HEew | 02 _12408)
| 29 | KNRK-08 : Montaz naroznika ochronnego na klej Bolix US [ [
: | 0102/08 i
[ 12,5%4 m | 10,000
; ' - razem m 10,000/
| 30 KNR-W 2-02 Folia kubelkowa do zabezpicczenia fundamentu o

| 0606/02
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Termomodernizacja wraz z regulacja instalacji c.o. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspolnoty Mieszkaniowej Os 11 bl.14
: Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm losé
[(15,11+0,4)*1,7 m2 26,367 |
| _ razem | m2 26,3 6",';
|31 | KNRK-08 | iNalozéiﬁ;ﬁ-a_s'_ci_a@“p.oﬁk-lﬁdﬁ .i.ynkarskiego pod @llk moz:ﬁl&:;v-y_” I ]
0107/01 _
(15,1140,4)%0,8 m2 12,408,
! ) - razem m2 12,408
|32 | KNRK-08 [Ulozenie wyprawy lynk_a_rsklcj mo;.a.iko-wcj na $cianach
| 0107/03 | :
I R i o m 12,408
33 | KNR 2-31 |Koryta glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii |
0102/05 HIENY 5 .
| [(15,11+0,5%3)%0,5 | m2 8,305
| | razem| m2 | 8,305;
|34 KNR2431 [Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncic Kategorii I-IV - zakazde || ]
i 0102/06 dalsze S5cm ponad 10em | . !
- | I | | im0
35 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszezanie reczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni w |
0103/02 lgruncie kategorii 111-1V
— 7_ : PR S W .8 ‘ 8,305
| 36 KNR2-31 ‘Warstwy podsypkowe piaskowe o grubodci po zaggszezeniu 3em zaggszezane reeznie ! |
' 0105/01 | |
L om ‘ 8,305
[ 37 | KNR2-31 Warstiw podsyﬁkowé 'ﬁ-i-as_kowc 'zagcszczauc recznie - za kazdy dalszy lem ponad 3ecm | | |
[ | 0105/02 | ‘ I
| | (Mnoznik= 12)
_ | | _ _ . o o m2 | 8305
| 38 | KNR2-31 | (Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6em na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin | I
| 0407/01 | zaprawg cementowa | |
f 15,11+0,5%3 l m I6.6I0!
f razem | m | I6,6|Ui
39 | KNR2-31 :Nawicmchnic 7 kostki brtikmucj bcmnéwcj grubosci 6em, ukladane na -pi-)dyspc:; ] '
0511/02 cementowo-piaskowe] ( nowa opaska budynku) . | |
8,305 | om2 8,305
. razen | m2 8,305/
40 | KNR2-01 | 5anp|anlow:mic Im3 zicmi lezacej na dlugosci 1m wzdhuz krawedzi wykopu w grunéic . o ‘
0415/02 ‘kategorii 111 - rozplantowanie humusu
I _ _ Com3 10,200
| 41 | KNR2-21 Recezne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii | |
; 0401/02 it i |
. | | | m2 34,000
| 42 ' KNR 4-01 \Dmontaz i ponowny montaz ogrodzenia z siatki w ramach na stupach z rur lub | |
1301/10 ksztaltownikow | |
. | | | _ m2 3,000
43 KNR 2-02 [Cokoly betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m
1801/02 |
. . | B0 3,000
44 | KNR 2-31 [Scicki z elementow betonowych o grubosci 15¢m na podsypee cementowo-piaskowej - | :
0606/03 jodplyw rury spustowej |
| ‘e | m 0,500,
| 22 OcicplenicSciany oslonowej wsyctemieBOLIX lub rownowaznym oL |
45 | KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornikow stalowych
0354/15 _
N Al . S sz 5,000
| 46 KNR4-01 | 'Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej si¢ do : Il
| 0535/07 ‘uzytku |
| 1,3%8%0.4 m2 4,160
l 11,05*7*0.4 m2 2,940
| (15,1140,4%3)*0.4 m2 6.524]
10,68*0,25%8 m2 | 1,360
| 2,9%0,4 m2 1,160
! 4,8%0,4%4 m | 7,680
I razem  m2 | 23,824|
47 | KNR 4-01 'Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku |
0535/04 | | | |
i 15,11+0,4 m | 15,510|
| ! razem m IS_,55|
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 5/47
Tcmlomodemlzacla wraz z regulacja instalacji c.o. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspaolnoty MlCSZl\BI]lDWCj Os Il bl.14 -
| Nr | Podstawa | NrST _O|_3|s_ robot m | llos¢ ]
48 - KNR 4-01 'Rozbiérka rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku
| 0535/05 ! 5
l o Lom 14000,
:"-'_19 1 KNR 4-01 Uzupelmenlc tynkéw zewnetrznych cementowych kalegorn Mo pOchl‘ZChr‘ll uzupc!manc_; | |
0727/01 |w jednym miejscu do 1m2 scian, loggii, balkondw o podiozach z cegly, pustakow
| ceramicznych gazo-i pianobetondw |
| _| S | w2 | 15000)
50 | KNR K-08 |Montaz listwy cokolowej ‘ !
0102/07 i | i
15,11+0,4 m 15,510
| wem | mo | 15510
| 51 i-K-NR Kos ?E)a;ﬁe(_:hanlcznc podloza “ ' | ll
L 0101/01 | ' | .
_ | ‘ Sciana wschodnia  (15,11+0,4+0,12*3)*(13,72-0,5) m2 | 209,801/
' ! ‘ Czgs¢ nad dachem  5,1%1,6%2+4.9%2,5 m2 28,570
‘ |Gzyms  (15,11+0,4%3)*0,3*2 m2 9,786/
| EPIyla balkonowa 5,16%0,8*5 m2 20,640|
-fl’lyla oslonowa balkonu  (,68*],1*2*2*4 m2 11,968
loscicza  (1,25%2+1,2)*0,12*8+1*3*7*%0,12+(2+1,642)*4*0,12 m2 8,760
Stolarka  -36,9 m2 -36,900
| | [ rafun m2 | 252 625
52 | KNRK-08 .;Dwukrotnc gruntowanic podloza |
0101/06 | |
L . . om2 | 252625
53 | KNRK-08 | |Przyklcjenic plyt styropianowych EPS 70-037 na $cianach, grub. styropianu 12cm | |
0102/01 | [
; | |Sciana ostonowat cokol  (15,11+0,4+0,12*3)%(13,72-0,5)+15,11*0,8 ‘ m2 221,889!
{ i 55,1*|,6‘2+4,9*2,5 ; m2 28,570/
| (Gzyms  (13,11+0,4%3)%0,3%2 [ m2 9,786
| Stolarka -36,9 Cm2 36,900
| | ! razem | m2 | 223,345
54 KNRK-08 | \Przyklejenie plyt styropianowych EPS 70-037 na osciczach, plytach balkonowych, |
0102/02 | \$ciankach oslonowych balkondw przy ocieplaniu metoda lekkg mokra, gr. 3cm
: ;oscicza (1,25%2+1,2)%0,25%8+1*3*7*0,25+(2+1,6+2)*4*0,25+(1,743,0+1,7)*0,25 ‘ m2 19.850
| Plyta balkonowa  5,16%0,8*5 | m2 | 20,640
| Plyta ostonowa balkonu  0,68%1,1*2*2*%4 | m2 | 11,968
L | A I L mem| w2 | 5248
I 55 KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podloza z betonu plyt styropianowych przy ociepleniu [ [ '
0102/03 metody lekkg mokra i | |
233,34%4,16 - 970,694
| | razem [ szt 970,694
| 56 | KNRK-08 | iPrf,yk!cjcnic jednej warstwy siatki na écianach przy ociepleniu $cian plytami : '
0102/05 | \styropianowymi metoda lekka mokra
5 i m2 223,345
57 | KNRK-08 | Oéicplcnie Scian plytami sihoﬁianowyini metoda lekka mbkr‘i - dodatkowa warstwa ]
| 0102/09 | siatki :
| (15,1140,4+0,12)%2-1%1%3 Com2 28,260/
I I B — _ o razem| m2 | 28260
| 58 | KNR K-08 uPrzykIejcchcdncJ war:-.{wy siatki na osciezach pr?}' oucplcmu plytam: styroplanowymt
0102/06 imctodq lekka mokra I
| _ .. - m2 | 52,458
| 59 | KNRK-0§ | EMomaZ naroznika ochronnego [ " '
0102/08 | !
| Okna (1,25%2+1.2)%8 | m 29,600
I %347 m o 21,000
1,743,0+1,7 m 6,400/
Drzwi balkonowe  (2,34+1.,46+2.34)*4 | m . 24,560
Gzyms  15,11+0,4+0,12%3 | m 15,870
Narozniki  13,22%4+] ,6%2+2,5%2 l m 61,080
Balkony (0,68+5,16+0,68)*3 m 32,600
| Oslona balkonow  (0,68*2+1,1%¥2)*2%4 . om 28,480
| | | razem| m 219,590
60 | KNR K-08 5 |Nalozenie na $ciany podkiadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne ' | o ___i
| 0107/01 | |cienkowarstwowe silikatowe wyprawy tynkarskie | |
| | | o om2 223340
61 | KNRK-08 | 'Nalozenie na ofcieza podkladu tynkarskicgo pod dekoracyjne i ochronne : ; o
| 0107/02 | \cienkowarstwowe silikatowe wyprawy tynkarskie | |
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Termomodernizacja wraz z regulacjg instalacji c.o. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspolnoty Mieszkaniowej Os I1bl.14

| Nr | Podstawa NrST  |Opis robot . Im llogé
g g C m2 52,458,
i_"62_ | KNR K-08 n iUloienie cienkowarstwowej wyprawy .Z_lygk_li..;;_i-l_ii\'a-t.o-wcgo na $cianach ! |
| 0107/03 | |
| | _ Lom2 223,340
| 63 | KNRK-08 [Utozenie ciakowarstwowej Wyprawy z lyﬁku s-iluikatowcgd na osciezach do 30cm | T
| 0107/05 | [
| | | m2 52,458
| 64 KNR-W2-02 [Rynny dachowe polokragle o érednicy 180mm z'ﬁar:-ﬁ;(-)cynk(mancj 'powlckancj laczone - | - |
0524/02 Ina uszczelki ! |
: | 15,11+0,4%3 Com 16,310,
] . R Cwmem w 16310
65 |KNR-W 2-02/ .bcjc spustowe z blachy oc. powlekanej I ! ‘;
‘ 0524/03 i |
| | st 1,000/
i- 66 |KNR-W 2-02 Kolana zb]aé:hy oc. powlckan(;j N | ]
0524/03 |
| | | szt 2,000
67 |KNR-W 2-02| Narozniki z blachy oc. powlckanej “ . ' 1
0524/03 | _ |
L | o B _ _ sa 4,000
68 |KNR-W 2-02 "Rury spustowe z blachy oc. powlekanej o srednicy 150mm .
0531/04 |
‘ m 14,000
69 iKFjI_{;W 4-01 | ;Obsadzenic w §cianach kratek wentylacyjnych | '
| | 0324/02 | | |
. j st 4,000
|70 KNR2-02 'Spadki pod obrobki blacharskic z zaprawy ‘ |
0923/04 | |
0,25%],2%8 m2 2,400/
0,25%1%7 L om2 1,750
by | - . e I ... “1..2 4,150
71 | NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm '
| 0541/02
; Pas podrynnowy  (15,11+0,4%3)*0,8 m2 13,048
| Scianki oslonowe balkonow  0,68*0,35%2*4 m2 1,904
| |Parapety okienne  1,3*%0,4*8 m2 | 4,160
1,05%0,4%7 L om2 2,940
Balkony 5,16%0,4*5 |om2 10,320|
| T I — _ razem | m2 32,372‘?
| 72 KNR-W 4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $rednicy porla.d.-SC.i. ‘ . "
| 1212/31 do 100mm
| 2,6*3 Com 7,800
i ; - R razem | m 7,800
: 73 KNR-W 4-01| Malowanie dwukrotne farba olejng krat i balustrad z pretow prostych ' '
1212/05
\ = S¥1,1%4 Com2 22,000/
| . S | rzem | m2 | 22,000
74  KNR-W 4-01 |Wymiana ekranow balkonowych na ekrany z blachy ocynkowanej powlekanej ' ' l
0537/06 |
' 1,1¥2,15%4 | om2 | 9,460,
L | | ‘. razc_:l_n[ m2 9,460/
75 EKNR-W 4-01] ‘Malowanie dwukrotne farba olejng krat i balustrad z pretow prostych ‘ |
o 1212005 | !
] ; %3 o2 3,000
I | I azem | m2 | 3,000
| 76 | KNR4-01 Wymiana drzwiczek metalowych 0,4mx0,4m '
1301/07
I R - szt 1,000
77 KNR-W 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m = o 1.
1603/01 i |
(15,11+1,2)*13,72 m2 223,773
| 3. Elewacja poludniowa | ,
S ____.i..__ 3.1 Izolacja fundamentéw UMM B : i
| | 3.L1. Roboty ziemne i nawierzchniowe ; i
78 |KNR-W 4-01] Reczna rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o gruboséci do 15cm |
| 0212/01 | | | |
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Termomodemizaqa Wraz z rcﬂulaqq instalacji c.o. i c.w. zoodme z audytem energetycznym budynl\u Wspolnoly Mleszkamm\ cJ Os 11 bl. 14
Nr | Podstawa | NrST |Opis robdt Cm | Hos
1(16,84+0,5)*0,5%0,15 | m3 | 1,301
i 1(0,6+0,8+0,6)%0,5%0,15*2 m3 | 0,300
_ i razem m3 1,601 |
79 | KNR 4-01 | . __P:al;él_y wstcpnc i przygolowa“c.?c Zdjcctc warstwy ziemi urodzajnq (humuw) gruba€0| | T !
0101/04 | do 30cm : '
| 117,8%2%0.3 | m3 | 10,680
! | razem | m3 . 10,680
| 80 | KNR22I | | Wykopanic krzewow |__ ]
| | o1os/o1
. i | s | 8,000
| 81 | KNR2-01 .liol.){ny ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie | .
0311/01 | ‘kategorii [-11
15,33%0,5%(0,8+2)*(1,99-0,3) Com3 12,611
[11,42%1*1,7 m3 ! 19,414
L - I razem| w3 32025
82 | Z: aqypy“an ic wykopow IImD\\"}’Ch w gruncu. Lat:.goru 0 $cianach | plonowy cho
| 0320001 \szerokosci 0,8-1,5m i gigbokosci do 1,5m |
I [ _ | m3 | 32,025
‘ 83 |KNR-W 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowancgo samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do |
| 0109/11 i km
— ! | R R m3_ | 1,601
84 KNR-W 4-01 | ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek na
0109/12 | kazdy nastepny 1km wywozu ponad Tkm
| _ | ‘ m3 1,601
| 85  Kalkulacja ;Oplma za przyjecie gruzu na wysypisko ‘ ‘ |
| indywidualna |
[1,601*1.,8 [t 2,882
: | razem | o 2,882
| b 3 1.2 Rubol\ izolacyjne — = e = __ -__ l -'
| 86 KNR K-08 Muchamcmc oczyszezenic podlo?a |
| 0201/01 . ‘
[11,42#2,5 | m2 28,550
533425 Com2 13,325
. _ — ] | _ razem | m2 ‘ 41,875
| 87 KNRK-08 i\\?‘yr(’)wnani-: nicrownosci podloza do Smm - o - | I
: 0201/05 | |
| 41,875* 40% [ m2 | 16,750
1 S ! razem ' m2 | o |6,750'
| 88 KNR 4-01 UZUpClI‘lILnIb 1yn[\0w zewngtrznych cemcntowych l\'itcgoru o pmwcrzchm uzupehnianej | | ; ]
‘ 0727/05 w jednym migjscu do 2m2 $cian, loggii, balkonow o podlozach z betondw Zwirowych, '
bloczkow |
41,875*20% ) 8,375
. | | o _ razem | m2 | 8, 37'1
89 | KNR2-02 i Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe z masy asfaltowo-kauczukowej - I o
0603/07 | pierwsza warstwa ' '
: 16,75%2,5 m2 41875
L - o rem| w2 | 4LS
90 | KNR2-02 | lIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe asfaltowo-kauczukowe - kazda | |
i 0603/08 | nastgpna warstwa ponad pierwsza ' [ |
i [ 16,75%2,5 ‘ mZ 41,875
_— | - roem | m2 [ 41875
91 KNR K-08 Przyklejenie plyt styropianowych XPS 300 034 na fundamcntach grub. styropianu 12cm |
0102/01 ‘
16,75%(2,5-0,8) [ m2 28,475
| razem | m2 ___—28 475
92 | KNR K-08 _ - Przyklc;cnlc plyt slyroplanowych XPS 300 034 na osciczach, g_r_ . plyt styropianowych 3 | | - :
0102/02 | cm :
! (0,3+0,41+0,3)*0,25%2 | om2 0,505
; ] P razem | m2 0,505
93 | KNRK-08 | \Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem Bolix US na $cianach przy ociepleniu $cian T
| 0102/05 | 'plytami styropianowymi metoda lekka mokrg
| (Krotnosé=2)
116,84%0,8 om2 13,472
| I razem m2 | - 13,455.
| 94 | KNRK-08 _'Przyklcjcmc chnej warsmrv siatki Llejem Bolix US na oiciczach 1 pr'zy OCIépIcriru p ytaml i ’
0102/06 styropianowymi metodg lekka mokrg i
m2 0,503]
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Termomodernizacja wraz z regulacja instalacji c.0. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspolnoty Mieszkaniowej Os Il bl.14
| Nr | Podstawa | NrST  Opis robot o Jm llosé
95 | KNRK-08 | Montaz naroznika ochronnego na klej Bolix US
0102/08
| 12,542,06 m 4,560
i | 1(0,3+0,41+0,3)*2 Loom 2,020
. _ : razem| m __6.580]
| 96 |KNR-W2-02 |Folia kubelkowa do zabezpieczenia fundamentu | .
| 0606/02 ' |
; 116, 75% 1.7 | m2 28,475
L __| I | razem | m2 | 28475
! 97 | KNR K-08 NalozZenie na $ciany podkladu tynkarskiego pod tynk mozaikowy |
‘ ‘ 0107/01
|
. 116,84*0,8 Lom2 | 13472)
I e e Crzem| m2 | 13472
98 | KNR K-08 Nalozenie na oécieza podkladu tynkarskiego pod tynk mozaikowy
_ 0107/02 -
| 1 ! 15 i = = e = = = 1 T‘I12 = S 0‘_5.05
99 | KNR K-08 \ Ulozenie wyprawy tynkarskiej mozaikowej na scianach |
| 0107/03 |
100 | KNRK-08 UloZenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na oéciezach do 30em i
0107/05 | ' [
| ‘ - S m2 | 0,505|
| 101 KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy l
0923/04 ;
| | | 10,41%0,25%2 Lom2 | 0,205
_— . L vmem| m2 | 0205
| 102 | NNRNKB 6 Obrobki blacharskic z blachy powlekanej o szerokoSei w rozwinigeiu ponad 25¢m
| 0541/02 '
, 0,45%0,4*2 | om2 0,360,
i | | P n— razem | m2 | 0,360]
| 103 |KNR-W 4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych | | |
1212/05 | | |
| 0,3*%0,45%2 | m2 0,270
—_ | e e i __0.270)
| 104 = KNR 2-31 Koryta glgbokosdei 10em wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii | | '
- 0102/05 -1V
(16,84+0,5)*0,5 om2 8,670
| | - e e - . . tapear| 2 8670
105 | KNR 2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii -1V - za kazde _ [
0102/06 dalsze 5cm ponad 10cm | [
+ - e — e o PR ——— IEE— - -— — - m2 I 8‘6?0
106 | KNR 2-3] Profilowanie i zaggszezanie r¢czne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni w
0103/02 gruncie kategorii HI-IV
1t ! S - L . S TP L | S P - — e - 92_ .._: 8‘670
| 107 | KNR2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe o grubodci po zaggszezeniu 3cm zaggszezane rgcznie
! | 0105/01
S N e T B e = m2 | S 8’6?0.
I 108 | KNR2-31 | \Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszezane r¢eznie - za kazdy dalszy 1em ponad 3em
S 010502 |
| | (Mnoznik= 12) !
. ! e == | om2 8,670|
[ 109 | KNR 2-02 Dno $wietlika z betonu gruboscei 10cm budynku
o701/01 |
| 10,6%0,8*2 | m2 | 0,960
I , . B [ _razem| m2 0,960,
110 | KNR 2-02 Dno swietlika - dodatek za kazdy 1cm roznicy w grubosci dna i
| 0701/02
| (Krotnosc=5) |
L | | B S — ; ] m2 0,960,
111 : KNR 2-02 | Sciany $wietlika z betonu grubosci 12em
| | 0701/03 |
| (0,6+0.8+0,6)*0,5%2 m2 2,000|
I_ | | razem m2 2,000
| 112 | KNR 2-02 Sciany $wietlika - dodatek za kazdy lom réznicy w grubosci $cian betonowych kanalu
| | 0701/04
! | (Krotnoscé= 3)
| i | m2 2,000
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Termomodernizacja wraz z regulacja instalacji c.o. i c.w. zgodnie 2 audytem energetycznym budynku Wspolnoty Mieszkaniowej Os 11 bl.14
Nr | Podstawa NrST  Opis robot | dm | [los¢
113 | KNR 2-31 'Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin |
0407/01 ‘zaprawg cementowa
16,84+0,5-0,8*2 | = | 1570
e ...} . N 15,740
114 | KNR 2-31 ‘Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6em, ukladane na podyspee ‘
0511/02 ‘cementowo-piaskowej ( nowa opaska budynku) |
| 1(16,84+0,5-0,8*2)*0,5 | m2 - 7.870
I | . vmem| m2 | 787
| 115 : KNR 2-01 Rozplantowanie Im3 ziemi lezace] na diugosci Im wzdhuz krawedzi wykopu w gruncie |
| 0415/02 kategorii I1I - rozplantowanie humusu | |
I m | 10680
116 | KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii :
0401/02 | il
17.8%2 | m2 35,600
U A N N S ) | razem| m2 | 35600
| 117 | KNR2-31 Scieki z elementow betonowych o grubosci 15cm na podsypee cementowo-piaskowej -
| 0606/03 | odplyw rury spustowcj
- S . e | 0,3001
118 | KNR4-01 | Dmontaz i ponowny montaz ogrodzenia z siatki w ramach na stupach z rur lub |
1301/10 ksztaltownikow |
I m2 3.000
119 = KNR 2-02 |Cokoly betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m |
1801/02 |
, | — _ R 3,000
120 | KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie plaskim w gruncie '
| 0302/02 ! kategorii I1l o $rednicy i gighokosci dotow 0,5m bez zaprawy doldw - (krzewy wezesnigj
; wykopane) |
|
. I S S 54 | 8,000
| | ! 3.2 Ocieplenie Sciany oslonowej w systemie BOLIX lub réwnowaznym |
121 | KNR4-01 | Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej sig do | !
| 0535107 uzytku |
[1,3%12*0,4 Com2 6,240
i |1,05*4*0.4 m2 1.680
| (16,84+0,4%2)%0.4 L om2 7,056
1(0,2+2,2+0,32+2,75)*0,35*5 | m2 9,573
[3,9%0,35 | m2 | 1,365
|4,3*0,35 | m2 1,505
oo | | — tazgn| w2 | 21419,
122 1 KNR 4-01 ‘Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku |
| 0535/04 |
i 16,84+0,3%2 m 17,440
. ! I razem| m | 17,440
123 | KNR 4-01 |Rozbiorka rur spustowych z blachy nadajacej si¢ do uzytku | i
| 0535/05 | |
|
. ! | : S I M WL 14,000]
124 | KNR 4-01 !U?_upclnicn ie tynkaw zewnetrznych cementowyceh kategorii 11 o powierzchni uzupetniangj |
0727/01 \w jednym micjscu do 1m2 $cian, loggii, balkonow o podlozach z cegly, pustakow
! | ceramicznych gazo-i pianobetonow 3
| 125 = KNRK-08 |Montaz listwy cokolowej [ | |
0102/07 | ‘ |
: [ | OO ; |_. R 16,840
| 126 | KNR K-08 Zmycie mechaniczne podloza |
0101/01 | |
! . \Sciana poludniowa (11,42)*13.22+5,42%14,64 | om2 230,321
| 1,13%2%2,55%5 Com2 28,815
| | Czes$é dachowa 6,25%2.6- (4,3*1.7) m2 8,940/
| Gzyms (16,84+0,3*2)*0,3%2 m2 : 10,464
| Plyta balkonowa  (0,55+1,0+0,6+1,6+1,05)*1,13%5 +0,32%2,2*5 m2 30,640
1(0,2+2,2+0,32+2,75)*0,15*5 | m2 | 4,103
\oscieza m2 14,649
(125%2+1.2)*0,15% 12+ 1¥3*7#0,15+(2,34+1,46+2,34)*4*0,15+(1,7+4,3+1,7)*0,15 [
|Stolarka  -49.216 I m2 B —4_9,216
I I R g w3 | 298716
127 | KNR K-08 !Dwukrotne gruntowanie podloza |
0101/06 |
| ! S m2 278,716
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| Nr | Podstawa ‘Opis robot Jm | log¢
| 128 KNRK-08 | \Przyklejenie plyt styropianowych EPS 70-037 na $cianach, grub. styropianu 12cm
0102/01 | |
Sciana wschodnia+ cokol  (11,42)%13,3+5,42%14,64+11,42%0,8 m2 | 240,371
1,1342#2,55*5 m2 28,815
|Czgs¢ dachowa 6,25%2,6- (4,3%1.8) m2 | 8,510
| (Gzyms  (16,84+0,3%2)*0,3*2 m2 | 10,464
Stolarka  -49,216 L om2 | 5210
s f . razem m2 238.944
| 129 | KNR K-08 | iPrzyklcjcnie plyt styropianowych EPS 70-037 na osciezach, plytach balkonowych,
| 0102/02 |$ciankach oslonowych balkonow przy ocieplaniu metodg lekkg mokra, gr. 3em
| {Plyta balkonowa  (0,55+1,0+0,6+1,6+1,05)*1,13%5 +0,32%2,2*5 m2 30,640
| 1(0,2+2,2+0,32+2,75)*0,15%5 m2 4,103
' (odcieza | m2 25,950
[(1,25%2+1,2)*0,25% 1 2+1*3*7%0,25+(2,34+1,46+2,34)*5%0,25+(1,7+4,3+1,7)*0,25 L
S I | S razem m2 ) i 6(1,!593&
| 130 | KNRK-08 {Przymocowanic dyblami do podloza z betonu plyt styropianowych przy ocicpleniu |
| 0102/03 'metoda lekka mokra | |
| 1238,04%4,16 s | 993990,
- . razem | s 993.9%
| 131 | KNRK-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na écianach przy ociepleniu $cian plytami
! - 0102/05 |styropianowymi metoda lekka mokra
| ! | - m2 | 238,944
132 | KNRK-08 | {Ocieplenie §cian plytami styropianowymi metodq lekka mokra - dodatkowa warstwa | | |
| 0102/09 Isiatki
I ‘ (16,84)*2-(0,5%3,9) [ m2 | 31,730|
L | I e | w2 | 3130
133 | KNRK-08 | \Przyklejenic jednej warstwy siatki na ociezach przy ociepleniu plytami styropianowymi | |
0102/06 |mclodz1 lekka mokra |
I | S me 6069
| 134 | KNRK-08 |Montaz naroznika ochronnego |
| 0102/08 3 |
' 5 Okna (1,25%2+1,2)*12 m 44,400
| | [1#3%4+1,6+3,9+1,6 m 19,100
| 1,744,3+1.7 m 7.700
| Drzwi balkonowe  (2,34+1,46+2,34)*4 oom 24,560
| (Gzyms  (16,84+0,3*2)*2 . om 34,880
! Narozniki  14,64*3+2,6 m 46,520
| |
| Balkony (0,2+2,2+0,32+2,75)*5 | m 27,350
. | | | _ . razem| m | 204,510,
135 | KNRK-08 | Nalozenie na sciany podkladu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne ' |
| 0107/01 | cienkowarstwowe silikatowe wyprawy tynkarskie I
| : l . we | 238,944|
136 = KNR K-08 Nalozenie na o§cieza podkladu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne |
0107/02 cienkowarstwowe silikatowe wyprawy tynkarskie !
I | - SR e 1 60,693,
| 137 | KNR K-08 |Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na scianach |
| | 0107/03 | |
I | S Com | 2om
138 | KNR K-08 | |Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na ociczach do 30cm | | |
0107/05 | ' '
1 — | -~ - Lom2 | 606%
139 KNR-W 2-02 Rynny dachowe polokragle o $rednicy 180mm z blachy ocynkowanej powlekanej laczone| 5
0524/02 na uszezelki !
16,84+0,3%2 m 17,440/
I I - S _ razem| m 17,440)
| 140 |KNR-W 2-02 | Leje spustowe z blachy oc. powlekanej
| | 0524/03 |
I | | B A _1,000)
141 |KNR-W 2-02 |Kolana z blachy oc. powlekangj
0524/03
I I Lost 2,000
142 KNR-W 2-02 |Narozniki z blachy oc. powlekanej | | |
0524/03 : |
143 KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy oc. powlekanej o $rednicy 150mm .
0531/04 | | '
! 0 m 13,800
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Nr = Podstawa | NrST  Opis robot | Im llosé |
144 KNR-W 4-01 |Obsadzenie w §cianach kratek wentylacyjnych | |
0324/02 | . |
. — | = _ 4000
145 | KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy [
0923/04 |
[ 0,25%1,2*12 m2 3,600
! 0,25%1%4 m2 1,000
' 0,25%3.9 L om2 0,975
| | razem | m2 | 5,5?5;
| 146 | NNRNKBG | Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szerokogci w rozwinieciu ponad 25cm ' o
0541/02
Pas podrynnowy  (16,84-+0,4%2)*0,8 m2 14,112
Parapety okienne  1,3%0,4%12 m2 6,240
1,05%0.4%4 m2 1,680
| 3,9%04 | m2 1,560/
| ‘ Balkony (0,2+2,2+0,32+2,75)*0,4*5 | m2 IO____‘)4_0|
i _ _razem | m2 34.532|
| 147 |KNR-W 4-0 I.‘ 'Malowanie dwukrotne farba olejna rur wodociagowych i gazowych o $rednicy ponad 50 [
1212/31 do 100mm [
| 2,6*S  m 13,000
| _ _ | - razem  ~ m | 13,000
148 | KNR-W 4-01 | Malowanie dwukrotne farbg olejna krat i balustrad z pretow prostych
1212/05 |
i 5*1,1%4 L om2 | 22,000
| i | razem | m2 ! 22,000
[ 149 ?KNR-WH-OI ' 'Wynii'ain-z-l' ckran6w bhl'kor'u_)'wych na ckranyéblachy ocyl1k0\\'anéj powlekanej : I - :
! 0537/06 | ' | - |
| | L1%2,2%4 Lm0
! . | | razem | m2 9,680
| 150 'KNR-W 4-01 Malowanic dwukrotne farba olejng krat i balustrad z pretoéw prostych ! |
1212/05 | |
. 39416 | om2 6,240/
| | ] | razem | m2 6._2_40|
| 151 'KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m | .
1603/01 | |
| 11,42%13,72+542%15,14 | m2 | 238,741
: | | | razem m2 238,741
| | Elewacjapoinoema o i
=g | |41, Tzolacja fundamentew. 0 0000000000 | !
| — : | |4.1.1. Roboty ziemne i nawicrzchniowe _ ; T |
| 152 |KNR-W 4-01 Reczna rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm i
0212/01 |
(16,84+0,5)*0,5%0,15 m3 1,301%
: l _ razem m3 N __1,30__1|
153 | KNR 4-01 Roboty wstepne i przygotowawcze - zdjgcic warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci |
0101/04 do 30cm
| [ 117,8%2%0,3 m3 10,680/
154 | KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncic
0311/01 kategorii I-11 f ;
(16,84+1)*1*1,7 Com3 | 30,328
155 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych w gruncie kategorii I-1l o $cianach pionowych o |
0320/01 | ;szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m I
S I | w3 | 30338
156 KNR-W 4-01 | !Wywiczicnic gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do |
0109/11 | |Ikm |
I | S m3 1301
157  KNR-W 4-01 i 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - dodatek na
| 0109/12 : kazdy nastgpny Ikm wywozu ponad Tkm
[ S N R [ | m3 1301
| 158 | Kalkulacja | |Oplata za przyj¢cie gruzu na wysypisko | :
|indywidualna | |
} : |1,301%1,8 . t 2342
razem | t 2,342|

'4.1.2. Roboty izolacyjne

Drukowano dn. 27.01.2015




Termomodernizacja wraz z regulacja instalacji c.o. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym

Rodos 6.8.14.0 [8446]

Tabela przedmiaru robdt

i e Ll s

Strona 12/47

| Nr | Podstawa | NrST QOpis robot Jm Iioéc
159 | KNRK-08 | [Mechaniczne oczyszczenic podloza
| 0201/01
111,42%2,5+5,42*%2.5 | m2 42,100
..... | rozey| e 42:100
160 | KNR K-08 ' Wyrdwnanie nierdwnosci podloza do 5Smm [
0201/05 | |
42,1*% 40% Lom2 16,840
I _— . | w3 16,8601
161 | KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii Il o powierzchni uzupetnianej '
0727/05 w jednym miejscu do 2m2 scian, loggii, balkonow o podlozach z betondw Zwirowych,
bloczkdw |
42,1%20% | m2 | 8.420
: | ‘. ) N ) razem | m2 | 8,420/
162 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe z masy asfaltowo-kauczukowej - | | i
0603/07 pierwsza warstwa | . |
| 16,75%1.8 | m2 30,150,
_— | : — . : : ___ razem| m2 30,150
| 163 | KNR 2-02 | [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe asfaltowo-kauczukowe - kazda '
| 0603/08 ‘ nast¢pna warstwa ponad pierwszay
| - : _ | m2 | 30150
| 164 | KNR K-08 | \Przyklejenie plyt styropianowych XPS 300 034 na fundamentach, grub. styropianu 12cm
. L 0102/01 !
' | 11,42%(2,5-0,8)+5,42*(2,5-0.8) m2 28,628
_ | | _' _ razem| m2 | 28,628
| 165 | KNRK-08 ] \Przyklejenie plyt styropianowych XPS 300 034 na odciezach, gr. plyt styropianowych |
I 0102/02 er, 3 ecm
| | 1(0,3+0.4140,3)*0,25%3 m2 0,758
_— | I .. nzem| m2_ | 0758
166 | KNR K-08 Qcieplenic Scian plytami styropianowymi metodg Ickkg mokryg - dodatkowa warstwa
0102/09 | siatki klejona na klgj Bolix US
} | | | P e e = = S m2 | 42,100
167 | KNR K-08 \Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem Bolix US na osciezach przy ociepleniu plytami | :
0102/06 styropianowymi metodg lekka mokrg
] | | m2 O,TSSI
| 168 | KNR K-08 iMonlaz naroznika ochronnego na klej Bolix US
| 0102/08 |
i 2,06+2,5 m 4,560
; | (0,3+0,41+0,4)*3 m 3,330/
L1 | '_ S razem| m _ 7890
169 |KNR-W 2-02 |Folia kubelkowa do zabezpieczenia fundamentu | | '
| 0606/02 | | |
(11,42%1,7+5,42%1,7 Com2 28,628
li. | ; i___ ______ - - _ razem | m2 | 28,028
| 170 | KNRK-08 | Nalozenie na $ciany podkladu tynkarskicgo pod tynk mozaikowy I[ |
0107/01 | |
; 16,84%0,8 | m2 | 13,472
|| E— I razem| w2 | 13,472
| 171 | KNR K—OB_: |Nalozenie na oscieza podkiadu tynkarskiego pod tynk mozaikowy | I |
| 0107/02 | ‘ |
| | . | om2 | 0,758,
! 172 i KNR K-08 Ulozenie wyprawy tynkarskiej mozaikowej na $cianach |
| | 0107/03 [
- | m 13472
173 | KNRK-08 | |Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na osciezach do 30cm
0107/05
| | e - m2 0,758
174 | KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy |
0923/04 i
0,41%0,25%3 Lom2 | 0308
| . . . tazem | m2 0,308
175 | NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢cm ' [
| 0541/02
| 0.45%0,4*3 m2 0,540
| ' - _ razem| m2 0,540
176 | KNR2-31 |Koryta glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii
| 0102/05 -1y |
| (16,84+0,5)%0,5 m2 8.670

Drukowano dn. 27.01.2015



Rodos 6.8.14.0 [8446]

Termomodernizacja wraz z regulacja instalagji c.o. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspolnoty Mieszkaniowej Os 11 bl.14

Tabela przedmiaru robdt

Strona 13/47

Nr  Podstawa NrST  Opis robét | Jm | llos¢
.| . ! - razem| m2 | 8,670
| 177 | KNR231 | Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika W grunctc I\ategorn 11-1V - za kazde ! |
0102/06 | \dalsze Sem ponad 10cm | |
S T . S o om2 8,670
| 178 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie rgczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchniw | | |
0103/02 | \gruncie kategorii 1lI-IV [ |
| | I Lom | sem0
179 KNR 2-31 | |Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zageszezeniu 3cm zaggszezane recznie |
| 0105/01 |
|| - B Com2 | 8,670
180 | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszezane recznic - za kazdy dalszy lem ponad 3em '
0105/02
(Mnoznik= 12) | :
bl E— m2 8,670
| 181 | KNR 2-31 (Obrzeza betonowe o wymla:ach 20x6cm na pudsypcc piaskowej, z wy pclmcnlcm spoin
[ 0407/01 | |zaprawa cementowa !
116,84+0,5 | m 17,340
- — o tmem om 17,340
182 | KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6em, ukladane na podyspee |
i 0511/02 | cementowo-piaskowej ( nowa opaska budynku) ‘
_ [ - | m2 | 8,670
183 | KNR 2-01 | Rozp]amuwanlu Im3 ziemi ILz'u,e] na dlugosei Im wzdluz I\r'lwcdn W}I\opu w bl‘LIHCIC |
0415/02 kategorii Il - rozplantowanie humusu |
+ ! . - s OE—— - o - —— - — II‘? | IO.GSOE
| 184 = KNR2-21 R¢czne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii | |
’ 0401/02 ‘ 111 |
| | 17.8%2 L om2 35,600/
| razem | m2 35,600/
185 | KNR 2-31 Scicki z clementow betonowych o grubodei 15cm na podaypcc cementowo-piaskowej - I
| 0606/03 lodplyw rury spustowej ‘ | ‘
o B | ™ | 0500
i | 1 4.2, Ocacplcmc $cumy ‘oslonowej w s;slemu: BOLIX lub réwnmvaznym _ =51 | === [ [
| 186 | KNR4-01 Rozbidrka muréw ogniowych, okﬁpbw I\ulmcrzy gzymsow itp. z blachy nadajch SIQ do | i
| 0535/07 uzytku [
1,3%15%0,4 | m2 7, 800;
1,05%6*0,4 | m2 2,520]
i (16,84+0,4*2)%0.4 | om2 7 osoi
(0,2+2,240,32+2,75)*0,35%4 | m2 7 658
. : ) razem | m2 25,034;
| 187 = KNR 4-01 Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku |
| 0535/04 |
i 116,84+0,3%2 om 17,440
_— L wmem| omo 17440
| 188 | KNR 4-01 [Rozbidrka rur spustowych z blachy nadajacej sig do uzytku |
0535/05 .
. _ N ' 17,000
189 | KNR 4-01 | U?updmmll. tynkéw zewnclrz.m ch LLanlowych kategorii 1l o powierzchni u:rupc{manq | ‘ |
0727/01 I ‘w jednym migjscu do 1m2 Scian, loggii, balkonow o podlozach z cegly, pustakow |
‘ | ceramicznych gazo-i pianobetonow I
‘. .: ! _ e m2 | 20000
190 | KNR K-08 Montaz listwy cokolowej ' '
0102/07
. | S | 16,840
1191 KNR K-08 Zmycie mechaniczne podloza
| 0101/01 |
ISciaua polnocna  11,42*%14,65+5,42%13,23 m2 239,010
. 11,13%2#2.55%4 m2 23,052:
f iCZQéé dachowa 6.25%13 m2 8,125
Gzyms  (16,84+0,3*2)*0,3*2 m2 10,464
Plyta balkonowa  (0,55+1,0+0,6+1,6+1,05)*1,13%4 +0,32%2 2*%4 m2 24,512
| (0,2+2,2+0,32+2,75)*0,15*4 [ m2 | 3,282
| |oscieza  (1,25%2+1,2)*0,15%15+1*3%6*0,15+(2,34+1,46+2,34)*4*(,15 | m2 | 14,709
. Stolarka 42,166 Lom2 | 42166
| | - ] ) - razem | m2 280, 988
| 192 KNRK-08 |Dwukrotne gruntowanie podloza :
| | 0101/06 |
| m2 280,988/
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Nr Podstawa NrST  |Opis robét Jm llos¢
| 193 | KNRK-08 | |Przyklejenie plyt styropianowych EPS 70-037 na $cianach, grub. styropianu 12cm |
0102/01
Sciana polnocnatcokol  11,42%14,65+5,42%13,23+11 ,42%0,8 m2 | 248,146/
; ‘ [1,13%2%2,55%4 m2 | 23,052
| | ‘ |Czesé dachowa  6,25%1,3 m2 8,125
I |Gzyms  (16,84+0,3*2)*0,3*2 | m2 10,464
[(0,2+2,2+0,32+2,75)%0,15%4 m2 3,282
| Stolarka  -42,166 | om2 | 42,166
. | ,' razem| w2 | 250,903
194 | KNRK-08 =~ [Przyklejenie plyt styropianowych EPS 70-037 na osciczach, plytach balkonowych,
0102/02 ‘$ciankach oslonowych balkonéw przy ocieplaniu metodg lekka mokra, gr. 3em
; \Plyta balkonowa  (0,55+1,0+0,6+1,6+1,05)%1,13*4 +0,32*2,2%4 m2 24,512
‘ 1(0,2+42,240,32+42,75)*0,15%4 | m2 3,282
‘ofciera  (1,25%2+1,2)*0,25%15+1*3*6*0,25+(2,34+1,46+2,34)*4*(,25 | m2 | 24,515
195 i KNR K-08 | |Przymocowanie dyblami do podloza z betonu plyt styropianowych przy ociepleniu I | |
‘ 0102/03 \metoda lekka mokra
: | | 1241*4,16 szt | 1.002,560/
, j i razem | szt | 1.002,560
196 = KNR K-08 | ,Przyklcjcnicjcdncj' warstwy siatki na §cianach przy ocicpICIIiu §cian plytami ' |
0102/05 | islyropiauuwymi metoda lekka mokra |
| | m2 250,903
197 | KNRK-08 | ?Ocicpl.c.nic Scian ptytami siyrbpi'an(:wymi metoda lekkg mokra - dodatkowa warstwa ‘ 1
0102/09 siatki | .
| ‘ [(16,84+1,13+1,13)%2-(1,2%0,5*3+1,46%0,5+1*2) m2 | 3}.670;
: + ! — - e g e el PO S L S " S ST p—— = - = i rucm . I'I'|2 i» 33’670
198 | KNRK-08 iPr.{yklcjcnic Jjednej warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu plytami styropianowymi ! |
0102/06 |metodg lekka mokrg | |
| | I m2 52,309|
199 | KNRK-08 | 'Montaz naroznika ochronnego | - -'
0102/08 |
|Okna (1,25%2+1,2)*15 m 55,500
; 1#3%6 | m | 18,000
| | |Drzwi balkonowe  (2,34+1,46+2,34)*4 | m | 24,560
f ;Gzyms (16,84+0,3*2)*2 om 34,880
; Narozniki  14,65+1,6+13,23*2 Lom 42,710
i Balkony (0,2+2,2+0,32+2,75)*4 | m 21,880
200 | KNR K-08 ‘Nalozenie na sciany podkladu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne | '
0107/01 cienkowarstwowe silikatowe wyprawy tynkarskie
L ] | m2 250,903
201 | KNR K-08 Nalozenic na oscicza pbdklaﬂu lynliarékicgo poa c-l'f:koracy_iné iochronne | E '
0107/02 cienkowarstwowe silikatowe wyprawy tynkarskie ‘ [
. | N | B m2 52,309
202 KNR K-08 [Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na $cianach | 7 .
0107/03 |
203 KNR K-08 |Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na oéciezach do 30cm
0107/05 | |
| —— ‘ | | . 52,309
204 EKNR—W 2-02‘ Rynny dachowe polokragle o $rednicy 180mm z blachy ocynkowanej powlekanej laczone '
0524/02 na uszczelki
[16,75+0,3*2 | m 17,350
L | / —— Cvazem | mo 17350
| 205 'KNR-W 2-02 \Leje spustowe z blachy oc. powlekanej !
0524/03 - |
I | i o _ - s ‘ 2,000
206 |KNR-W 2-02 ‘Kolana z blachy oc. powlekangj i '
0524/03 ' .
- ! + .I.... — e — . — ! SZI | 4’000I
207 |KNR-W 2-02| |Narozniki z blachy oc. powlekanej | '
| 0524/03 | |
. ' : szt | 1,000
| 208 |KNR-W 2-02I ~ |Rury spustowe z blachy oc. powlekanej o $rednicy 150mm
| 0531/04 |
I | | m 16,500
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Nr Podstawa NrST  |Opis robot Jm | los¢
209 KNR-W 4-01 Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych '
0324/02
| o | s 4,000
210 | KNR2-02 'Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy o o . '
0923/04 i i .
| i 0.25%1,2*15 | m2 4,500
. ' 0.25%1%6 m2 1,500
! razem m2 6,000
[ 211 | NNRNKB 6 | |Obrabki blacharskie z b'i'éc_liy-f_-;{é;'ickanéj_é szerokosci w_roz_wi_ﬁ-iqau pgnad 25¢m o |
0541/02 | i
| | Pas podrynnowy  (16,84+0.4*2)*0.8 m2 14,112
: | Parapety okienne  1.3*0,4%15 m2 7,800
| | |1,05%0,4*%6 m2 2,520
| Balkony (0,2+2,2+0,3242,75)%0,4*4 | om2 8,752]
, | _ | l\ B razem m2 | 33,184
212 |[KNR-W 4-01 ‘Malowanie dwukrotne farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy ponad 50 |
1212431 ‘ ‘do 100mm |
| 12,6%4 m 10,400,
| N __ _ razem | m | 10,400,
213 |KNR-W 4-01 | ‘Malowanic dwukrotne farba olejng krat i balustrad z pretow prostych | |
| | 1212/05 | . [
% . ' 15%1,1*4 m2 22,000
_— ,. N _vwem| m2 2,000
214 |[KNR-W 4-01 Wymiana ekrandw balkonowych na ekrany z blachy ocynkowanej powlekanej |
- 053706 | - |
| . 1,1%2,2%4 m2 | 9,680
! [ ! ) | ) ) razem i 912- | B 9,-6.8.0?
215 iKN R-W 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pretow prostych | | |
| 1212005 | . ; :
| 1*3 m2 3,000/
| : [ P razem | m2 3,()0{)'
216 |KNR-W 2-02/ Rusztowania zewngtrzne rurowe o \\'ysokos'.ci do 10m _ . R .
1603/01
f [11,42%15,15+5,42#13,73 m2 247,430
' [ razem  m2 247,430,
] |5 Elewacja wschodnia T e PR S
S S 5.1. Izolacja fundamentw st S MR L S e
bl ] _[5:L.1. Roboty ziemnc i nawierzchniowe et S et |
‘ 217 |KNR-W 4-01 'Rgczna rozbiorka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosei do 15em
0212/01 [
I (15,11+0,5-5,35)*0,5*%0,15 m3 0,??0?
! (5,35%1,5%0,2 Com3 | 1,605
I S | B . razem| m3 | 2,375,
218 | KNR4-01 | Roboty wstepne i przygotowaweze - zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci | |
0101/04 ‘do 30cm ' .
' (17,5-5,35)%2%0,3 m3 7,290,
| _____‘_ - razem ' m3 o ?;,.2905
219 | KNR 2-01 E‘Robo.l"y ziemne por_;r:c;:}aer; p;zgrzut z wbudowaniem ziemi w nasyp.w gmcte } o T
| 0311/01 [kategorii I-11 }
‘ (15, 11+1)*1%1,7 Lom3 27,387,
I S . R o rem| m3 | 27387
| 220 | KNR 2-01 \Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-Il o $cianach pionowych o |
| 0320/01 ;szerokosei 0,8-1,5m i glebokosei do 1,5m
" N——— R e = om3 | 27387
221 |KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleglosé do
0109/11 [Tkm ;
Lot | . m3 | 2,375|
| 222 'KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek na } ) —'
| 0109/12 | kazdy nastepny 1km wywozu ponad 1km .
L , - m3 2,375
223 | Kaikuiac_]a : |Oplata za przyjecie gruzu na wysypisko o ]
indywidualna ‘
| | 2,375%1.8 t 4,275
I razem R —_4,2:!5_'
kT 5.1.2. Roboty izolacyjne ]
| 224 | KNR K-08 Mechaniczne oczyszezenie podloza _i
' | 0201/01 | B ]
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Tcmlomodcmlzaqa wraz z |‘c,‘.3,uldc_wt instalacji c.o0. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspélnoty Micszkaniowej Os I1bl.14
Nr | Podstawa | NrST |O|)IS robot | Im llos¢ |
i | i(]S,I 1+0,36)*2,5 i__ m2 38,675]
| I | R razem| m2 | 38675
| 225 | KNR 4-01 ‘Uzupelnienie tan\o“ zcwn@trznych cementowych I\ateﬂom Il o powierzchni u?upclmancj
| : 0727/05 _w Jednym miejscu do 2m2 scian, loggii, balkondw o podloZach z betonow zwirowych,
‘bloczkow
138,65%20% | o om2 | 7730
razem  m2 7,730"
| 226 | KNR2-02 ‘ l?.olac_|c prz.ecmwﬂgocmwu ]J@:\:it_)iawe pioncme z masy asfaltowo- kauczukowq - T ]
0603/07 ‘ |pierwsza warstwa
‘ (15,1140,36)*1.8 m | 27,846
‘ rafcm m2 | 27,846
‘ 227 | KNR2:02 |lzo|ac_|c przcmww:lgocnm\'c powlokowe plonowc asfaltowo-kauczukowe - kazda |
| 0603/08 'nastqpna warstwa ponad pierwsza
— | - & | i
228 | KNRK-08 - ;I’rzyklcjcnic plyt styropianowych XPS 300 034 na I‘undamcﬁlach,_g_rﬁbj;t-ya)ianu 12em | : ‘
0102/01 [ |
! | I(IS 11+0,36)%(2,5-0,8) [ m2 | 26,299,
. | | ‘ razcm m2 26,269 |
229 | KNRK-08 | |Przy|\|i._|cmt. plyt slympldnowyuh 'XPS 300 034 na ociezach, gr. plyt styropianowych -
0102/02 er. 3cm
E(0,34-0,4]+0,Z’a]*{‘}r,25"2 0,505
. e WL - ) razem | 1112 0,505
230 | KNRK-08 [Przyklejenic jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian plytami ‘
| 0102/05 | styropianowymi metoda lekka mokra | |
| | | [(15,11+0,36)%0,8 | m2 | 12,376
1 razem | m2 ] 12,376/
231 | KNR K-08 PI‘Z.YH(.JCIIILJLdIILJ warstwy siatki klejem Bolix US na osciezach prz)f ociepleniu plytami ; i . :
| ! 0102/06 styropianowymi metoda lekka mokra | '
L | m2 0.505
[ 232 | KNRK-08 | iMontaz naroznika ochronnego na klej Bolix US - ‘ . '
0102/08 | | .
‘ |2,5*4 [ m | 10,000|
(0,3+0,41+0,4)%2 Coom 2,220/
‘ 0,5%4 ! m ! 2.000|
| : razem . m | l4.220|
233  KNR-W 2-02| Folia kubelkowa do zabezpieczenia fundamentu i [ |
0606/02 | _
(15,11+0,36)*1,7 lom2 26,299
| | | | - ] razem ! m2 26, 299
| 234 | KNR K-08 Nalozenie na Sciany podkladu tynkarskiego pod tynk mozaikowy ' i
i : 0107/01 [ ‘ |
| | | (15,11+0,36)*0.8 m2 12,376
' I ] | razem | m2 I o 12,376
| 235 | KNRK-08 | Nalozenie na oscieza podkladu t.ynkit.r.skic-go pod tynk mozaikowy - - " [ '
0107/02 ‘ . |
L | . -~ L om2 | 0505
236 KNR K-08 | |Ulozenie wyprawy tynkarskiej mozaikowej na scianach | [
0107/03
|| N I | m2 | 12,376
| 237 | KNRK-08 | Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na o$ciezach do 30cm |
0107/05 ‘
I B - [ | m2 0505
| 238 | KNR2-02 | Spadkr pod obrobki blacharskie z zapmwy ] ‘ o
0923/04 | !
0,41%025%2 Com2 0 203|
| | I - - razem | m2 0 iﬂ_al
| 239 | NNRNKB 6 iObrdbki blacharskic z l_)lachy_ pa;t_'léicancj o szerokosel w rozwinigeiu ponad 25em |
| | 0541/02 | : :
| 10,45%0,4%2 m2 0,360
‘ 1(0,8+5,35+0,8)*0.,4 ‘ m2 2,780
! R (- - razem m2 3, 140/
240 KNR-W 4-01 | [Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych : ) 1l
1212/05 | |
= 03*0,4%2 L m2 0240
| | o razem |  m2 0,240
| 241 | KNR 231 iKoryta glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii i |
| | 0102/05 | -1V - :
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Nr | Podstawa NrST  Opis robét L dm | llog¢ |
i (15,1140,5)%0.5 Lom2 ‘ 7.805)
| 1%3,35 Lo | 5,350]
| razem | m2 | 13,155]
242 | KNR231 | Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-1V - za kazde ! o 1
5 | 0102/06 dalsze Sem ponad 10em | j
| | - - m2 13,155
| 243 | KNR 231 Profilowanie i zagcs_zczal_ie r@cEnEpodIoZa- -];)d warstwy konstrukeyjne nawierzchni w r ]- I
| | 0103/02 ig,runc;ie kategorii I1I-1V ‘ | |
| - m2 | 13,155
| 244 | KNR2:31 | 'Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zageszezeniu 3cm zageszezane recznie | i i
010501 | | : !
I ! | R | m2 ] L155|
245 | KNR 2-31 ! ‘Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane recznie - za kazdy dalszy 1em ponad 3em ‘ ‘ [
; 0105/02 '
| ‘ (Mnoznik=12) _
I { m2 | 13,15
| 246 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin ' |
0407/01 ‘zaprawg cementowa |
115,1140,5-5,35+6 m 16,260
- B I | — razem | m 16,260
; 247 | KNR 2-31 1 ENawicrzchnic_z kostki brukowej betonowej grubosei 6em, ukladane na podyspee [
| | 051102 | |cementowo-piaskowej ( nowa opaska budynku)
| | ‘ [(15,11+0,5-5,35-0,8%2)*0,5 m2 4,330
I | L rmem| m2 [ 4330
| 248 | KNR 2-01 ?Rozplamowan ie Im3 ziemi lc'zac'c_i' na dlugoéci Im wzdiuz I\rdvs_z(da wykopu W gruncie |
0415/02 ‘kategorii Il - rozplantowanie humusu
L | l I mo | %
| 249 KNR2-21 | Reezne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii ' '
| 0401/02 | m
i ! (17,5-5,35)*2 | m2 | 24,300
| | - razem| m2 | 24,300
250 KNR 2-3] Scieki z elementow betonowych o grubosci 15¢m na podsy-pc_c cementowo-piaskowej - ' T
| 0606/03 odplyw rury spustowej |
[ . | By m 1,500
251 | KNR 2-02 Podklady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego B-20 ]
1101/01
15,35%1,5%0,15 | m3 _1_.2_0_4|
. . | | _rwem| m3 | 1,204
252 | KNR2-02 Warstwy wyrownaweze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na i i |
| 1102/01 | ostro - |
I - 535415 m2 8,025
f | | razem m2 8,025I
| 253 | KNR2-02 | ‘»’\t’;l_rsl\,\r_jfr \V);réivna\vczc pod pnsndzki - dodatek Iub pmrqcénié ;a-zai_a_l-!ég_ru_t;&i_ci;_ I - ‘
| 1102/03 | 10mm ‘ |
| l I (Krotno$é= 3) [ | |
‘ B | L om2 8,025
[ 254 | KNR2-02 | Posad/kl lastrvkowe jednowarstwowe grubuéc-:i- 20mm _iCdIlObf.i.I'-l.\’ﬁ.C [ 1 i
| 1107/03 | | [
! N | . - i m2 | 8,025
| 255 | KNR2-02 | —IWycicraczki do obuwia typowe 0.27m2 5 I ]
| 1219/03 I
— :. . : _ | s#t | 1,000}
| 256 | KNR2-02 Dno $wietlika z betonu grubosci 10cm  budynku - ' T ‘
0701/01 | | |
f : 0,6%0,8%2 | om2 0,960
I | - razem | m2 | 0960
257 | KNR2-02 | |Dno$wietlika - dodatek za kazdy Icm réznicy w grubosci dna o ' '
0701/02
| | | (Krotnogé= 5)
I . o B m2 0,960
| 258 | KNR2-02 [Sciany $wictlika z betonu grubosci 12cm -
| 0701/03 | | |
| (0,6+0,8+0,6)%0,5%2 Com2 2,000,
i | - razem | m2 _2_,-000!
| 259 | KNR2-02 igciany swietlika - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci $cian be.in.ﬁa\i;}ci;kanalu | |
| 0701/04 : ! |
I | (Krotnosé=3) | - |
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Termomodernizacja wraz z regulacja instalacji c.o. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspolnoly MIGSLI\&I‘HBWG_] Os iI_ IEI_I_4__
| Nr Podstawa | NrST  |Opis robot Jm llos¢
' | L m2 2,000
: | B ____j___ __ 5.2 Ocieplenie $ciany oslonowej w systemie BOLIX lub réwnowaznym , D T
260 | KNR4-01 | 'Rozbiorka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow betonowych |
0519/06 | !
| 0,8#5,35 ‘m2 | 4,280
! razem | m2 | 4, 280
261 | KNR4-01 | [Rozbiorka pokrjrcia kazdej nastgpnej poza picrwsza warstwy pap'y' 7 dachow bct_onowych i
| 0519/07 g
o Lom2 | 4280
‘ 262 | KNR4-01 | Rwh:ér]\a murow ogmowych nk'lpnw ]\oimcr?y g?ymso“ l[p z blachy ndda_mc»_l sig do | |
053507 | luzytku | |
| 1,3#8%04+2,45%0.4 ‘ m2 5,140/
| 1,05%4*0.4 m2 1,680
| (15,11+0,36+0,12+0,12+0,4*2)*0.4 [ m2 6,604
15,18%0,25 | m2 ‘ 1,295
‘ [0,8%0,25%8 m2 | 1,600
| - razem | m2 | 16,319/
| 263 KNR4-01 'Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku ; '
0535/04 |
‘ 15,1140,36+0,3%2 | m 16,070
264 ! KNR 4-01 IRozbiérka rur spustowych z blachy nadajacej si¢ do uzytku | |
0535/05 : | |
L ' ‘ m o 15,000
| 265 | KNR4-01 Uzupdnlcmu lynké\\ zewnetrznych cementowych kategorii 1l o powm‘(chnl Ll!upe{nmnq |
0727/01 'w jednym miejscu do 1m2 $cian, loggii, balkondw o podlozach z cegly, pustakow i
| \ceramicznych gazo-i pianobetonow
] — _ o m 15,000
266 | KNRK-08 |Montaz listwy cokolowej |
0102/07 | . ‘ i
| ‘ 15,1140,36+0,1240,12 Com 15,710
—_— | | B razem| m ‘ 15,710
I 267 | KNRK-08 | Zmycie mechaniczne podioza ' |
- | 0101/01
| Sciana wschodnia 14,65%(15,1140,36+0,12+0,12) m2 | 230,152|
| Daszek 0.8%535 | m2 | 4,280
| Czgs¢ dachowa  4,9*%1.1 | m2 5,390!
Gzyms  (15,114+0,36+0,12+0,12+0,3%2)*0,3*2 +5,18%2*0,3 | m2 12,894
| Plyta balkonowa  5,16%0,8%4 m2 16,512
| \Plyta oslonowa balkonu  0,68%1,1#%2%2%4 m2 11,968
|0dcieza m2 11,492
(I 25%2+1,2)%0,15%8+1*3*4 %0, 15+(2,34+1 46+2 34)*4*0,15+(1,5+2 45+1,5)*0, |5+5‘0
15
Stolarka -33,991 Lom2 | ~-33,991|
— | razem| m2 | 258,697
268  KNRK-08 | |Dwukrotne gruntowanie podloza : '
0101/06 | ,
N ‘ . — - |om2 | 258697
| 269 | KNRK-08 | Przyklejenie plyt styropianowych EPS 70-037 na scianach, grub. styropianu 12cm |
| 0102/01 | ] [
I [Sciana wschodnia+ cokél 14,65%(15,11+0,36+0,12+0,12)+14,65*0,8 m2 241,872
Czese dachowa  4.9%1,1 m2 | 5.390
| | Gzyms  (15,11+0,36+0,12+0,12+0,3*2)*0,3*2 +5,18%2%0,3 m2 | 12,894
| Stolarka  -33.991 m2 -33,991
f | | razem | m2 | 226,165
| 270 | KNRK-08 | * Przyklejenie plyt styropianowych EPS 70-037 na osciezach, plytach balkonowych, | [ j
0102/02 | $ciankach oslonowych balkondw przy ocieplaniu metoda lekka mokra, gr. 3em |
i | Daszek  0,8%5,35%2 +(0,8+5,35+0,8)*0,2 Com2 9,950‘
Plyta balkonowa 5,16%0,8%4 m2 | 16,51 2‘
| Plyta oslonowa balkonu  0,68*1,1*%2%2%4 m2 : 11,968
| oscieza m2 19,153
(1,25%2+1 2)%0,25*8+1%*3*4*0,25+(2,34+1,46+2 34)*4*0,25+(1,5+2,45+1,5)%0,25+5*%0, ! '
| 25 | |
| l ‘ - razem | m2 57,583
| 271 | KNR K-08 ‘ .Przymucuwan ie dyblami Eialpod.h)-zg 2 betonu plyt styropianowych przy ociepleniu N ]
0102/03 metoda lekkg mokra |
226,165%4,16 szt 940,846,
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Nr | Podstawa NrST  Opis robt L Im | lloge
| P S — razem | szt o]
272 | KNRK-08 | . _Plzyklcjcnié]ednej \\'arstw.); siatki na $cianach przy ociepleniu $cian plytami . ]
0102/035 ‘styropianowymi metoda lekka mokrg
. ; - L om2 226,165
[ 273 | KNRK-08 | |Ocieplenie scian pij;tamlslyroplaz;mvyml n-u-:l-u-d:{ .Ie-l.(.ka mdqu - dodatkowa warstwa : : T
; | 0102109 | siatki : '
| _ (15,1140,36+0,12+0,12)%2-(1,0%2,45) L om2 28970
- | rem | m2 | 28970
274 | KNRK08 | ) Ipé_yklcjcmc je.:-:lncj' .warslwy siatki na ogciczach przy 6cicp1cniu p}}dami. slyfohihnowfmi | |
0102/06 'metoda lekka mokra | |
_ m2 57,583
275 | KNR K-08 ‘ Montaz naroznika ochronnego | i
0102/08 | |
; |Okna  (1,25%2+1,2)*8 ‘ m 29,600/
| | II“3*4+(l,5+2,45+I,5)+(0,6?+0,9?+0,6?) m 19,760
| : : | Drzwi balkonowe  (2.34+1 46+2,34)%4 m 24,560
| Gzyms  (15,11+0,36+0,12+0,12+0,3*2)*2 | m 32,620
‘ iNaro:miki 14,65%3+(2,1+142,1) m | 49,150/
|Balkony 5,18%4 m 20,720
(Oslona balkonow ~ (0,68%2+1,1+2)*2+4 Com ‘ 28480,
| | ‘ | razem m | 204,890/
| 276 | KNR K-08 .| o ﬁl\falo_zcmc na scmﬁy htﬁdkladﬁ lynkarskicgo pod dekoracyjne i ochronne : ! .
| o1o7/01 | lcienkowarstwowe silikatowe wyprawy tynkarskie | |
! I |om2 226,165/
| 277 | KNR K-08 [Nalozenie na oscieza podkladu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne | | '
| 0107/02 [cienkowarstwowe silikatowe wyprawy tynkarskie |
i ! = i e | H e : = £ m2 ‘ S?‘5§.3|
| 278 | KNR K-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na $cianach | |
0107/03 | |
_ = - I - | m2 | 226,165
279 | KNR K-08 |Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku sil'ikalowego na osciezach do 30cm ' ' T
| 0107/05
L] | S Cm | ssm
280 |KNR-W 2-02 Rynny dachowe polokragle o $rednicy 180mm z blachy ocynkowangj powlékancj }abzoﬁcl I i |
0524/02 Ina uszezelki I
' 15,11+0,36+0,3*2 om 16,070,
| | | tzem | m | 16070
281 |KNR-W 2-02| il,cjc spustowe z blachy oc. powlekanej ' j ]
0524/03 |
. I 100
| 282 KNR-W 2-02 Kolana z blachy oc. powlekanej
| 0524/03
I S T - ‘ st | 2,000
| 283 |KNR-W 2-02/ Narozniki z blachy oc. powlekanej |
; 0524/03 | | |
I | I o ;| 2,000
| 284 |KNR-W 2-02 [Rury spustowe z blachy oc. powlekanej o $rednicy 150mm | |
| 0531/04 | [ |
| DO | - | m 15,000
; 285 |KNR-W 4-01 ‘ :Dbsadzcnie w Scianach kratek wcnty]ac{e_inych . o . ]
| 0324/02 | =
| | szt 4,000
| 286 KNR2-02 | Spadkipod obrobki blacharskie z zaprawy ’ o ]
| 0923/04 |
! 0,25%1,25%8 m2 2,500
| 0,25%1*4 m2 1,000/
; 2,45%0,25 L om2 0,613
| I B I - razem m2 | ”-71,_]_IB|
| 287 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25em || T
| 0541/02 [ | [
5 ! Pas podrynnowy  (15,11+0,36+0,12+0,12+0,4*2)*0,8 om2 I 13,208
| ‘ 'Scianki oslonowe balkonéow  0,68*0,35%2%4 m2 1,904%
|Parapety okienne  1,3%0,4*8 | m2 4,160
|1,05%0,4#5+2,5%0 4 lom2 3,100
|Balkony 5,16%0.4%4 | m2 8,256
Daszek  (0,8+5,35+0,8)*0.4 | m2 2,780,
| ) razem | m2 33,408
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j Nr | Podstawa | NrST  |Opis robot | Jm |— llosé
| 288 KNR-W 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna rur wodociagowych i gazowych o srednicy ponad 50 | | |
1212/31 do 100mm | |
2,6*3 | m 7.800,
_ rzem| m | 7800,
| 289 KNR-W 4-01 Malowanie dwukrotne farhq nlqna-k_n;i.l_l_l-)gu_s.t;:-id z pn;tow prmtych , |
1212/05 I
5*%1,1%4 om2 22,000
razem m2 22,600-5
290 | KNR-W 4-01  Wym Wy miana ekranow b'llkcmowych na ekmny z blachy ocynkowancj prlekanc_I o o ]
| 0537/06 |
i | 1,1¥2.2%4 m2 | 9 680.
L [ Jrazem | om2 | 9,680
| 291 |KNR-W 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m ‘
| 1603/01 |
15,11%15,15 | m2 | 228917
| Crazem | m2 228,917
292 | KNR 4-01 Uzupclnlcnlc posad,ckl cc_ﬁ{cnlc\uj 0 pa\wcrzchm 1.( 0 5.0m2 wj chnym mICJSCLI z T
‘ | 0803/01 (zatarciem na ostro |
: | _ - m2 4,280
‘ 293 |KNR-W 2-02 Pckryc_lg_d_(au;)wp.;pq_u.;u_)zérz_ewﬂl_na dwuwarstwowe- pokrycie daszku |
0504/02 | |
‘ =0,8*5,35 m2 4,280
I R razem | m2 | 4.280)
| 294 | KNR 4-01 |Malowan ic dwukrotne farba olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych |tp 0 pmmnchm | |
1212/55 |do 0,1m2- malowanic uchwytow do flag
! | . | szt | 2,000
i 295 : KNR 4-01 | Przymurmxumu. $cianek z cegiel grubosei 1 cegly na zapn\wc cementowej do odciezy Iub S
| 0306/06 :powtcrzchm scian ‘ ‘ |
| | | _ | m2 1.500
296 | KNR 4-01 Wymiana drzwiczek mélaiovwch 0,5mx0,5m o | - ‘ '
1301/07 i |
. ST m— = | s | 1,000|
297 | KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz oprawy o$wietleniowej zewngtrzne; | { |
0602/05 i !
= - | . s | 1,000/
298 | Kalkulacja Zakup i wymiana kasety domofonowej z podiaczeniem do instalacji domofonowej ] '
indywidualna {
I S S o kpl 1,000/
| 299 i KNR 4-03 Wykonanie polaczen przewoddw w puszkach i odgalcznikacii nalynkowych_i- ) - ‘
| | 0904/09 gpodtynk_o“jych_ (bez zadlawiania) kabelkowych, przewod o przekroju do 2,5mm2 z 3
‘odgal¢zieniami |
E— | | S kpl 1,000]
| 300 | Kalkulacja Wykonanie napisu o wysokosci liter 38 cm " 0S. 1l BLOK nr 13" - ) |
/indywidualna
| L I kpl 1,000
! 2 6. OCII:pll:I'lIE dachu TS ____ iy |' 230 ]
| CE Ty 6 I Naprawﬁ_bﬁ;;:l}:rzchn[ komindw knrmnéw a __; = |
301 KNR 4-01 [Rozbiorka betonowych czapek L0|n1n0“f}'ch - l ,
0212/04 ‘ | |
L om2 ‘ 11,550,
_ | | razem | m2 11,550/
302 ! KNR2-02s | ___'E(;Enny z ccoiy mcloprzcwodowc 0 pr?ckr0_|u pm,\\od_o_\_\; 12xI2em - i [ :
0122/01 | ! | '
! ! (3,6*0,6+3*0,6+4,9*0,6+2,65*O,6+I,}*0,6+2*(},6*2]*0,2 | m3 2310
| | | _ razem I |ﬁ3 - 2,3I 0
| 303 | KNR4-01 | [Odbicie tynk6w na kominach z zaprawy cementowej D ]
0701/03 ! - |
((2,8%2+0,4%2)+(4,7¥2+0,4%2)+(3,4¥2+0,4%2)+(2,45%2+0,4%2)+(0,9%2+0,4*2)+(1 8*2*2  m2 | 13,21 6‘
+0,4*2*2))*0,8*40% |
{ | — razem _n? _13,216,
304 | KNR 4-01 Przecieranic t lynkfm zw}d-.lych cementowo- wapzermych kategorii II lub Il na kominach | ]
0735/05 | \ponad dachem plaskim | [
| ((2,8%2+0,4%2)+(4,7*2+0,4%2)+(3.4%2+0,4*2)+(2,45% 2+0,4%2)+(0,9%2+0,4*2)+(1,8%2*2 | m2 19,824
i +0,4%2%2))*0,8*60% | L |
| razem |  m2 19',-3'2:1:5
305 | KNR4-01 I Uzupclmemc tynkow zwyklych cementowo-wapiennych kategorii Il na kominach ponad | ] |
| 0735/03 | dachem plaskim | |
5 I L om2 13216

Drukowano dn. 27.01.2015




Rodos 6.8.14.0 [8§446]

Tabela przedmiaru robdt Strona 21/47
Termomodernizacja wraz z ngulaqq instalacji c.0. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspolnoty Mieszkaniowej Os 11 bl. 14
Nr | Podstawa | NrST  Opis robot | Im loéé
306 | KNR 4-01 \Uzupelnienie betonu w elementach czapek kominowych [
| 0203/13 ; i i
I S I I ——— 11,550
| 307 | KNR 2-02 [lzolacje przcmwwzlgomowc powlokawc poziome wykon)v\ane na zimno z roztworu |
0602/09 asfaltowego - pierwsza warstwa |
| [ m2 11,550
. 308|l_(¥\_lﬁ 2202 | [Izolacje przccmwil_gomonc bowlol.(.owc pu.z.i.c.:mc \;ykonWanc nd zimno z roztworu 1T -
| 0602/10 | !asfallowcgo - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
| | | m2 11,550
309 | KNRK-08 = Dwukrotne gruntowanic podioza - ' i
| 0101/06 '
| ((2,8%2+0,4%2)+(4,7%2+0,4%2)+(3 4*2+0,4%2)+(2,45%2+0,4 *2)+(0,9*2-+0,4%2)+(1 ,8%2*2 m2 33,040
| +0,4%2%2))%0,8 N
| | razem m2 33,040
| 310 | KNRK-08 | Przyklcjenic plyt styropianowych EPS 70 -037 na Scianach, grub. styropianu 3em I
0102/01 |
| | | S om2 33.040,
' 311 | KNRK-08 ' Przyklcj'cn ic jednej warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu Scian plytami | [
0102/05 |styropianowymi metoda lekka mokrg [ {
; . | | m2 33,040‘
312 | KNR K-08 |Montaz naroznika ochronnego i !
| 0102/08 | |
14%0,8%7 om | 22,400/
| razem ‘ T m I o ii,}lﬁﬂ]
313 . KNR K-08 | Nalozenie na $ciany podk}ad'u' tynkaif-skicgo pod dekoracyjne i ochronne [ ' l
| 0107/01 | cienkowarstwowe silikatowe wyprawy tynkarskie
m2 33,040
| 314 | KNRK-08 | Ulozenie cicnkowarstwowcj. \\ypfai\vy z 1yﬁku S.ilil.ialowégo na $cianach I
0107/03 | |
. — foom2 | 33,040
| | = .r R 6 2 Oc:cplcmc dachu : T ‘
315 | KNR2-02 | Murlal} 0 pmquu do 180cm2 w Lonstrukqach dachowych z tarcicy nasyconcej |
0406/01 mcowane do podloza betonowego katownikiem 5x10 em co 100cm | |
(16,8%2+15,1%2+0,4*¥2)*0,1%0,16 Com3 _ 1,034
razem | m3 [ 1,034I
316 | KNR-W |Izolacp., poziome cu.p[nc st)ropap'[ ar. 16cm na na wierzchu ]\ons!ruk(,_]l na klej o I T I
2-02r97 bitumiczny ( wspol. lambda styropapy co najwyzej 0,04 0 W/mK) |
0608/02 |
| 17,24*15,51-4,7%5,9+0,5%(7,09+6,85)*5,45 | m2 277,649
I razem | m2 277,649
317 |KNR-W 2-02/ Pokrycie dachow papa tcnnbzgrzuwalha X2 dwuwarstwowe - .
0504/02
1 o ) _ - B | m2 | 277,649
318 | KNR-W 2-02 Pokrycie papa termozgrzewalna przy obrobkach | | [
(0504/03 | |
(17.24+15,51%2+17 24+5,45%4+7,00%4+2 45%2+0,4%243,4%2%0,4%2+2,8%2+0,4*2+4,7% | m2 | 81,200
| 240,4%245 145, 1+1 8*4+0 4*4)*0,5 | !
| e oEem) owmd | 81,200
319 jKN R-W 2-02 Krawedzie dachow, obrobki z blachy r»talcmrcj ocynknwmc,j po“lckanm grubosci |
| | 0514/03 0,50mm
l 5 (17,24+15,51%2+17,324+5 45%4+7 09*4+2,45%2+0,4%2+3 4*2%0,4*2+2 8*2+0,4%2+4,7 |  m2 81,242/
! *24+0,4%2+5,1435,1+1,8*4+0 4*4)*0 5
| | 5,1*%0,8%2 ! m2 8,160
RSN (NS S A . razem | m2 89402
G | 63 Bawstrada I
| 320 | KNR4-01 | Malowanie dwukrotne farba olejng krat i balustrad z pretow prostych '
| 121205 | '
| | 30,8%1,1 ! m2 33,880
! i caei | m2 33,880
: | [ 9. Instalacja c.ooiew. e ____' s A= SR
' |9.1. Plukanie instalacji c.o. _ |
321 [KNR-W2-15, I; Z. Plukanic instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - chemiczne o paramctrach nie
0128/01 gorszych niz w technologii Kamix z zestawem hydraulicznym ( pojemnosé instalcji z
\grzejnikami okolo V=1,75m3
(Mnoznik= 2)
141,1+799.6 m 940,700
razem | m 940,700,
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Tabela przedmiaru robét Strona 22/47
Termomodemuacja Wraz z regulaqa instalacji c.0. i c.w. zgodnic z audytem energetycznym budynku Wspolnoty MlES&l\anIUWej Os Il bl. l4 o
Nr | Podstawa |  NrST Op]s robét | Im Tlosé
322 | KNR2-15 iPréby ci$nieniowe szczelnoscei instalacji wewnetrznych po przeprowadzeniu plukania '
0404/02 |instlacji
’ [ m 940,700
| - | rurociagu )
9.2 Montaz zawor6w pﬂpmnowych = A i , |
323 | KNR4-02 | . Wyrﬁrana zaworu przelotowego lub dwuzlaczki $rednicy 15-20mm; wymiana zaworu na | | |
0508/01 ‘zawor wiclofunkeyjny rownowazacy o parametrach niegorszych, Jak typu AB-QM DN I5 |
| firmy Danfoss + dwuzlaczka |
| szt 5,000 |
: 324 | KNR4-02 | ;Wymiana zaworu przelotowego lub-(mlglq?:mé;gdﬁcy 15-20mm; wyn'tif[na_z-%iworu na | .
0508/01 ‘zawor odcinajacy o parametrach niegorszych, jak typu ASV-M DN 20 firmy Danfoss+
‘dwuzlaczka
szt 4.000)
i 325 | KNR4-02 | ‘-Wyl.nia.na. Zaworu ﬁﬁc]olmvég{) lub ﬂwﬁziqczki $rednicy 25-32mm; wymiana zaworu na I
I 0508/02 | zawor odcinajacy o parametrach niegorszych, jak typu ASV-M DN 25 firmy Danfoss + |
| ‘dwuzlaczka |
| | szt 4,000
326 | KNR4-02 | Wymiana Zaworu przclblowcgcl lub dwuzlaczki $rednicy 15-20mm; wymiana zaworu na ‘ . - -
| 0508/01 regulator rdznicy ci$nenia o parametrach niegorszych, jak typu ASV-P DN 20 firmy
| ; Danfoss + dwuzlgczka |
o i 5 . e e S o000
327 | KNR2-15 | Zawory kulowe o polaczeniach gwintowanych o Srednicy nominalnej 40mm;
| 0408/04 |
i . | _ _ _ _ | sat 4,1.’}00i
| 328 | KNR2-15 | Zawory kulowe o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25mm |
0408/03 [
| szt ‘ 16,000
329 | KNR 2-15 i .Zawory kulowe o polgczeniach gwintowanyceh o $rednicy nominalnej 20mm ' l
| 0408/02 |
! . | szt 31,000
330 | KNR4-02 | I‘Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzlyezki Srednicy 15-20mm; wymiana zaworu na , .
| 0508/01 zawor kuowy DN 20 + dwuzlgezka
: . | szt 5.000
331 [KNR-W 4-02 Wyli‘liafs& korkow gm:jn.ikuwych- ( - -
| 0514/03 | |
; 72 st | 72,000
| | o _ rzem st | 72000
i [9 3 Instal'u:_[.a ndpnw:etl‘?ﬂjacs :
332 | KNR 4-02 | 'Demontaz rurociagu stalowego czarnego $rednicy 10- 15mm laczonego przez spawanic
| 0506/01 '
. | m | 84,000
[ 333 ' KNR 4-02 | :Dcmoiuuz Zaworu ﬁr@élétowcéﬂ §rcdn'ic'3} 15-20mm o polaczeniu gwintowanym |
| 0512/03 |
} < .I — o Uil LS e - 1 S = T —— R i - T M v b — p— 52{ I3.D{}0
I 334 | KNR 4-02 |Demontaz zbiornika odpowietrzajacego o pojemnosei do 10,0dm3 '
| 0519/05 |
s 2000
| 335 | KNR2-15 |Zawory kulowe o polgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 15mm . '
| 0408/01
(S E—| R — _ | s 13,000
| 336 | KNR2-15 |P.Z. Zawory odpowietrzajace grzejnikowe reczne | |
i 0415/05 ‘ | | |
. | st | 72,000/
[ 337 K_NR-W?.-I 5| o é_a_\\_'ory odpo\wclrzajqcc automdl}cmc o srednicy nominalnej 1 5mm i - !
| 0412/07 | ' |
| . i sz 13,000
_ - _‘ = = o —Ig 4. Instalac}a cow. . e T - ___-__ __-__i____r__ _-__-_“ -“_ !
1338 | KNR 4-02 ; Montaz zaworu cyrrkulaéyjncgo MTCV DN 15 z¢ zlaczkami ' ‘ 7
| 0105/01 | ‘
I R A w | 70w
339 ‘ KNR 4-02 | Wymiana zaworu pnclolo“ego $rednicy 15mm ‘
0118/01 | | [
. | : szt | 21,000
[340 | KNR 2-16w | P.Z.Izolacja jednowarstwowa rurociagow o $rednicy zewnetrznej 42-57mm otulinami '
0507/02 | poliuretanowymi grubosci do 50mm- Otulina z welny, pokryta plaszezem ze zbrojonej [
| folii aluminiowej 50/40 | |
f 0,4%5 | m2 | 2,000
[ razem ! m2 5%
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 23/47
Termomodernizacja wraz z regulacja instalacji ¢.0. i c.w. zgodnie z audytem energetycznym budynku Wspdlnoty Mieszkaniowej Os 11 bl. 14 _
| Nr | Podstawa = NrST  |Opis robdt Jm | Tosé |
| | | Op
! 341 | KNR 2-16w | |P.Z.1zolacja jednowarstwowa rurociagow o $rednicy zewngtrznej 42-57mm otulinami '
| | 0507/02 :pcliuretanowymi grubosci do 50mm- Otulina z welny, pokryta plaszezem ze zbrojonej |
. . folii aluminiowej 42/30 ! :
' 0,325 Com2 1.600|
| | | — .. . B
| 342 | KNR 2-16w | P.Z Izolacja jednowarstwowa rurociagdw o Srednicy zewnetrznej 17-38mm otulinami '
| | 0507/01 | poliuretanowymi grubosci do 50mm- Otulina z welny, pokryta plaszczem ze zbrojonej |
folii aluminiowej 35/30 i
0,29%10 | om2 2,900
|
i ) - razem___ m2 | o 2_._9_00'
343 | KNR0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagdw o srednicy zewngetrzngj 28-48mm |
0101/11 otulinami  z pianki poliurctanowej 28/20
344 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagdw o érednicy zewnetrznej 12-22mm ' !
| | 010110 otulinami z pianki poliurctanowej 22/20 ,
[ T R M i mo 10,000
|1 o5 Prébyircgulacja =y _ e TR
| 345  KNR 2-15w [ Kryzowanie zaworow termostatycznych w polgczeniach gwintowanych o érednicy |

0435/01 nominalngj 15mm + zawory regulacyjne(zawory termostatyczne -72 szt; zawory | |

[ rownowazace AB-QM - szt, 5; zawory ASV-M- szt. 8;regulatory roznicy cisnien - 8 szt.; [ |
| zawory termostatyczne MTCV 15-521.7) |

T2+5+8+8+7 st | .'.90-0.0.0‘

. : i - - _ _ - razem szt | 100,000‘
346 | KNR 2-15w | |Proby instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji ' '

0436/01 [ [
| | _ | urzadz TZ.OOI
| | 19.6, Malowanic rur i izolacje | |

347 | KNR7-12 | Czyszczenie reczne przez szezotkowanie rurociggow stalowych o srednicy zewngtrznej do
0101/04 | 57mm od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci |
| Powierzchnia zewngtrzna rurociagu= pi*d*0,001*L  pi*42,4*0,001*8 m2 1,066/
Powierzchnia zewngtrzna rurociagu= pi*d*0,001*L  pi*26,9%0,001%20 m2 : 1,690
| | Powierzchnia zewngtrzna rurociagu= pi*d*0,001*L  pi*21,3*0,001*16 Com2 1,071
— i o . B o mzem m2 | 3827
348 | KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania rurociggow | | |
0201/04 | stalowych o srednicy zewnetrznej do S7mm | |
N O ) B .~ S 3,827
349 | KNR2-16 | P.Z.Demontaz izolacji rurociagow o Srednicy zewngtrznej do 108mm :
0609/01
2,8%0.8 m2 | 2,240
24*0.6 Loom2 14,400
L Y ST S R ... | W N W, .|
350 KNR-W 2-16| ].lzolacjn jednowarstwowa otulinami poliuretanowymi grubosei 30-50mm rurociagdow o
0507/03 | |$rednicy zewnetrznej 65-89mm-otulina z welny, pokryta plaszezem ze zbrojnej folii |
|aluminiowej 63/50 [
B s | m 3
' 0,51%6,9 Lom2 3.519
(N S e razem| m2 3,519
351 | KNR 2-16w \P.Z.1zolacja jednowarstwowa rurociagdw o srednicy zewnetrznej 42-57mm otulinami .
0507/02 poliuretanowymi grubosci do 50mm- Otulina z welny, pokryta plaszezem ze zbrojonej
folii aluminiowe) 50/40
' |0:4%(6,5) [ m2 | 2600
352 | KNR 2-16w | P.Z.1zolacja jednowarstwowa rurociagow o $rednicy zewngtrznej 42-57mm otulinami
0507/02 | poliuretanowymi grubosci do 50mm- Otulina z welny, pokryta plaszezem ze zbrojonej |
folii aluminiowej 42/30 . |
0,32%12 [ m2 | 3840
. | | | § _ razem | m2 | 3840,
353 | KNR 2-16w P.Z.Izolacja jednowarstwowa rurociagow o srednicy zewngtrznej 17-38mm otulinami |
| 0s507/01 poliuretanowymi grubosci do 50mm- Otulina z welny, pokryta plaszczem ze zbrojonej | |
. ! | folii aluminiowej 35/30 i
| | 0.29%(14) m2 4,060:
| | |
I I I rzem| w2 | 4.060
| 354 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagow o $rednicy zewngtrznej 28-48mm ' I
. oo | otulinami  z pianki poliurctanowej 28/20 | 5 .
| 10%2 om | 20000
L : i R S _razem| m | 20,000,
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Tabela przedmiaru robot Strona 24/47
Termomodernizacja wraz z regulacja instalacji c.o. i c.w. zgodnie z audytem encrgetycznym budynku Wspolnoty Mieszkaniowej Os I1 bl.14
Nr | Podstawa =~ NrST  Opis robot | Im llose
355 | KNR0-34 ‘ \Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej 12-22mm - | |
0101/10 ‘otulinami z pianki poliuretanowej 22/20 | |
338 | m | 33,800,
| | I — razem | m | 33800
| \ 19.7. Utylizacja odpadéw Lo o | ; B
356 | KNR2-16 \P.Z.Demontaz izolacji rurociagow o srednicy zewnetrznej do 108mm I |
| 0609/01 |
I 116,64 m2 | 16,640
\ | razem  m2 16,640
| 357 | KNR4-04 \Wywoz izolacji z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglosé do Tkmz | '
. 1107/03 zaladunkiem i wyladunkiem mechanicznym .
| 16,64*0,1%0,15 | t | 0,2:3»('}é
| ‘ ) _ S razem| | 0,250,
| 358 | KNR 4-04 Wywoz izolacji z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odleglos¢ do Ikm - | [
1107/04 naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odleglodei ponad Tkm i
(Krotno$cé=4)
| ) t 0,250,
| 359 | KNR4-04 | |Wywoz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglosé do 1kmz | T
1107/02 ‘zatadunkiem mechanicznym i wyladunkiem rgcznym
?Rura DN 80 0,00864*2.8 t 0,024
Rura DN 50 0,00517*4 t 0,021
Rura DN 32 0,00317*8 t 0,025
i Rura DN 20 0,00159*20 : t 0,032
Rura DN 15 0,00123*16 t 0,020/
_ . | | razem |t 0, I22:
360 | KNR4-04 | iWywbz zlomu z terenu rozbiorki samochodem 'skrzyniowym na odlegloé¢ do Tkm - | :
1107/04 ‘ ‘naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odleglodei ponad Tkm
| | (Krotnosé=2) ‘ ‘ |
— | L — - 0,122
1361 | Analiza | |Oplata za umieszczenie odpaddw izolacji cieplnej na skladowisku ‘ |
[ | wlasna | |
' ‘ ‘ tona ‘ 0,250,
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