SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDWLANYCH

Wykonanie i mongadrzwi bramowych o konstrukcji
drewnianej w budynku przy ul. Krokiej 8
w Suwatkach
otk CPV — 45421100-4 )

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TEBIICZNA
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej sgr#owe] specyfikacji techniczneja swymagania
dotycace wykonania i odbioru robét zwdanych z wykonaniem i mor#@m drzwi
bramowych zewgtrznych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikaejehhiczna jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji aitwymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejanszystkie czynnéi umazliwiajac i
majce na celu wymianstolarki otworowej wg projektu i przedmiaru roboét
W skifad tych robo6t wehodzi:
- dokonanie obmiaru o z natury, oraz ustalenie irunwykonania
stolarki,
- wykonanie drzwi w oparciu o pomiar z natury i jekd architektoniczno - budowlany
- 0osadzenie bramy o konstrukcji drewnianej,
- 0sadzenie progu typowego ze stali nierdzewnejgngualnie aluminium)

UWAGA:
Za wiasciwe dokonanie pomiaru stolarki do wymiany odpowiad wykonawca.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okrélenia podane w niniejszej SST z3odne z obowazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny Zeogé ich wykonania oraz za zgodito
wykonania z SST i poleceniami, uzgodnieniami z &ksprem Nadzoru

2. Wymagania dotyege materiatéw i wyrobow budowlanych
Wbudowanalezy brang kompletnie wykaczom wraz z okuciami.

2.1. Stolarka o konstrukcji drewnianej
- elementy bramy igieznic z drewna klejonego warstwowo, impregnowanego wg
projektu architektoniczno — budowlanego



2.2. Okucia budowlane
2.2.1. Okucia moskne o bardzo wysokiej odporse na korozje
(klasa odporngri IV zgodnie z wymaganiami norm RAL_RG 660/1)

2.3. Szkto
Do szklenia naley stosowa szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.4. Masa uszczelniajca
Masa uszczelniaga elastyczna, silikonowa,dzmowa - wg atestu PZH

2.5. Pianka PUR
Pianka poliuretanowa moriawa - wg atestu PZH

2.7. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby natg przechowywa w magazynach zamksych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmyazieymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powibyyutwardzone, poziome i
rowne. Wyroby naley uktada w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej
niz1 m od czynnych ustlzer grzejnych i zabezpieczyrzed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Roboty m#na wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego
przez osob uprawnion.

4. Transport
Kada partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinraviera wszystkie
elementy przewidziane nogmtub projektem architektoniczno — budowlanym . Giuc
nie zamontowane do wyrobu przechowywéransportowaw odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu naleabezpiecz$/przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie &ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem bramy aglsprawdzt doktadnd¢ otworu do ktdrego ma
przylega& oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniuseieza lub
zabrudzenia powierzchngceza, agcieznicg nalezy naprawé i 0Czyscic.

5.1.2. Bram nalezy zamocowéa w punktach rozmieszczonych w

osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w projekcie.

5.1.3. Skrzydta bramy powinny ndi@sungte wszystkie drobne
wady powierzchniowe, npggniccia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
W sprawdzone i przygotowanéateze naley wstawt stolark; na podktadkach lub
listwach.
- Elementy kotwice osadzi w murze.
- Uszczelnienie &iezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym,
- Przed trwalym zamocowaniem najesprawdzt¢ ustawienie
gscieznic w pionie i poziomie.



- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné yiejsze od 1 mm
na 1 m wysokii i nie wiecej niz 3mm.
- R&znice wymiardw po przeitnych nie powinny b§wigksze od:
- 2 mm przy dtugéci przekytnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugéci przelatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugéci przektnej powyej 2 m.
- Stolarka powinna kiyosadzona maiwie jak najblze] kranedzi sciany (100 - 150 mm)
- Przestrzé pomkdzy ccieznica, a murem naley uszczelnt przy zawieszonych
skrzydtach piank montaowa, przy czym nie powinna ona przekracza. 1,0 cm.
- Po wyschngciu pianki naley ja wyrOwna poprzez przyeicie.
- Osadzon brang , po zmontowaniu , natg doktadnie zamkag i sprawdz¢ luzy.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakéci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

6.1. Zasady kontroli jakasci
Powinny b¥ zgodne z wymogami PN-88/B-10085:2001 dla stolarkonstrukcji
drewnianej i PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakdci powinna obejmow&:

- sprawdzenie zgodio wymiarow,

- sprawdzenie zgod&o elementow odtwarzanych z elementami dostarczonym

do odwzorowania,

- sprawdzenie jakei materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtovoi wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw rucjmmoku oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtovoi wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- niedopuszczalnebiedy ksztattu jak nierdwnolegéd, nieprostopadia lub
wichrowata¢

- sprawdzenie czysfoi i niezarysowania szyb,

- sprawdzenie prawidtowsoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkobmiarowa robét obgtych niniejsa Specyfikacy jest:
m? — wbudowanej stolarki drewnianejdwietle muru llGé robét okréla sk na
podstawie szkicu (projektu) z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegarasadom odbioru robét zanikeych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pual&braz czynrii
wyszczegolnione w punkcie 1.3 i 5.
Podstaw rozpoczcia odbioru jest dostarczenie przez wykonawmtokotow odbioru
podpisanych przezzytkownikow wraz z potwierdzeniem przekazania instju
uzytkowania .



9. Podstawa ptatnéci
Ptaci siza ustaloa ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punKcie
Cena obejmuje wykonanie zakresu rob6t zgodnie z1p&t

10. Przepisy zwazane

- PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i paémia - Wartéci

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badateichniczne przy odbiorze.

- PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

- PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przecheanie i transport

- PN-EN 356:2000 Szkto w budownictwie - Szyby ochre - Badania i klasyfikacja
odporndci na eczny atak



