Zamawiajacy:

Zarzad Budynkéw Mieszkalnych
Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia :

Wykonanie robét budowlanych obejmujgcych wymianeg stolarki okiennej w lokalu nr 5
przy ul KoSciuszki 65 w Suwalkach — lokal gminny.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45 421100-5 — Instalowanie drzwi i okien

Opracowatl Jan Zargba - Inspektor nadzoru rob6t budowlanych.



I Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest :
Wymiana istniejacej stolarki okiennej szt. 2 na stolarke z profili PVC w kolorze biatym w

lokalu nr 5 przy ul Kosciuszki 65 w Suwatkach.

I1. Opis stanu istniejacego:

Istniejaca stolarka okienna w lokalu mieszkalnym na skutek uptywu czasu ulegta degradacji
biologicznej, co spowodowato trwate uszkodzenia elementow okiennych bez mozliwosci ich
regulacji i naprawy. Skrzydla okienne zwichrowane, nie domykajg sie, okucia i $ruby
uszkodzone - skorodowane.

I11. Zakres robot remontowych do wykonania

1. Wykucie istniejacych oscieznic drewnianych i poddanie ich utylizacji

konawca zobowiazany jest do dokonania wlasnego

pomiaru z natury.
3. Montaz stolarki okiennej zgodnie z zalacznikiem graficznym

- okna z profilu PVC - pigciokomorowy w kolorze biatym

- zestaw dwuszybowy — szklo flot o wsp. K< 1,0 W (m2°K))

- okucia obwiedniowe

- mozliwos¢ wentylacji przez rozszczelnienie

- nawietrzak w kazdym oknie

- wzmocnienie nadprozy okiennych katownikiem stalowym 80x80x8 mm
- uzupehienie listwg drewniana parapetu wewnetrznego

- uzupelnieni tynkdéw osciezy wewngtrznych wraz z malowaniem



Stolarka okienna
Kosciuszki 65 mS — lokal mieszkalny

Okna z profilu PVC - pigciokomorowy w kolorze biatym

Zestaw dwuszybowy — szklo flot o wsp. K< 1,0 W (m? °K )

Okucia obwiedniowe

Nawietrzak hydrosterowalny w kazdym oknie

Mozliwos¢ wentylacji przez rozszczelnienie

Uzupelnieni tynkow osciezy wewnetrznych

Podokienniki zewngtrzne z blachy ocynkowanej

Wzmocnienie nadprozy okiennych katownikiem stalowym 80x80x8mm

Wykonawea musi dokonaé¢ pomiaréw z natury.
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