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Przedmiar Strona 2/4
Budynck mieszkalny - wymiana drzwi wejsciowych do klatki o
Nr | Podstawa |Opis robot a - | Jm | llose _
I | KNR4-01 Wykucie zmuru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 ' '
| 0354/07 ; !
1 s 1000
| razem = szt | 1,000

2 | KNR2-02 Analogia - Skrzydla drzwiowe plytowe zewnetrzne, pokryte blacha tloczona z okleing PWC, fabrycznie | :
1019/08  lwykonczone, ocieplone pianka poliuretanowa,wzmocnione wraz z oscieznica. Zaopatrzone w | |
|samozamykacz i stopke. | ’

0,9%2,05 m2 l,845i
Tl |

3 | KNR4-01 __Wykona_ni-e l';I-]kfl\\" zw&klych wewnetrznych k;;llcg-(;rii Ill_zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o
| 0708/01  szerokosci do 15em na podlozach z cegiel, pustakéw ceramicznych, betonow |
| 2,05*4+0,9%2 m 10,000
| I

|

razem m

4 | KNR4-01 1M_ai(_)\an_lc_ dwukrotne farbami cmulsyj?ym.i. stalych II}TIIk-é\\' \Vé\\fllclfinych scian
1204/02 [

! 110,0%0,15 'm2 | 1,500

| N R o rem[ w2 [ 1500




Stolarka drzwiowa: Ko$ciuszki 108 — oficvna poludniowa
1. Drzwi zewnetrzne
- z blachy tloczonej pokrytej folig drewnopodobng PVC w kolorze brazowym
- wyposazone w jeden zamki patentowy
- izolacja cieplna z pianki poliuretanowej
- oscieznica metalowa
- 3 szt. zawiasOw
- samozamykacz
- stopka ogranicznika
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