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uzytkowych przy ul Wigierskiej 32 i 32A w Suwalkach

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowiefi
Kod CPV:45000000—-7 Robota Budowlana

Suwatki 19 pazdziernika 2015 r.
Opracowal Jan Zargba - Inspektor nadzoru rob6t budowlanych



I Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest :

Wykonanie rob6t budowlanych w zakresie malowania $cian i sufitéw w budynkach

uzytkowych (biurowych) przy ul. Wigierskiej 32 i 32A w Suwatkach wraz z remontem

posadzki w budynku przy ul. Wigierskiej 32 A.

I1. Opis stanu istniejacego:

Powloki malarskie $cian i sufitéw w pomieszczen biurowych parteru i pietra oraz dwaoch

klatek schodowych na skutek wieloletniej eksploatacji ulegly naturalnemu odbarwieniu.

Dodatkowo powstaty plamy i zarysowania na powierzchni gladzi szpachlowych. W budynku

przy ul. Wigierskiej 32 A w dwoch pomieszezeniach istnieja posadzki drewniane.

II1. Zakres robét remontowych do wykonania wg przedmiaréw robét stanowigcych

integralng cze¢s$¢ programu funkcjonalno-uzytkowego

Budynek biurowy ul. Wigierska 32:

demontaz tablic ogloszeniowych ze $cian korytarzy parteru i pigtra,

przygotowanie wewnetrznych tynkéw $cian i sufitéw do malowania,

dwukrotne gruntowanie tynkéw gtadkich,

dwukrotne malowanie tynkéw gladkich sufitow farma emulsyjng w kolorze biatym,
dwukrotne malowanie tynkéw gladkich $cian farbg lateksowa w kolorze biatym
i pastelowym, '

ponowny montaz tablic ogloszeniowych na §cianach korytarzy,

wymiana uszkodzonych umywalek w we: dla niepelnosprawnych na parterze oraz wc
damskim na I pigtrze (uwaga umywalki o takich samych parametrach jak umywalki
zamontowane),

sukcesywne mycie posadzek pomieszezeri i korytarzy po robotach malarskich.

Budynek Zespotu Konserwacji ul. Wigierska 32 A:

przygotowanie wewngtrznych tynkéw $cian i sufitéw do malowania,

dwukrotne gruntowanie tynkéw gtadkich,

dwukrotne malowanie tynkow gladkich sufitéw farma, emulsyjng w kolorze bialym,
dwukrotne malowanie tynkow gladkich farba lateksowa w kolorze biatym i pastelowym,
dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii z dwukrotnym szpachlowaniem,
dwukrotne malowanie grzejnikéw radiatorowych,

jednokrotne malowanie stolarki drzwiowej, $cianek i szafek,



— rozebranie istniejacych podtog drewnianych, wykonanie posadzek betonowych na
warstwach izolacyjnych i ulozenie gresu.

Zalacznik nr 1 — wykaz powierzchni do malowania oraz innych prac remontowych.

IV. Czes¢ informacyjna

L. Zamoéwienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pozn. zm.), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2014r o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2013 roku poz.
21 zpdzn. zm.).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 roku poz. 1409

z pdzn. zm.).
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Rodos 6.8.13.7 [8446]

Przedmiar Strona 2/10
Budynek uzytkowy - roboty malarskie
Nr | Podstawa |Opis robot m Tosé
Budynek biurowy
1 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08
|Wykaz powierzchni  2727.87+13 m2 2,740,870
minus pow. piwnicy -(134,16+319,40) m2 | -453,560
| razem | m2 2287310
2 KNR K-09 |Analogia - Zagruntowanie jednokrotnie wewngtrznych podiozy gipsowych
0302/01
[ (Krotnoéé= 0,5)
2727.87 m2 2,727,870
(134,16+319,40-13) m2 - -440,560
razem jﬂ i 25.,23?,310_
3 | KNR4-01 |Skasowanic wykwitow (zacickow) ]
1202/07
13 | m2 13,000
- razem | m2 . 13,0—06
4 KNR 2-02 Analogia - Tynki (gmdzie)_jcdnnwa:stwowe wewnetrzne $cian o pcdloz;z tynku z gipsu szpachlowego o
I 2009/02  |wykonywane recznie grubosci 3mm - w migjscach wystgpienia wykwitow
: 13 m2 13,000
L o ) B ) ] o - razem | m2 13,000
5 | KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami cmulsyjnyrili starych tylic}i—w wc\-vntglrznych-suﬁtéw . - o
1204/01
|klatki schodowe 112,47 m2 112,470
parter 298,17 m2 298,170
‘ pigtro 316,48 | m2 | 316480
I | = : R _ razem | m2 727,120
[ 6 KNR 4-01 .Anaggia - Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynkéw \i't':'wnclrznych Scian - kolor bialy ;
[ | 1204/02
‘ ' klatki schodowe 228,63 m2 228,630
parter 363,26 m2 363,260
pigtro 427,35 - m2 427,350
T, N N - o . i  razem m2 | 'I'El_é',iﬁ
| id KNR 4-01 |ANALOGOA - Malowanie dwukrotne farbami ]aiE@ymi i{tﬁh tynkéw wc\;u%!;trznych Scian - I}olory e
1204/02  |pastelowe
parter 214,31 m2 214310
- pigtro 313,64 m2 313,640
' . S - razem | m2 | 527,950
8 KNR 4-01 _Mycic po_Fobmach hﬁarsliiéhﬁzc-l_\'— iEykowych i betonowych o ]
1215/08 |
861,28-134,16 m2 | 727,120
| I SO | o ) razem | m2 727,120
L9 KNR 4-02  |Wymiana unlxywalki' l‘ajansowcj ze wspornikiem z s}foncm z tworzywa w tym jedna dla osob ] -
0219/02  |niepelnosprawnych
2 kpl | 2,000
razem —I\pl_ ' __2066
Budyu_ck dzialu konserwacji i
. 10 K{;E{;}{;{; I |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku ]
|
| | 1127,19+285,72 m2 412,910,
‘ o : i ) razem | m2 412,910,
11 ! KNR 4-01 !Zeskrobanic i zmycie starej farby w pomieszezeniach o powierzchni podiogi ponad 5m2
o1202/09
' 412,91 m2 412,910
] ‘ N ] razem | m2 412,910
[ 12 _; KNR 4-01 |Malowanic dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow '
‘ 1204/01 |
| 127,19 m2 127,190
| razem | m2 127,190
13 | KNR 4-01 Analogia - Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynk6w wewnetrznych $cian - kolor bialy T
| 1 1204/02 |
' 74,69 m2 74,690
‘ razem | m2 74,690
14 | KNR4-01 ANALOGOA - Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynkdw wewngtrznych scian - kolory
‘ 1204/02  |pastelowe
| 211,03 m2 211,030
L - razem | m2 | 211,030



Rodos 6.8.13.7 [8446]

Przedmiar Strona 3/10
Budynek uzytkowy - roboty malarskie
| Nr | Podstawa |Opis robot | IJm | g
| 15 | KNR4-01 |Malowanic dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowanicm starych tynkow wewngtrznych
| 1206/05  |$cian
33,89 m2 33,890
razem | m2 33,890
16 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejng grzejnikow radiatorowych
1212/19
(1*3+1,1%5+0,8+0,5%3)*0,8 m2 8.640
razem | m2 8,640
17 | KNR4-01 Malowanie Jjednokrotne farbg olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o
1209/08  powierzchni ponad 1,0m2
31,249,6 m2 40,800
- razem | m2 40,800
18 | KNR4-01 |Rozebranic podiog bialych na wpust
0428/03 |
26,36 om2 | 26,360
) ) razem | m2 '2'_6_!3_60
19 | KNR4-01 |Rozebranic podiog Slepych
0428/01
26,36 | m2 26,360
- - razem | m2 | 26_,3'6{_}
20 | KNR4-01 |Rozebranic legarow - '
0428/04
26,36%1,5 - m 39,540
) b B o o ] razem | m | 39;&@
21 | KNR4-01 Roicb-rahﬁz_imdsyﬁk_i izolacyjnej z gliny z sieczkq lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem ]
| 0609/01  grubosci do 10em
26,36 m2 26,360
- - B B razem | m2 | _—263_66
[ 22 | KNR2-02 ]-’Bd“klady betonowe na 60_dlo'atu gruntbwym z betonu zwyklego - -
1101/01
26,36%0,05 m3 1,31
| I N ) razem | -m3 l\,ghl_
i 23 | KNR2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii pclictylcn(;\;ej szerok:i'cj |
| 0607/01 |
(Krotnosé= 2) |
| 26,36 m2 26,360
| N - - ~ razem| m2 26,3“6_0'
i 24 | Kobéggi—]gz Izolacje poziome na wierzehu konstrukeji jednowarstwowe z piyt styropianowych na sucho gru—bosé 10cm - ‘
! 26,36 m2 26,360
[ o _ o razem | m2 26,360
‘[ 25 | KNR2-02 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gladko
1102/02 |
[ 26,36 m2 26,360
£ i _ razem | m2 26,360,
|- 26 Kll\ilgﬁogl ‘Warstwy wyréwnaweze pod posadzki - dodatek lub potracenic za zmiang grubosci o 10mm i
| |
? | (Krotnosé=3) |
| 126,36 m2 26,360
| | | razem | m2 26,360
| .27 | KNR 0-12 | Posadzka z plytek z kamieni sztucznych ukladanych na klej o wymiarach 30x30cm metoda zwykla ) 1
1118/08
l I 26,36 m2 26,360
i ) razem | m2 26,360,
28 | KNR0-12 |Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i wysokosci 15cm ukladanych na klej z
.' 1120/04  |przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
26,1 m 26,100
razem | m 26,100/
| 29 | KNR0-12 |Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i wysokosci 15c¢m ukiadanych na klej
| 1120/05  'metoda zwykla z przecinaniem plytek
26,1 m | 26,100
razem | m 26,100




