Zamawiajacy:

Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Wigierska 32

16-400 Suwatki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamoOwienia :

Wykonanie rob6t budowlanych obejmujacych odnowienie powlok malarskich §cian i
sufitéw wewngtrz budynku uzytkowego przy ul. Utrata 1B w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamoéwien :
Kod CPV:45000000-7 Robota Budowlana

Opracowat Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



I Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest :
Odnowienie powtok malarskich $cian i sufitow wewnatrz budynku uzytkowego przy
ul. Utrata 1B w Suwatkach.

I1. Opis stanu istniejacego:

Sufit korytarza gtéwnego oraz holi I i II pietra sa zabrudzone z widocznymi spekaniami
gladzi gipsowych na tynku i ptytach kartonowo-gipsowych. Na fragmencie $ciany powyzej
parteru tuszczy si¢ warstwa podloza z gipsu szpachlowego i widoczne sq $lady do
zaciekach.

Policzki schod6w wejsciowych na wyzsze kondygnacje malowane farbg emulsyjng sa
zabrudzone. Na II pigtrze holu w rejonie lokalizacji biura ,,Nieruchomosci Pétnoc™ odstaje
platami od Scian i sufitu warstwa gladzi gipsowe;j.

II1. Zakres robot remontowych do wykonania

1. Zeskrobanie i zmycie powierzchni $cian i sufitdw na holu II pigtra w rejonie
lokalizacji biura ,Nieruchomosci Poinoc™ przed krata i za kratg stalowa.

2. Przetarcie istniejacych tynkéw wewngtrznych na $cianach i sufitach oraz policzkach i
podniebieniach schoddéw wejsciowych na wyzsze kondygnacje w budynku.

3. Przygotowanie powierzchni do malowania z poszpachlowaniem nieréwnosci i
zagruntowaniem podioza .

4. Wykonanie cienkiej warstwy gladzi gipsowe;j.

5. Dwukrotne malowanie zagruntowanych podtozy gipsowych.

6. Obudowa istniejacych pionéw wentylacyjnych plyta kartonowo-gipsowa na ruszcie
stalowym z montazem kratek azurowych.

7. Dwukrotne malowanie farbg akrylowg obudowy piondéw wentylacyjnych.

8. Malowanie dwukrotne farbami olejnymi policzkéw schodéw wejsciowych z

malowaniem pasa szerokosci 10 cm na podniebieniach biegow.

IV. Cze$¢ informacyjna

1. Zaméwienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2013 r. poz.1409 z pdzniejszymi zmianami), normami i

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.



2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2014r o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2013
roku poz. 21 z p6zZniejszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z

2013 roku poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).
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Nr  Podstawa :Opis robot

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 MALARSKIE

I KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokoéci do 6m

1612/06

2 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad

1202/09

0713/04

4 |KNR 4-01 -Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)

1204/08

5m2 na korytarzu I pigtra przed krata i za kratg
sufity 4,45%2,1*%2
Sciany  4,45%2%3,2%2

tapeta na sufitach i podniebieniach biegéw
|sufit korytarza glownego 23,6*5,1

sufit 1 11 pietra hollu  39,2%1,8*2
podniebienia biegow  19,2*%1,7

fragment sciany nad pietrem 26,0

powierzchni tynku

sufit korytarza glownego  23,6%5,1
isufit I i Il pigtra hollu  39,2%] ,8*2
podniebienia biegow  19,2*%1,7
fragment sciany nad pietrem 26,0

5 KNR K-O().Zagrunmwanie dwukrotne przed nalozeniem gladzi

0103/16

sufit korytarza glownego  23,6%5,1
sufit [ i1l pigtra hollu  39,2%],8%2
\podniebienia biegow  19,2%1,7

;ﬁ'agment sciany nad pietrem 26,0

6 KNR K-09 Gladzie gipsowe §cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm

0201/04

sufit korytarza glownego 23,6%5,1
sufit I Il pigtra hollu  39,2*1,8%2
podniebienia biegow  19,2%1,7

fragment sciany nad pietrem 26,0

7 |KNR K~09:Zagruntowanie dwukrotne wewnqtrznyc}l podtozy gipsowych

0302/01

sufit korytarza glownego 23,6%5,1
sufit I i I pigtra hollu  39,2%[,8%2
podniebienia biegow  19,2%1,7

fragment sciany nad pietrem 26,0

8 KNR K-O9%Malowanie pieﬁvszéj Warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych
0302/02 |

sufit korytarza glownego  23,6*5,1
sufit I i Il pietra hollu  39,2%1,8%2
podniebienia biegow  19,2*%1,7

fragment sciany nad pietrem 26,0

Przedmiar Strona 2/10
Jm Tlosé

Ikolumnfg_ 2,000

m2 18,690

m2 56,960

razem m2 75,650

m2 120,360

m2 141,120

m2 32,640/

m2 26,00(}.

razem m2 320,120

m2 120,360

m2 141,120

m2 32,640

m2 26,000

razem m2 320,120

m2 120,360

m2 141,120

m2 32,640

_ m2 26,000_

razem — m2 320,]20_

m2 120,360

m2 141,120

m2 32,640

. m2 26,000

razem m2 320,120

m2 120,360

m2 141,120

m2 32,640

. - m2 26,000_

razem = m2 320,120

m2 120,360

m2 141,120

m2 32,640

m2 26,000

m2 320,120,

3 KNR4-01 Przetarcie iStniejqcych tynkow wewnetrznych nie malowanych lub nie pokrytych

razem
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Odnowienie powltok malarskich Scian i sufitéw wewnatrz budynku Dworca PKS w Suwalkach.

Przedmiar

Strona 3/10

razem

Nr  Podstawa Opis robadt Jm llos¢
9 KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych N
0302/03
sufit korytarza giownego 23,6%5,1 m2 120,360
sufit I i Il pigtra hollu  39,2%1,8%2 m2 141,120
podniebienia biegéw 19,2*%1,7 m2 32,640
[fragment sciany nad pietrem 26,0 m2 26,000
razem m2 320,120
ZABUDOWA PIONOW WENTYLACYJNYCH NA KORYTARZU |
GLOWNYM
10 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie pi'zeSLlwne o wysoko$ci do 6m
1612/06 _
kolumne 1,000
11 KNR 0-14 Obudowa stupow na rusztach podwojnych dwuwarstwowa 100-02 . ‘
2011/12
(0,4+0,5+0,4)*6,1*3 m2 23,790
i ' razem m2 23,790
' 12 KNR K-08 Montaz naroznika ochronnego na klej Bolix US I
0102/08
2%6,1%3 m 36,600
. | razem  m 36,600
13 | KNR-W :Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego ' '
2-02r97 wykonywane recznie na $cianach na podlozu z tynku
2011/02
1(0,4+0,5+0,4)%6,1*3 m2 23,790
. N razem ' m2 23,790
14 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podiozy z plyt gipsowo-kartonowych '
| 0302/05
1(0,4+0,5+0,4)%6,1*3 m2 23,790
| | razem  m2 : 23,790
15 KNR K-09 Malowanie piet'wsiéj Warstwy wewnetrznych podlozy z plyt gipsowo-kartonowych '
0302/06
(0,4+0,5+0,4)*6,1*3 m2 23,790
. razem | m2 23,790
16 |KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy z plyt gipsowo-kartonowych ‘ . :
0302/07
(0,4+0,5+0,4)*6,1*3 m2 23,790
_ ' razem ' m2 23,790
17  KNR-W Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w $cianach o powierzchni do 0,Im2-kratki '
2-02r97 azurowe
1215/01
szt 9,000
18 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasow (cokotdw) o wysokosci do 20cm '
1207/02
(Krotnoscé=1,5)
policzki biegéw schodow  24+24+16 m 64,000
64,000




