Gmina Miasto Suwatki

Zarzad Budynkéw Mieszkalnych
w Suwatkach TBS sp. z.0.0
Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajqcych na

Nazwa zamdwienia :

Wykonanie robét budowlanych obejmujacych przygotowanie lokalu mieszkalnego do
ponownego zasiedlenia przy ul Sejnenskiej 17 m1 w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien -
Kod CPV: 45400000 -1 — Roboty budowlane

Opracowal Jan Zareba - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



I Opis przedmiotu zamo6wienia

Przedmiotem zamdwienia jest :
Przygotowanie lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul Sejnenskiej 17 w Suwatkach do ponownego

zasiedlenia w zakresie rob6t budowlanych .

I1. Opis stanu istniejacego:

Stolarka drzwiowa zewnetrzna do lokalu mieszkalnego szt.2 oraz wewnetrzna szt. 5 nie
nadaje si¢ do dalszego uzytkowania z uwagi na uszkodzenia mechaniczne oscieznic przy
zawiasach wbijanych. Posadzka w kuchni i korytarzu z paneli podtogowych do wymiany. W
kuchni tynk w narozniku poéinocno wschodni z ciemnym nalotem. Wszystkie pomieszczenia
w lokalu do odnowienia warstw malarskich z rownoczesng naprawg podtoza. Brak
nawietrzakow hydrosterowalnych w stolarce okiennej. Instalacja elektryczna wykonana z
przewodow aluminiowych z osprzetem z lat 60 ubiegtego wieku, nie nadaje sie do dalszego
uzytkowania.

II1. Zakres rob6t remontowych do wykonania

1. Roboty budowlane :
I.1. Wymiana stolarki drzwiowej zewngtrznej szt.2 i wewnetrznej szt.S

1.2, Skucie tynku z ciemnym nalotem, odgrzybianie powierzchni i utozenie nowego
tynku

1.3. Wymiana paneli podtogowych w kuchni i korytarzu na ptycie OSB wraz z
listwowaniem

1.4, Okfadzina z ptyty GK na suficie w kuchni i korytarzu

1.5, Montaz parapetow wewnetrznych ze sklejki wodoodpornej

[.6.  Przygotowanie powierzchni $cian i sufitéw do malowania. Malowanie farbami
emulsyjnymi

2. Szczegbétowy zakres okresla przedmiar robat stanowigcy zatacznik do programu

funkcjonalno uzytkowego.



IV. Czes$é informacyjna

. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2016r. poz. 290), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakogci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dg, .z
2016 roku poz. 290).




Rodos 6.8.13.7 [8446]

Przedmiar Strona 2/10
Budynek mieszkalny - lokalnrl I e
' Nr | Podstawa Opis robot Jm lloge
1 KNR 4-01 ' Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04 :
6 st 6,000
- rq;c:_n_-_-__s-i__t_ o 6,000'
2 KNR4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05 | ‘
1,2*2,23 m2 2,676
razem  m2 2,676

3 7Kﬁ3—05___81mydlaﬁr;0\\*e 1-3{_y10\\'é“wewnétriﬁéjjednodiﬁeﬂc_ wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone szklone
1017/05 ‘o powierzchni ponad 1,60m?2
0,82%2,05%5 S om2 8,405
o rwem m2 8.405
4 | KNR2-02 " Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie whudowane w trakcie wznoszenia s'cia‘n,
1016/01  dla drzwi wewnatrzlokalowych FD1 i
15 szt 5,000
razem I szt 5.000
5  KNR 2402 Odcieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie whudowane w trakcic wznoszenia $cian, .
1016/04  dla drzwi wejsciowych FD7w
2 szt 2.000
) 7 razem szt 2,000
6 | KNR2-02 Skr_zydla drzwiowe k-lé-;;kgve dwukrotnie malowane i szklone na budowie zewnetrzne ze $wietlikiem o
1015/07  powierzchni do 1,0m2
1,2*2.23 m2 2,676
| | o ) B ) _ razem 7r7n2 2,676
7 | KNR2-02 -:Skm;dia drzwiowe klepkrowe dwukrotnie malowane i szklone na budowie gé-\\'nclmrie pelne 0 pdwierzéh;i [ a
1015/06  ponad 1,0m2

1,05%2,05 m2 2,153
N 1 - ) razem m2 2,193
8 Montaz nawietrzakow hydrostcrd\;’alnych w pom. od s.l-rony pdiﬁdniowej ! !
3 sat. | 3,000
| 1 - ) razem | sot. | 3,000
9 KNR 4-01  Przemurowanie - spraw}EEnié przewodow a - - 1 -
0310/03
spalinowe 8%3 I m 24,000
wentylacyjne  §*2 m 16,000
i i ] i razem m 40,000
10 KNR4-01  Przemurowanie - odgruzowanie przewoddw ‘ |
0310/06
40 | m 40,000
I R - - B - ) razem | m | 40,000
11 KNR 4-01  Obsadzenie kratek wemyla-cyjnych;v Scianach . T
0322/02 |
2 Coszt 2,000
N razem szt | 2,000
12 | KNR 4-01 Analogia - Zerwanie posadzki z twaayw sztucznych (_]:;a_nele podiogowe ) ) I i
0818/05
2,09%3,59+3,07%1,5+1,3%2,0 m2 14,708
I R - ) ] ] razem  m2 14,708
13 KNR4-01 Analogia - Przybicie do podlog p}SJl-y-OSB - \ﬁ!bdocdp-r)-rﬁej - - |
0820/03
2,09%3,59+3,07*1,5+1,3%2,0 m2 14,708
‘ - | - _ o _ ) B razem| m2 14,708
14  NNRNKB § Posadzki z paneli pedléga;\’ych uﬁadaﬁéhzﬁ;lej - T o
1136/01 |
2,09%3,59+43,07%1,5+1,3*2.0 m2 14,708
) | o - ) razem m2 14,708
15  KNR4-01 Uzupetnienia listew przysciennych w odcinkach prostych N LT |
0815/05
4,05*2+3,34*2+3,7*2+4,02*2+4,16*2+3,65*2-(1,1+0,9*5) .m 40,240
| N B - B ] razem| m | 40,240
16  KNR4-01 Wymiaha hl;é}]_)'_;)mcdp?eCO\\'éj.-m-- o I N (R
1010/15
i3 szt | 3.000
b 1 B - ) - ) ) - B razem szt | 3,000
m  Kalkulacja indywidualna - wykonanie i montaz parapetow okiennych ze skiejki wodoodpomej

8 szt 8.000
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Przedmiar Strona 3/10
Budynek mieszkalny - lokalnr 1 B o o e e
Nr | Podstawa Opistobot ' Jm  llos¢
- . razem | szt §,000
18 | KNR 4-01 —C-)Eb_icit:”tya}a;v we;l_iélrznychg5{5\\'-iér_zaﬁi-ao Sm2 na s'ciimzich, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02  cementowo-wapiennej
1,2%2%1 2 m2 ) 2,880
razem m2 | 2,880
19 _l-(}-\]i{”4-01ﬁa]gr_'z_y-ﬁgl1-i_e pnyaycm_szc_z_olek s(&lfowych Scian fatwo dostgpnych o powierzchni do 5m2
0619/02
1,2%2%1 2 m2 2.880
razem  m2 2,880
L0 KNR 4-01 ‘Odgriyrbianie. dwukrotne scian éeélahycﬁ 0 pm\"ierzchni do Sm2 metodq smarowania
0621/03
1,2%2%1 2 m2 2,880
_razem | ,"-‘2 _ 2,880_
e KNhﬂ)il“mU_zL-lpelniéﬁ'ic 'tynfc-()_\\j \;'e\rvgcit?zhy.ch -7j;\-’)'kl)*61:1 I;té;gbrll il.l--z--zapra;v} cciﬁé?m‘.;o—wapiennej 0 '
0711/03  powierzchni w jednym migjscu do Sm2 na scianach plaskich i stupach prostokatnych na podiozach z
\cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu
1,2%2%12 m2 2.880
‘ | - razem m2 2.880
22 | KNR4-01 Zeskrobanic i ziﬁg'cie"s-zz-i-r::j-fari;yrw ponﬂc-sz_c;e'n-—iaici;()' powicricﬁhi podlogi ponad 5m2
1202/09
pokdj wschodni - Sciany  (4,16%2+3,65%2)*3,08 -(0,9%2,05)%2 m2 44,420
sufit  4,16%3.65 m2 15,184
(kuchnia $ciany  (3,59*2+3,59%2)*3,1-(0,9%2,05)*2 m2 40,826
sufit  3,59%3,59 m2 12,888
korytarz  (2,0%2+1,3%2)*3,1-(0,9%2,05)*2 m2 16,770
isufit 2,0%1,3 m2 2,600
tazienka (2,11%2+1 4%2)%] ] m2 7,122
sufit 2,11*1,4 m2 2,954
| - L ) ) _ - _ ) ~ razem Cm2 143364
23 | KNR0-23 fPriygol;iWanie srtrz;fego_p_c;dioza 'pod dbbieplcniéﬂlrrr{clodarlckkq-rn-okra boprzcz _fc.dnok'rm'ne gruntowanie
2611/02  emulsja ATLAS UNI-GRUNT
poz. 10 143,364 m2 143,364
i | B _ ) ) razem  m2 143,364
| 24 KNR 2-02 -Ol{fadziﬁy gipso{vd'-rkarﬂrbnowe, pojedyﬁéze na stfcpach na ruszcie mélalbwym-, rozsrtglivrhrdﬁl?nos’;nych 1
2011/02  40cm
2,09%3,59+3,07*1,5+1,3%2,0 m2 14.708
| o ) - B o B - ) ] ra.zem_i m2 14,708
25 | KNR2-02 Oklaciziny gibso\va-kanétio\\*e, pojcdyné-i-e na s{rdbach na ;uszéigactalow_ym - dodatek E:;iruga ;\'arél-w_q [ !
2011/04  piyt
12,09*3,59+3,07%1,5+1,3*2,0 m2 14,708
[ | B o - ) razem -_ ‘m2 14,708
26 KNR2-02 Tynki (g[adzie)jt:dnox\'arst_\‘.'o\\'e ;;i;cwnclrz-r-le scian o podlé_ff.u ztynku z gi;ﬁsu szpaéhlo-\\;eéo \\'}'kdﬁ)'\\*a;lé j
2009/02  |rgcznie grubosci 3mm
\pokoj wsehodni - sciany  (4,16%2+3,65%2)%3,08 ~(0,9%2,05)*2 m2 44,420
kuchnia sciany  (3,59%2+3,59%2)%3,1-(0,9*2,05)%2 m2 40,826
korytarz  (2,0%2+1,3%2)*3 1-(0,9%2,05)*2 m2 16,770
tazienka (2.11*2+1,4%2)*1 ] m2 7,722
| . - razem . m2 109.738
27 KNR 2-02 Tynki (gladzie) jédnuwarstwowe wcw'n(:hznc stropow 0 podiozu z tyn-k'u-z gipsu szpacﬁlowegﬁ . .
2009/04  wykonywane recznie grubosci 3mm
sufit  4,16%3,65 m2 15,184
sufit  3,59%3,59 m2 12,888
sufit  2,0%1,3 m2 2,600
sufit 2,11#1,4 m2 2,954
S T | o - ) ) ] i ] i razem m2 | 33,626
" 28 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami Ku]syjﬁy_m_l wé&n@trzi‘iych_pod@ig‘igs;m_fyctuz?uﬁm_w%hien{ I - '
1505/03
poz. 16 143,364 | m2 143,364
B | | ] ) razem m2 143,364
29 ' Wycer[é ind}\?&dua]nél zak_ﬁb_i montaz kuchni e|€klr};C2I16:j- . ] -

1,000



Zamawiajacy:

Gmina Miasto Suwatki
Adres: ul. A. Mickiewicza 1
16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia :

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Ciesielskiej 9 w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamdwien :
Kod CPV: 45000000 — 7 Roboty budowlane.

Opracowat :  Jan Jakubowski Inspektor nadzoru robot budowlanych.
Zdzistaw Cichanowicz Inspektor nadzoru robot elektrycznych



o

Spis zawarto$ci programu funkcjonalno — uzyvtkowego :

- Strona tytulowa .

- Czed¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego .

- Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego .
I Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest :

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Ciesielskiej 9 w Suwatkach

I1. Opis stanu istniejacego:

[stniejacy stan techniczny nie pozwala na ponowne zasiedlenie lokalu.

II1. Zakres robot remontowych do wykonania

Budowa nowej $cianki miedzy kuchnig a tazienka z plyty kartonowo- gipsowej na ruszcie
metalowym

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian i sufitow po
uprzednim przygotowaniu podioza.

Malowanie dwukrotne farbami olejnymi lamperii w kuchni i tazience

Malowanie dwukrotne farbg olejna rur wodociagowych.

Wykonanie wlasciwej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej stropu nad piwnicg wraz z
wykonaniem posadzek cementowych w pokoju i kuchni

UloZenie wyktadziny PCV w kuchni i fazience po uprzednim przygotowaniu podtoza wraz z
wymiang listew przysciennych.

Wykonanie posadzki z paneli podtogowych w pokoju.

Wymiana drzwi wraz z oscieznicami do tazienki oraz z kuchni do pokoju.

Szczegolowy zakres prac okreslony jest w zalaczonym przedmiarze robot.

IV. Cze$é informacyijn

. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2016 r. poz. 290 ), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z poézniejszymi zmianami).

3. Materiaty dostarczone przez wykonawcg¢ powinne odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z
2016 roku poz. 290 ).

Suwatki, dnia 27 lutego 20167

Zdzistaw Cichanowicz

‘Upr. Bud. PDLI0171/0ZOENS AN
SEP E/138/075/2013, S.EP D:'ZGHJ?’
bez ograniczen, wazne do 28.05.

POIIB Nr. PDLI/IE/0001/10 -
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Przedmiar ul. Ciesielska 9 m 6 Strona 2/17
Budynel mieszka[ny.ARoboty remontowo budowlane )
Nr Podstawa  Opis robot Im llos¢
- Roboty rozbiérkowe - )
I KNR4-01 Rozebranie podlog slepych z phyty "ocal"
0428/01
pokdj  4,30%3,36 m2 14,448
kuchnia  4,70%1,70 m2 7.990
razem  m2 22,438
2 KNR4-01 Rozebranie legarow _
0428/04
4,30%4+4,7%3 m 31,300
razem -_ m 31,300
3 KNR4-01 Wyjecie oscieznic o powierzchni do 1m2 ze Scian drewnianych
0432/01
lazienka 1,00 szl 1,000
razem _sz_t _. 1.000
4 | KNR 401 'Wyjccic oscieznic o p(-)\\'ier:iéhirrli od 1 do 2m2 ze scian drc\\:niéﬁych
- 0432/02
'z kuchni do pokoju 1,00 szt 1,000
razem szt 1,000
5 KNR4-01 Rozebranic scianek grubosci 1/4 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/02
2,22%1,63+1,13%1,63 m2 5461
- razem: m2 5461
T [olovakiaimihy kdhuina ik, - 1 NS
"6 | KNR2-02 j§cianki dzialowe GR 100-01 z ple!7gipsow0-kartonowych na rusztach metalowycﬁ pojedynczych z
2003/02  pokryciem obustronnym, jednowarstwowo wodoodporna
1,67%3,12 m2 5,210
jotwor drzwiowy  -0,80%2,035 m2 -1,640
i razem  m2 3:570
7 KNR-W 2-02 lzélac_ic'pionm\'-c cfcpine i przeciwdzwigkowe z plyt s-lyr.opianowych gr. 10 cm '
0608/12
357, . om2 3,570
- ] B ] _ razem m2 3,570
8  KNR2-02 Tynki (gladzie) jedno_\.va-rsl‘.'.'owc \\'c\"mélrznc Scian o bodloz‘u z tynku igipsu szpachlowego wykonywane !
2009/02  irgcznie grubosci 3mm
3.57%2 m2 7,140
| | - ~ razem m2 7.140
9 KNR 4-01 Wykucie z muru kratek \\'enly[é}:){-inych
0354/13
1.00 szt 1.000
| ) ) razem szt 1.000
10 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach
0322/02
3,00 szt 3.000
R - - - ) razem | szt 3,000
N S :._5595‘."{2[‘1 : N SRR - o o I
I | KNR 2-02s -—[zolacjé zrriwr;i;i)y asfallowai_[:_)gziome na suchz)dulc“z;rzl_\w“ - )
0616/02
pokoj 14,448 m2 14,448
kuchnia 7,99 m2 7.990
A R _ B razem  m2 22438
12 KNR 2-02s 'Izolacje z plyt styropianowych po;_iomc na wierzchu konstrukcji na sucho, _icdnowarslwowa - ‘
0609/03
22,438 m2 22438
. - B B razem  m2 22,438
13 KNR2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na él'aakoﬁgrubos'ci 25mm B ;
1106/02
22,438 m2 22,438
| B 7 _ razem  m2 22,438
14 KNR2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pbgrubienie posédzki o lem i
1106/03
(Krotnosc= 2)
122,438 m2 22,438
[ - - - B ) razem  m2 22,438
IS NNRNKB 8 Posadzki z paneli podiogowych ukladane na klej AC 4 T
- 1136/01
pokoj 14,448 m2 14,448



Rodos 6.8.14.0 [10364]

Budynel mieszkalny. Roboty remontowo budowlane

Przedmiar ul. Ciesielska 9 m 6

VJm

Strona 3/17

 llosé

Nr | Podstawa |Opis robot
razem _n_@ 14,448
16 KNR 2-02 'V\’ra'rsrtr\'ﬂrf ;');r(g\vh;x-\-v-c;zé z zapré\}ryiééfnen-ié_\_\'éjgr_t-z-l;-dé_ci 20mm pod posadzki zatarte na gladko
1102/02
tazienka 1,63*1,67 r_n_2 B 2792
razem m2 2,722
17 KNR2-02 Posadzki z {vyk{adzin z tworzyw sztucznych ruieno“:)-‘ch PCW bez warstwy izolacyjnej - grubos¢ warstwy
1112/05  $cierngj 0,15mm, calkowita grubosé 2,2 mm
kuchnia 7.99 m2 7.990
lazienka 2,722 m2 2,722
razem TZ 10,712
I8  KNR4-01 Wymianalistew przysciennych
0411/07
|kuchnia  (1,63+1,67)*2 m 6,600
Hlazienka (1,70+4,70)*2 m 12,800
-(0,90%2+0,80*2) m -3,400
_ _razem m 16.000
T I R
19 | KNR4-01 Wyksgah l;;;lkO\\Z\:’y}:I)cil_\E;n_QTan )Tc}TLE.:@nJu _z_zapra\w7cemcnlo-\'\-'o-wapicnnej na o$ciezach o
0708/01  szerokosci do 15¢m na podiozach z cegiel, pustakdw ceramicznych, betondw
2,05%2+0,80 m 4,900
) o razem . m | 4,900
120 | KNR 401 nykonénie pasow z tynkﬁ o szerokosci do 15¢m na mu'raci;i“cegiel lub $cianach z betonu pokrywajacych |
0705/01  bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachéwkami
12,22%2+1,13*2+1,63 m 8,330
razem m 8,330
21 KNR4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomi.eszczcniach o powierzchni podiogi ponad 5m2- sufity .
1202/09
pokoj 14,448 m2 14,448
kuchnia 7,99 m2 7,990
tazienka 2,722 m2 2,722
| do ] o - S - - razem = m2 25,160
22 | KNR 4-01 Przygotowanie po(vicrzchni z poszpacﬁ!owaniem nierownosci (sfalowar) pm{'i.erzchniitrj'rﬁkﬁ-;t-tt_'l_t).' R '
1204/08 |
25,16 m2 25,160
. | S B _ - ) - o razem  m2 25,160
23 KNRK-09 Zagruntowanie dwukrotne \\'-ewnc(rzn;'ch lyn-l‘:-é-\-\_' gladkic'ﬁ'i struklﬁl:alnych T
0301/05
25,16 m2 25,160
i I _ i ) - ) ] ) razem  m2 25,160
24 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wcwnélrznych sufitow o
1204/01
25,160 m2 25,160
| i ) ) o i razem | m2 25,160
25 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi zjcdnbkromym ;zpachlo\\'aﬁiem slallych l)?ﬁk;ﬁ\v \\;c\-.'ne:lrznyéﬁ =
1206/04  $cian- lamperie w lazience i kuchni
kuchnia (1,70+4,70)*2%1,50 m2 19,200
tazienka (1,63+1,67)*2%1,50 m2 9,900
minus otwory -(0,70%1,50%2+0,90%1,50%2+0,90%1,34) m2 -6,006
I N D S . razem | m2 23,094
26 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycic starej farbif W pomieszezeniach o powierzchni boﬂ}ogi ponad Sm2- sciany ] ' !
1202/09
pokdj (4,30+3,36)*2*3,12 m2 47,798
kuchnia (4,70+1,70)*2%3,12 m2 39,936
tazienka (1,63+1,67)*2%3,12 m2 20,592
minus lamperje i drzwi -(23,094+2,05%0,80*3+0,70%2,05%2) m2 -30.884
minus nowa sciana  -7,17 r[l?_. =7.170
R i ) o - razem  m2 70,272
27 | KNR 4-01 Przyg{)tawanie pdwierzchhi Z poszﬁaéhlowanéém nierownosci (sfalowai) po_\.vierzchrﬁii f)'nku i
1204/08
170,712 m2 70,712
L 7 - - . - - razem m2 70,712
28 | KNRK-09 'Zagriintm\'al;ire dwukrotne wci\%«;TnnyCh t%kc')w gladkich i s!flﬁctura]ﬁ;’gh B T -
0301/05
77.442 - m2 77.442
~ razem rﬂl__ i _ 77,442
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Przedmiar ul. Ciesielska 9 m 6 Strona 4/17
Budynel mieszkalny. Roboty remontowo budowlane S R
Nr Podstawa  Opis robot Jm llosé
29 | KNR 4-01 'Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian
1204/02
77,442 m2 77,442
razem  m2 77.442
30 KNR4-01 ‘Malowanic dwukrotne f‘arbq ulejnq'uprzcdhio. mz-llo_wz_mych podokiennikow i innych elementow o
1209/14  |powierzchni do 0,75m2
13,00 szt 3.000
S razem | s | 3,000
31 | KNR 4-01 Td_aloxxfaﬁiég\\aro[he fza_}gé_dicjnqirit;r}'\"&ociég-(-)-\_‘};cf_l_ig_azowych o s‘rednicy"dons_amm o
1212/28
3,12+5,00 . om 8,120
razem 17 m 8,120
32 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farba OICJI_IE[I'UI‘ kana!izééyjnych Z'e]iwn};fch
1212/40
342 m 3,120
) o | ) o ) razem m 3,120
33 KNR4-01 'Malowanie dwukrotne farﬁqiolejna uﬁrzédnio malowanej stbla_rl;i“dr-zwiowej, scianck i szafek o B
1209/10  |powierzchni ponad 1,0m2i drzwi wejéciowe
10,90%2,05%2,50 m2 4,613
| i razem | ‘m2 _4.-6I3
| Stolarka drzwiowa B , | -
34 | KNR2-02 Oscieznice drawiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia scian, -
1016/01 | dla drzwi wewnatrzlokalowych FDI
12,00 szl 2,000
. s ! - razem szt 2,000
35 ' KNR2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone szklone'
1017/03 o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzehni do 0,20m2 od- lazienki
0,70%2,05 m2 1,435
ffee = - o - razcm: m2 1435
36 | KNR2-02 Skrzydla drzwiowe plytowe wewnqlrzne,jea;l_c;dziclnc \{fe\\'nqlrlz_-]'o-kaIO\\*c,'fébnrczn_ié-i;fykoﬁciian}: szl:loac T
1017/04 o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m2 z kuchni do pokoju
0,80%2,05 m2 1,640

m2 1.640




Gmina Miasto Suwatki

Zarzad Budynkow Mieszkalnych
w Suwalkach TBS sp. z.0.0
Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamdwienia :

Wykonanie robét budowlanych obejmujacych przygotowanie lokalu mieszkalnego do
ponownego zasiedlenia przy ul Warynskiego 35 m14 w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45400000 -1 — Roboty budowlane

Opracowat Jan Zargba - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



I Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest :
Przygotowanie lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul Warynskiego 35 w Suwatkach do

ponownego zasiedlenia w zakresie robot budowlanych i instalacyjnych.

IT. Opis stann istniejacego:

Stolarka drzwiowa zewnetrzna do lokalu mieszkalnego szt.1 oraz wewnetrzna szt. 3 nie
nadaje si¢ do dalszego uzytkowania z uwagi na uszkodzenia mechaniczne oscieznic przy
zawiasach wbijanych. Skrzydta drzwiowe roztamane ramiaki poziome i pionowe nie nadaja
si¢ do remontu. Posadzka w pokoju, kuchni , korytarzu z plytek PVC do wymiany. W
pomieszczeniu w.c. posadzka lastrykowa spekana. Wszystkie pomieszczenia w lokalu do
odnowienia warstw malarskich z rdwnoczesna naprawa podioza. Instalacja elektryczna
wykonana z przewodéw aluminiowych z osprzetem z lat 70 ubieglego wieku, nie nadaje sig
do dalszego uzytkowania. Brak urzadzen sanitarnych - zlewozmywak na szafce w kuchni
wraz z podejsciem i bateria, umywalki w w.c. wraz z podejsciem i baterig. Nalezy wymieni¢
dotychczasowy zestaw sedesowy na urzadzenie typu kompakt wraz z wyposazeniem.

III. Zakres robdt remontowych do wykonania

1. Roboty budowlane :
.1, Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej szt.3

1.2, Skucie, zmycie tynku z ciemnym nalotem sadzy, odgrzybianie i wzmacnianie
powierzchni tynkdw
1.3, Wymiana wyktadziny z plytek PVC na panele podlogowe w korytarzu i pokoju
wraz z listwowaniem
1.4, Ulozenie plytek gresowych w kuchni i w.c. z wykonaniem cokohu
1.5. Szpachlowanie powierzchni $cian i sufitdw. Malowanie farbami emulsyjnymi
2. Szczegotowy zakres okresla przedmiar rob6t stanowigcy zatacznik do programu

funkcjonalno uzytkowego.



IV. Czes$¢ informacyjna

1. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2016r. poz. 290), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z

2013 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

(%]

Materialy dostarczone przez wykonawcg powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z

2016 roku poz. 290).
Jan W!ncg@%’ &

Inspaklor Nadzofu Rt/ Budobanych
Nr upr.bug. SOW-86/81
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Przedmiar Strona 2/7
Budynek mieszkalny - remont lokalu ) -
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llose
‘Roboty budowlane - S B -
1 KNR4-01 Z_'a'w_;m_igposadzki z 1wc;ri}\;';ituczn);c:h_ )
0818705
3,04%4,27+(2,74%2,99-1 81%1,12)+1,16%2,74 Com2 22,325
~razem m2 22,325
2 KNRO-17 .Anaiééiiar ;ili’lzii,féotzj\"\'éﬁie smre_gE) [_)o_dioéagoprzcz oczyszczcnieﬁﬁ"lechaniczne i zmyci‘é-z- resztek kleju
2608/01
3.04%4.27+(2,74*2,99-1,81%1,12)+1,16%2,74 m2 22,325
| ~ razem m2 o 22325
3 | KNRO-17 -szygolowaniéEi;régit;prédloia po_d“aéc_i_e].:;lénic- metoda LEKKA-MOKRA poprzez dwukrotne
2608/04  gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17
3.04%4.27+(2,74%2,99-1,81%1,12)+1,16%2,74 m2 22,325
razem__; m2 22,325
"4 NNRNKB7 'Wér-st-\\-f_y_wy-:r'é\#nujace i \\'yglgdéajaéé z za}ira\;'y--sﬁia-jj-oii.bhiﬁjqcej 0 grubﬁéﬁi Smm wyi-:-onywane w
1130/02  pomieszezeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)
3,04%4,27+(2,74%2,99-1,81%1,12)+1,16%2,74 m2 22325
razem  m2 22,325
5 NNRNKB 8 AAna!ogia - Posadzki z paneli podiogowych ukladane na izolacji z pianki i
1136/01
13,04%4.27+1,16%2,74 . om2 16,159
‘ : razem  m2 16,159
6 KNR19-01 ”\’-\fyﬁ\iana listew przysciennych . i
0932/06
(3,04%2+4,27%2-0,9)+(2,71%2+1,16%2-0,8*4) m 18,260
) L ) - B razem .___[;1_.._ 18.260
7 __ KNR 0-12  Posadzka z p')l");t_ei(-:z Kkamieni sziuézﬁy'ch uk]adanycﬁ na k"lcj 0 wymiarhch 30x30cm Enetdciq kombind\}vaﬁq |
1118/09
1,4%0,95+(2,74%2,99-1.81%1,12) m2 7,495
| o - - - - - razem: m2 7,495
8 | KNRO-12 Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i wysokosci 10em ukladanych na klej
1120/01  przecinaniem plytek - przygotowanic podioza
2,74+1,12*%1,81+1,4+3,0+1,4%2+0,95%2 m 13,867
! 7 o razem m 13,867
9 KNR 0-12  Cokoliki z plytek z kamieni sztucznychb wymiarach 20x20cm i \\'}fsoii-ds"ci 10cm ukladariych na k]éj T
1120/03  metoda kombinowang z przecinaniem plytek
2,74+1,12%1 ,81+1,443,0+1,4%2+0,95%2 m 13.867
I | - o ] ] razem  m 13.867
10 KNR4-01 'Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pm\'ie:zch'ﬁi’do 2m2 -
0354/07
3 szl 3,000
R R ‘" - ) o - razem | szl 3,000
11| KNR4-01 Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu do 2m2 w $cianach z cegiel T
0320/02
(0,9%2,05)*2+0,8*2,05 | m2 5.330
! 4 Sl X ~ I s razem B _TTI-Z —‘330
12 KNR 2-02 Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne wraz z oéciEZnichednodzielne wé-\_vnqlrz lokaloivé, fabrycznié T
1017/05  wykonczone szklone o powierzchni ponad 1,60m2
0,8%2,05%3 m2 4,920
. I S e - razem m2 4,920
13 KNR4-01 Zeskrobanic i zmycie starej farby w pomieszezeniach o pd\;.fiérzchni podlogi -i)_onad sm2 ] |
1202/09
‘3,04*4,27+(3,04*2+4,2';‘*2)*2,5 m2 49,531
(2,74%2,99 -1,81%1,12)+(2,74%2+3,03*2)*2,5 m2 35,015
(L 16*242.71*2)%2.5 m2 19,350
(0,95*2+1,4%2)%2,5 m2 11.750
-(0,8%2,05)*7 m2 -11.480
i _ ) razem  m2 104,166
14 KNR0-23 'Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie
2611/02  emulsja ATLAS UNI-GRUNT
104,166 m2 104,166
N B - 7 ) razem | m2 104,166
15 KNR2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne scian o podiozu z tynl_\’u Z gipsu sipachlowcgo -\\;ykonywane o
2009/02  recznie grubosci 3mm
104,166 ~m2 104,166
m2 104,166
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Budynek mieszkalny - remont lokalu e ey e e e —
Nr | Podstawa Opis robot Jm | llose
16 KNR2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
104,166 m2 104,166
. e razem ' m2 104,166
Jan Zargba
Inspekt 1ob. Budowianych

g
Nr uprbud. SUW-66/81



