Zamawiajacy:

Gmina Miasto Suwatki
Adres: ul. Mickiewiczal
16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia :

Remont pokrycia dachu budynku stanowigcego wlasno§¢ Gminy Miasta Suwalki przy
ul. Wierusza Kowalskiego 4B w Suwalkach

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zaméwien :
Kod CPV:45261210- 9 Wykonywanie pokry¢ dachowych.

Opracowat: Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzvtkowego :

- Strona tytutowa .
- Czgs¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego .
- Czgs¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego .

I Opis przedmiotu zaméwienia: Przedmiotem zamo6wienia jest :

Remont pokrycia dachu z wymiana obrébek blacharskich ogniomuréw remontem
kominéw oraz wykonaniem pokrycia z blachy daszkéw od strony poludniowej budynku
przy ul. Wierusza Kowalskiego 4B w Suwalkach.

I1. Opis stanu istniejacego:

. Warstwa wodoszczelna papy zgrzewalnej nawierzchniowej ulegla wyptukaniu, co
powoduje jej przesigkanie i zacieki do mieszkan.

2. Zacieki na  $ciany zewnegtrzne budynku  spowodowane  niewlasciwym
ukierunkowaniem spadkéw obrobek blacharskich ogniomuréw.

III. Zakres rob6t remontowych do wykonania

1. Rozbiorka obrobek blacharskich ogniomurow

2. Wykonanie spodkéw pod obrobki blacharskie ogniomuréw w kierunku dachu.

3. Wykonanie obrobek blacharskich ogniomuréw z blachy powlekanej w kolorze
brazowym polaczonych na rabek stojacy

4. Rozbiorka pokrycia z popy zgrzewalnej koryt zlewowych

5. Pokrycie dwuwarstwowo dachu z zastosowaniem papy podktadowej oraz papy

wierzchniego krycia koryt zlewowych

6. Przygotowanie powierzchni pod pokrycie papa zgrzewalna poprzez j€j
oczyszczenie, przecigcie pecherzy wraz z podklejeniem oraz zagruntowanie
Abizolem P

7. Pokrycie dwuwarstwowo dachu z zastosowaniem papy podkladowej wentylacyjnej
oraz papy wierzchniego krycia

8. Wykonanie obrobek blacharskich betonowych czapek kominow wentylacyjnych z
blachy powlekanej w kolorze brazowym taczonej na rabek lezacy

9. Ocieplenie glowek kominowych styropianem gr. 4 cm =z wykonaniem
cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej

10. Wykonanie konstrukeji z tarcicy nasyconej daszkéw od strony potudniowej wraz z
montazem fat pod pokrycie z blachy

11. Pokrycie daszkow blacha powlekana faczona na rabek stojacy w kolorze brazowym

12. Wymiana rynien na rynny z blachy powlekanej o przekroju 125 mm

13. Wymiana rur spustowych na rury z blachy powlekanej w kolorze brazowym o
przekroju 100 mm

Szczegotowy zakres prac okreslony jest w zataczonym przedmiarze robét.

Wymagania dotyczace papy wentylacyjnej zmodyfikowanej SBS
- grubosé papy 3 mm

- zbrojenie wiokning poliestrowg

- warstwa izolacyjna ze zmodyfikowanej masy asfaltowej



- warstwa wierzchnia z drobnoziarnistej pospdtki

- rodzaj powtoki- folia PE

- rodzaj asfaltu, gietkosé papy: oksydowany; 0 °C

- zawartos¢ sktadnikéw rozpuszezalnych w chloroformie: > 750 g/m?2
- odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze: >70°C

- gietkosé: <0°C

- reakcja na ogien: klasa E

- srednica otworow: 40 mm + 5%

- perforacja papy: nie mniej niz 12%

Wymagania dotyczace papy podktadowej zmodyfikowanej SBS do krycia koryt zlewowych
- grubos¢ papy 3 mm

- warstwa izolacyjna ze zmodyfikowanej masy asfaltowej

- warstwa wierzchnia z drobnoziarnistej pospotki

- maksymalna sifa rozciagajaca: wzdtuz 1000N/50mm=200N/50mm w poprzek

1 TOON/50mm=£200N/50mm

- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej wzdtuz 5% +3%, w poprzek3% 3%

- gigtkos¢ w niskiej temperaturze brak rys i peknigé w temp.-200C /630 mm

- wodoszezelnosé odporna na cisnienie 10kPa

- reakcja na ogien- klasa E

Wymagania dotyczace zmodyfikowane]j papy wierzchniego krycia SBS

- grubos$¢ papy 5,2 mm

- zbrojenie wldokning poliestrowa

- warstwa izolacyjna ze zmodyfikowanej masy asfaltowe;j

- warstwa wierzchnia z pospo6itki

- maksymalna sita rozciagajaca wzdtuzna S@essm1200N/50mm (+ - ) 200N/

- maksymalna sita rozciagajaca poprzeczna 1000N/50mm (+ -) 200N/50mm
- wodoszczelnos¢ - odporna na ci$nienie 10kPa

- reakcja na ogien- klasa E

- przenikanie pary wodnej p = 20000

- przyczepnos¢ pospolki, ubytek masy pospditki nie wiecej niz 15%

- gestos¢ w niskiej temperaturze — brak rys i peknigé w temp. - 20°C/e 30mm

IV. Czesé informacyjna

1. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z pézniejszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinne odpowiadaé co do Jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z
2016 roku poz. 290).

Suwatki dnia, 15.03.2017 r.
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Budynek mieszkalny Roboty dekarskie
Nr  Podstawa Opis robot Jm Hosé
' Roboty rozbiérlowe - B -
I KNR 4-01 Rozbiorka porkiryci'é pi'erwszej Wél:stwy papy z dachéw betonowych- koryta
0519/06
35,50+0,60+29,81*0,60 m2 53,986
' razem m2 ! 53,986
2 KNR4-01 Rozbiérka proktycia }{a-zélej--ﬁastepnéj'pdrzzil pierwsza warstwy papy z dachow
0519/07 betonowych- koryta
(Krotnosé=2)
53,986 m2 53,986
razem _r_nZ 53,986
3 KNR4-01 Rozbiorka muréw ogniowych,rokéibéw, ko}nierzy; gzymsow itp. z blachy nie
0535/08 nadajacej si¢ do uzytku - ogniomury
(4,97+2,76+0,24+2,48+1,53+0,24+3,93+2,52+14,76+2,52+2,52+3,90+0,24+1,62+2, m2 79,145
37+5,03+0,24+1,80+3,36+0,24+9,90+6,30+9,42+0,48+5,13+0,24+0,99+0,24+3,2 7+
6,24+9,84+4,56+9,84+0,53+3,00+9,00+0,24+7,50+3,90+7,50+1,60+1,30)*0,50
6,42%0,70+5,00%0,70-+4,08%0,70 m2 10,850
razem m2 89,995
4 jKﬁIkulacj-ab;'J{ata za utylizacje papy
indywidual
na
53,986%3%4,50/1000 ton 0,729
razem  ton 0,729
5 ‘Kalkulaéj.a.Demontaz i pono-\-vny montaz nawietrzaktw osadzonych w kominach wentylacyjnyﬁh | |
indywidual
na
1 7 B szt 30,000
__ Kominy o I
6 KNNR-W Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-\;e;panej:fng-\_ifzgft;du najegc')m
30601/01 ilo$¢ na $cianach, filarach, pilastrach
45,841*0,60 m2 27,505
| razem m2 27,505
7 KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé | !
0108/11 do Ikm
27,505*0,03 m3 0,825
[ | _ razem ' m3 0,825
8 KNR 4-01 Wywiézienie gruzu 7spryzm0\'vaﬁ'ego samochodami safndwy{adoWéZymi - r{z_a_l_(a-i-zay e
0108/12 |nastgpny lkm ponad 1km
(Krotnosé=4)
0,825 m3 0,825
B . razem fn3 0,825
9 KNR4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cemél{tdwo—wapiennych katé-gorii Il nakominach
0735/01 ponad dachem plaskim - przyjeto 60% powierzchni
(Krotnosé=0,6) ‘
(1,03+0,80)*2*0,80+(0,83+0,56)*2*1,03+(0,85+0,55)*2*0,95+(3,16+0,79)*2%0,88+ m2 45,841
(1,73+0,67)*2*0,97+(0,97+1,08)*2*1,03+(0,66+3,00)*2*0,98+(1,23+0,46)*2%0,99+
(1,05+0,67)*2%0,85+(1,06+0,55)*2*0,84*3
_ razem m2 45,841
10 KNR 0-17 'Ocieplenie scian budynkéw z cegly p{ytami-styropianowymi metoda lekka-mokrg ' !
2610/02  przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki gr 4
cm
45,841 m2 45,841
- m2 45,841
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Ilos¢

Nr Podstawa Opis robot Jm
1T NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢cm
6 0541/02 czapki kominowe
1,13%0,90+0,93*%0,66+2,46*0,93+0,95%0,65+3,26%0,89+1,83%0,77+1,07%1,18+0,76* m2 15,196
3,10+1,33%0,56+1,60*0,77+1,16*0,65
razem m2 15,196
— Iiidbon pokyee - ) T
12 KNR 4-01 WWyku_é-ie_ bruzd poziom'yé'h 0 glqbokos]é-i' 1/4 i szerokosci 1 cegly w sScianach z cegiet
0336/02 na zaprawie cementowo-wapiennej - skucie ognioméréw w celu uzyskania spadkow
w w kierunku dachu
71,231/0,45+10,85/0,70 m 173,791
razem_r m | 173,791
13 KNR2-OQSpa_d_k_1 podﬁol;rgbk}b[achar“sk-ie Z zaprawy -
0923/04
173,791%0,24+15,50%0,48 m2 49,150
razem m?2 | 49,150
14 NNRNKB Obrobki blacharskie zrblachy poxvfékanej o szeroko$ci w rozwinieciu ponéd 25em
6 0541/02 ogniomury - faczenie na rabek stojacy- ogniomury
89,995 m2 89,995
razem m2 89,995
15 KNR 0-22 -Przygomwanie p'odioza pod renowacjg starych dachow krytych papa ' |
0528/01 termozgrzewalna DKD
3,36*11,78+15,96*11,78+9,42%12,78+5,13%3,03+4,49%2,76+3,93*8,50+2,04*6,42+ m2 728,912
3,33%8,52+1,30%3,42+24,57*10,30+4,92*3,38+3,06%1,30
-(6,30%0,92) m2 -5,796
| . _ . razem m2 723,116
16 KNR 0-22 Krycie starych dachéw papa SBS termdzgrzewalnej DKD - nawierzchniowa ar. 52 ]
0528/02 mm
723,116-53,986 m?2 669,130
R _ _ razem m2 669,130
17 KNNR-W Dwuwarstwowe pokrycie dachow pa]jalutermozgrzewa[nq SBS- nawierzchniowa ar 5',2l ]
20507/02 /mm
53,986 m2 53,986
_ razem m2 53986
18 ' KNNR-W ‘Malowanieipowierzch-ﬁ-i.poziomy}:h emalig chlorokauczukowq _v;i_azy dachowe
31010/01
1,50%1,50%7 m2 15,750
| - razem m2 15,750
. Daszkiodstrony poludniowej o N
19 'KNR 4-01 Rozbidrka rynn&f-maghy nie nadajé;éej sie do uzy{ku _ - o
0535/04 |
1,25%4 | m 5,000
R ) ) razem . m 5000
20 'KNR 4-01 Rozbidrka rur ;Eustowyc}i-z_bIacrlil;ihiiieinadajzi(-:-éj“sif; do uzjftku T
0535/06
14,50%4 m 58,000
I R - - _ 7 - razem m 58,000
21 |KNR 2-02 Murlaty o przekroju do 180cm2 w konstrukéjach dachdwych z taréicy nasycénej - -
0406/01
1,25%12%2%0,05*0,10 m3 0,150
- [ ) ] ) B razem _miaT 70,]50
22 KNR 2-02 Ofacenie pofaci dachowych fatami 38x50mm w rozstawie do 16em "
0410/02
9,84%1,25%2 m2 24,600
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Nr  Podstawa Opis robot Jm llos¢
razem m2 24,600
23 \NNRNKB Obrébki blacharskie z blach;/”;ig)\;l'eﬁkénej o szerokosci v-v-rbzwfﬁiéci-u ponad 25cm - !
|6 0541/02 styki $cian z murem
9,84%2*%2%(0,30 m2 11,808
razem m2 11,808
' 24 NNRNKB 'Pokryci-e b[adhé‘ powlekang trapezowa na fatach dachéw o nach'y!eniu polaci do 85% B
6 0537/01 o powierzchni do 25m2 Analogja - blacha powlekang plaska w kolorze brazowym
24,60 m2 24,600
razem - m2 24.600
25 KNR 2-02 Wiatrownice w konstrukéjaéh daéhoWych Z tarcicy naéyconej '
0409/06
1,25%4%0,10%0,025 m3 0,013
‘ | razem | m3 | 0,013
26 NNRNKB Obrébki blacharskie zwblachy po»\'f]"e-ka-ﬁej o szerokosci w rozwinieciu do 25cm pas ' ‘
6 0541/01 nadrynnowy
1,25%4*0,25 m2 1,250
razem m2 . 1,250
27 KNR K-05 Montaz ry-ﬁieh dachowyéh o srednicy 125mm w s-yst'emie odwodnie'niowym Braas '
0301/02 StabiCor
5,00 m 5,000
| ] _ _ razem m 5,000
28 KNR K-05 Montaz lejow spustowych w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor “ ' -
0301/06
4,00 szt 4,000
| ! _ razem szt 4,000
29 KNR K-05 Montaz denek w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor ! '
0301/07
8,00 szt 8,000
R - o o razem szt | 8,'000
30 |KNR K-05 Montaz rur spustowych o érednicy 100mm w systemie ddwodnieniﬂow_ym Braas
0302/02 StabiCor
58,00 m 58,000
| razem m 58,000
31 KNR K-05 Montaz kolanek w systerhi-é odw'odriieniowym Braas StabiCor ]
- 0302/03
4,00 szt 4,000
_ , - _ razem szt 4,000
32 KNR K-05 Montaz redukcji w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor T
0302/05
4,00 | szt 4,000
st 4,000




