Zamawiajacy:

Gmina Miasto Suwatki
Adres: ul. Mickiewiczal
16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia :

Remont pokrycia dachu budynku stanowigcego wlasno$é Gminy Miasta Suwalki przy
ul. Wierusza Kowalskiego 4C w Suwalkach

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien :
Kod CPV:45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych.

Opracowat: Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



Spis zawarto$ci programu funkcjonalno — uzytkowego :

- Strona tytulowa.
- Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego .
- Cze¢s¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego .

I Opis przedmiotu zamowienia: Przedmiotem zamdwienia jest :

Remont pokrycia dachu wraz z remontem kominéw budynku przy ul. Wierusza
Kowalskiego 4C w Suwalkach.

I1. Opis stanu istniejacego:

1. Warstwa wodoszczelna papy zgrzewalnej nawierzchniowej ulegla wyptukaniu, co
powoduje jej przesigkanie i zacieki do mieszkan.

2. Na powierzchni dachu widoczne sa pegknigeia poprzeczne i podluzne papy
nawierzchniowej.

I11. Zakres robot remontowych do wykonania

1. Rozbidrka pokrycia z popy zgrzewalnej koryt zlewowych

2. Pokrycie dwuwarstwowo dachu z zastosowaniem papy podkladowej oraz papy
wierzchniego krycia koryt zlewowych

3. Przygotowanie powierzchni pod pokrycie papg zgrzewalna poprzez jej
oczyszczenie, przecigeie pecherzy wraz z podklejeniem oraz zagruntowanie
Abizolem P

4. Pokrycie dwuwarstwowo dachu z zastosowaniem papy podkladowej wentylacyjnej
oraz papy wierzchniego krycia

5. Wykonanie obrébek blacharskich betonowych czapek komindéw wentylacyjnych z
blachy powlekanej w kolorze brazowym taczonej na rabek lezacy

6. Ocieplenie gléwek kominowych styropianem gr. 4 cm =z wykonaniem
cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej

Szczegdtowy zakres prac okreslony jest w zataczonym przedmiarze robot.

Wymagania dotyczace papy wentylacyjnej zmodyfikowanej SBS

- grubo$é papy 3 mm

- zbrojenie wlokning poliestrowg

- warstwa izolacyjna ze zmodyfikowanej masy asfaltowe;

- rodzaj powloki- folia PE

- rodzaj asfaltu, gietkos¢ papy: oksydowany; 0 °C

- zawartos¢ sktadnikow rozpuszczalnych w chloroformie: > 750 g/m?2
- odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze: >70°C

- gietkosé: <0°C

- reakcja na ogien: klasa E



- srednica otwordw: 40 mm + 5%
- perforacja papy: nie mniej niz 12%

Wymagania dotyczace papy podktadowej zmodyfikowanej SBS do krycia koryt zlewowych
- grubos¢ papy 3 mm

- warstwa izolacyjna ze zmodyfikowanej masy asfaltowe;j

- warstwa wierzchnia z drobnoziarnistej pospotki

- maksymalna sita rozciagajaca: wzdtuz 1000N/50mm+200N/50mm w poprzek
1100N/50mm=+200N/50mm

- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej wzdtuz 5% +3%, w poprzek5% 3%

- gietkos¢ w niskiej temperaturze brak rys i peknie¢ w temp.-200C /@30 mm

- wodoszczelnos¢ odporna na cisnienie 10kPa

- reakcja na ogien- klasa E

Wymagania dotyczace zmodyfikowanej papy wierzchniego krycia SBS

- grubos$¢ papy 5,2 mm

- zbrojenie wldknina poliestrowa

- warstwa izolacyjna ze zmodyfikowanej masy asfaltowej

- warstwa wierzchnia z pospoétki

- maksymalna sila rozciggajaca wzdluzna See=mmm1200N/50mm (+ - ) 200N/

- maksymalna sita rozciagajaca poprzeczna 1000N/50mm (+ -) 200N/50mm
- wodoszczelno$¢ - odporna na cisnienie 10kPa

- reakcja na ogien- klasa E

- przenikanie pary wodnej p = 20000

- przyczepnos¢ pospotki, ubytek masy pospotki nie wigeej niz 15%

- gestos¢ w niskiej temperaturze — brak rys i peknieé¢ w temp. - 20°C/e 30mm

IV. Cze$é informacyijna

1. Zamdwienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa

Budowlanego ( Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z

2013 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawcg powinne odpowiada¢ co do jakosci

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z

2016 roku poz. 290 ).

Suwalki dnia, 24.03.2017 r.
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Budynek mieszkalny Roboty dekarskie - e - o
Nr  Podstawa ‘Opis robot Jm [los¢
| Roboty rozbiérkowe B - - . '
1 KNR 4-01 Rozbiorka pokryci'a'pie-r\;'s;ej warstwy papy z dachow betonowych- koryta
0519/06
17,44%0,60+47,75%0,60+16,8*0,60 ' m2 49,194
razem m2 | 49,194
2 KNR4-01 Rozbiérka pokr_ycia kréédiej na-stq'pﬁ-ej poza pierwsza warstwy papy z dachéw
0519/07 betonowych- koryta
(Krotnosé= 2)
49,194 | m2 49,194
razem m2 49,194
3 rKalkuIac‘ja Opfata za utylizacje papy
indywidual
na
49,194*3%4,50/1000 ton 0,664
~ razem ton 0,664
4 KNR 4-OI'"'W_ykonahié tynkéw sziych 'c'erﬁentowo-wapiennych kategorii I na kominach
0735/01 ponad dachem ptaskim
(2,90+0,60)*2*1,07+(1,90+0,65)*2%1,17+(1,45+1,50)*2%1,00+(1 ,85+0,65)%2*1,15+ m2 | 80,914
(1,46+0,80)*2*1,15+(1,55+0,77)*2*0,90+(1,60+0,80)*2%] ,00+(2,65+0,80)*2*1,00+
(1,60+0,80)*2*1,00+(2,65+0,80)*2*0,90+(1,85+0,60)*2%1,10+(1,85+0,60)*2*1,1 7+
(3,10+0,60)*2*1,10+(1,50+0,73)*2*1,00
| _ - razem m2 80,914
5 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegly plytami styropianowymi metodg lekka-mokra .
2610/02  przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza oraz reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki gr 4
cm
80,914 m2 80,914
_ razem m?2 80,914
6 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm |
6 0541/02 'czapki kominowe
3,00*0,'70+2,00*0,75+1,55*l,60+1,95*O,75+1,57*0,90+l,65*0,87+l,70*0,90+],75* m2 23,799
0,90+1,70*0,90+2,75%0,90+1,95%0,70+1,95%0,70+3,20*0,70+1,60*0,83
_ _ _ _ 7 - - _ razem m2 23,799
7  KNR-W Krat'y'prr;towe state o powie}ichni_ao_l m2 osadzone w écianach- A-ﬁalog'jai— ! | '
2-02  wykonanie zabezpieczenia otworéw wentylacyjnych przed ptakami z katownikow
1210/01  aluminiowych ( ramki) wypeionych siatka ocynkowana mocowanych do kominow
przy pomocy wkretow i kotkéw rozporowych w sposéb umozliwiajacy odkrecienie
elementu przy czyszczeniu przweodéw wentylacyjnych.
2,00*2*0,25+I,00*2*0,25+1,00*2*0,25+1,30*2*0,25+],20*2*0,25+1,40*2*0,25+1, m2 10,950
30*2*0,25+2,00*2*0,25+!,30*2*0,25+2,30*2*0,25+],50*2*0,25+!,50*2*0,25+2,80
*2%0,25+1,30%2*0,25
. . - o razem m2 10950
. Robotypokryweze i
8 KNR0-22 Prgygoto‘\'&_ér;ie poﬁfo:‘ca péd renow;cjt; sta}ych dachow krytych papa
0528/01 termozgrzewalna DKD
7,48%11,84+5,84%12,68+6,41%11,04+5,64%13,44+11,84%11,04+5,64%13,44+3,25¥11 m?2 756,606
04+17,12%11,04+5,84%1,20+11,27%0,80
-(3,30%3,46+3,46*3,30) m2 = -22.836
razem m2 : 75_3,770
9 KNR O—i:z_tkryc’i'ei Vsrt'aryé_ﬁaéhié;vipépq SBS telmozgrzewalﬁej DKD - nawierzchniowa gr. 5',2
0528/02 mm :
'733,77-49,194 m2 684,576
~razem m2 _ 684,576'
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Budynek mieszkalny Roboty dekarskie o
Nr  Podstawa ‘(7)pis robot - Jm llos¢

10 KNNR-W Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalng SBS- nawierzchniowa gr 5,2
2 0507/02 mm - koryta

49,194 m2 49,194
razem m2 49,194
11 KNNR-W Malowanie powierzchni poziomych emalia chlorokauczukows - whazy dachowe |
3 1010/01
1,50%1,50 m2 2,250
razem m2 2250
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