Zamawiajacy:

Gmina Miasto Suwatki
Adres: ul. A. Mickiewicza 1
16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia :

Remont Klatki schodowych w oficynie budynku przy ul. Noniewicza 41 w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45000000 — 7 Roboty budowlane.

Opracowat : Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru rob6t budowlanych.



Spis zawartos$ci programu funkcjonalno — uzytkowego :

- Strona tytulowa .

- Cze$c¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego .

- Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego .
I Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest :

Remont klatki schodowej w jednokondygnacyjnej oficynie budynku przy ul. Noniewicza 41
w Suwatkach wraz z rozbidrkg schodéw drewnianych na strych, uzupetnieniem stropu
drewnianego oraz wymiana drzwi wejsciowych. stanowigcym wilasnos¢ Gminy Miasta
Suwalki

II. Opis stanu istniejacego:

Na S$cianach i sufitach klatek schodowych zluszczone powtoki malarskie. Zawilgocona
posadzka cementowa. Z uwagi na zlikwidowany lokal mieszkalny na strychu, schody
drewniane zostaty zakwalifikowane do rozbiorki. W drzwiach wejsciowych do klatki sa
wylamane zawiasy, co utrudnia zamykanie i otwierania drzwi.

I11. Zakres robot remontowych do wykonania

Rozebranie $cianki z desek.

Rozebranie schoddéw o konstrukeji drewnianej

Rozbiorka posadzki cementowych

Wykonanie posadzki cementowe wraz z wykonaniem wiasciwej izolacji termiczne;j i

przeciwwilgociowej

5. Ulozenie gresu mrozoodpornego i antyposlizgowego 30x30cm firmy Milton lub
réwnowazne wraz z cokolikami

6. Uzupetnienie stropu drewnianego wraz z montazem slepego putapu oraz
wykonaniem ocieplenia z welny mineralnej gr. 15 em.

7. Montaz wylazu na strych wraz ze sktadang drabing drewniang.

Montaz otwieranego wytazu do piwnicy.

9. Wykonanie podsufitki z ptyty kartonowo gipsowe] wodoodporne] na ruszcie
drewnianym wraz z wymiang listew na styku podsufitki ze $ciang.

10. Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. I1I na $cianach

11. Malowanie dwukrotnie $cian i sufitow farbag akrylowa Bolix lub réwnowazna

12. Wykonanie akrylowych tykow dekoracyjnych wewngtrznych — lamperie na klatce
schodowej.

13. Wymiana drzwi stalowych przeszklonych pakietem szybowym bezpiecznym do klatki

schodowej 0 wspotezynniku przenikania ciepta U nie wigkszy niz 1,50 W(m2K)

firmy Opeus, Graf, lub réwnowaznych.

T S
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Szczegodtowy zakres prac okreslony jest w przedmiarze robot, ktory stanowi zatgeznik do
niniejszego programu.



IV. Cze$¢ informacyjna

L.

(%]

ZamoOwienie nalezy zrealizowaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami), normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Postgpowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robdt budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

Materialy dostarczone przez wykonawcg powinne odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z
2016 roku poz. 290 z pdzniejszymi zmianami).

Suwatlki, dnia 24.04.2017 r.

INSPEKTOR NAD RU
Robét Budowt nych




Zalacznik nr 1

Wykaz
Stolarki drzwiowej do wymiany na klatce schodowej oficyny budynku przy
ul. Noniewicza 41 w Suwalkach.

Drzwi stalowe ocieplane sz. 1
o

Zz=

7

: Dane techniczne drzwi stalowych

1. Oscieznica drzwi stalowych z blachy stalowej 1,5 mm.

1. Skrzydto drzwiowe pelne oszklone pakietem szybowym atestowanym bezpiecznym
Wypelnienie drzwi z paneli stalowych cieptych ( 2 blachy malowane proszkowo w
kolorze brazowym z rdzeniem izolacyjnym)

Przenikalnosé cieplna Uw 1,50 W(m*°K)

Prog stalowy i klamki ze stali nierdzewnej

Zamek z wktadka standardowy ogdlnodostepny

Drzwi wyposazone w samozamykacz i stopke podporowa.

Przed osadzeniem wykonawca zobowiazany jest do wykonania obmiaru drzwi
Z natury.

&
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Rodos 6.8.14.0 [10364)

|Zabudowa otworu w stropie oraz zejScia do piwnicy

Przedmiar ul. Noniewicza 41 oficyna Strona 2/18
Budynek Mieszkalny, Robory malarskie i ciesielskie
Nr  Podstawa Opis robot Jm ll_o_i‘._c'_ -
Roroty rozbiérkowe b
I KNR4-01 Rozebranie obicia $cian z desek na styk niiérotij,'}lkowanych
0426/02
2,79%2,34+0,96*1,63 m2 8,093
-(0,94*1,87) m2 | -1,758
razem ”m2 7. 6,335
2 KNR 4-01 Rozebranie schodéw (biégéW) o konstrukeji drewnianej
0431/02
11,00%(1,98+0,90) m2 2,880
razem: m2 2,880
3 KNR4-01 Rozbiérka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m -
0212/01 posadzki
2,33%3,26*0,05 m3 0,380
-(0,95%1,20%0,05) m3 -0,057
razem m3 0,323
4 KNR4-01 Rozebranie s’cian', ﬁl-af(")w', kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie
0349/02 cementowo-wapiennej stupek przy drzwiach wejsciowych
2,33%0,14%0,25 m3 0,082
‘ razem m3 | 0,082
~ Izolacje- posadzki T |
5 'KNR 2-02 ”Warstrwy Wyr()rwnawcze z za;ﬁréwy Cemenfowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte
1102/02 na gladko
2,33*3,26 m2 7,596
-(0,95%1,20) m2 -1,140
. razem ' m2 - 6,456
6 KNR2-02 'Izolacj'e poziomé na wierzchu Ronéfrukéﬁjednowarstwowe zZ pbt styropi;;ﬁo;vg(ch na .
0609/03 'sucho gr. 4 cm
6,456 m2 6,456
razem m2 6,456
7 KNR2-02 -Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - '
0604/05 pierwsza warstwa
6,456 m2 6,456
| A razem m2 6,456
8 KNR2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno- |
0604/06 kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
6,456 | m2 6.456
razem m2 6,456
9 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na-g’tadko grubo:.ici-25mm” 0 !
1106/02
6,456 m2 6,456
. | razem m2 6,456
10 | KNNR-W |Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30cm ndﬂz'aprra\if'ié R
2 1209/03 klejowej grubosci 3mm uktadane metoda regularnab - ptytki gresowe antyposlizgowe |
mrozoodporne Mllton lub réwnowazne
6,456 - m2 6,456
razem m2 0,456
Il KNNR-W Cokoliki z ksztattek ukfadénych r-l-a-éa;-)r.aw-ie kiejowej T -
2 1209/05
(2,3343,26)%2 m 11,180
-(0,90*3) .om -2,700
razem " m 8,480




Rodos 6.8.14.0 [10364]

Przedmiar ul. Noniewicza 41 oficyna

Budynek Mieszkalny, Robory malarskie i ciesielskie

Strona 3/18

llos¢

Nr  Podstawa Opis robot Jm
12 KNR 2-02 Ramy gorne i platwie o dtugosci do 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukejach
0406/03 dachowych z tarcicy nasyconej Analogja - przymocowanie do $cian oraz istniejacego
stropu bali o przekroju 12 x 12 cm.
(0,95+2,33)*2%0,12%0,12 m3 0,094
razem m3 0,094
13 KNR 2-02 Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy '
0409/04 nasyconej Analogja - montaz belki stropowej o przekroju 12 x 12 cm.
2,33*%0,12*0,12 | m3 | ,034
razem m3 . 0,034
14 KNR4-01 lWymiana s’lepego putapu z wymiang lat z desek gruB.os"ci 32mm o N
0409/04
0,95%2,33 m2 2,214
-(1,00%1,00) m2 -1,000
razem m2 1,214
15 KNNR2 .Izolac-ja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukeji drewnianej - T '
0604/02 paroizolacja
0,95%2,33 m2 2214
-(1,00%1,00) m2 -1,000
razem- m2 1,214
16 KNR 2-02 7Izo[acje cieplne i przecinz’wi@kowe poziome ptytami z wetny mineralnej - -
0613/03 uktadanymi na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm.
1,214 m2 1,214
I - razem 'm2 ' 214
17 'KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej Analogja wykoﬁan'i”é 7p76&%6g7na N -
0410/01 strychu z desek gr. 19mm azurowo
2,33*%0,95 m2 2,214
‘ ) L B razem m2 2214
18 KNR K-05 Montaz wylazu dachowego z kokierzem uniwersalnym Analdgja - montaz wlazu na
0209/02 strych ze sktadzna drabina drewniana.
1,00 kpl 1,000
7 7 7 S . razem k})l - 1,000
19 KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z komierzem uniwersalnym Analogja - montaz wtazu R
0209/02 otwieranego do piwnicy
1,00 kpl 1,000
| 7 o razem kpl 1,000
L o _Podgufitka , malowanie, tynki [ '
20 KNR 2-02 Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na stropach pod okladziny zplyt
2007/02 gipsowych
2,33%3,26 m2 7.596
-(1,00%1,00) m2 -1,000
S o - ] razem m2 6,596
21 KNR 2-02 Okladziny stropdw pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki 'gipsow;e) na |
2006/04 rusztach - plyty wodoodporne
6,596 m2 6,596
A 7 razem m2 6,596
22 KNR4-01 Wymiana listew przysciennych An_al-og_ja - montaz listew dré\\}nianych na styku p{yty o
0411/07 kartonowo gipsowej ze $ciana.
(2,33+3,26)*2 m 11,180
‘ - _ ] - razem 7m ' [1,180'
23 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gladkich i strukturalnych R
0301/05
6,596 m2 6,596
~razem m2 ' 6,596



Rodos 6.8.14.0 [10364]

Przedmiar ul. Noniewicza 41 oficyna Strona 4/18
Budynek Mieszkalny, Robory malarskie i ciesielskie - - -
Nr  Podstawa Opis robot Jm los¢
24 'KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gladkich i strukturalnych
0301/06
6,596 m2 6,596
razem m2 6.596
25 KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnegtrznych tynkow gladkich i strukturalnych ' -
0301/07
16,596 m2 6,596
. razem - m2 6,596
26 KNR4-01 Uzupeknienie tynkéw wewngtrznych zwyklych kategorii I11 z zaprawy R '
0711/03 cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na s$cianach ptaskich
i stupach prostokatnych na podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonu
2,00%2,81%2 m2 11,240
. | razem m2 11,240
27 KNR4-01 Zeskrobanie i imycie starej farby w pomieézczeniach 0 powierzchni- podiogi ponad | '
1202/09 5m2- Sciany
(2,33+3,26)*2*2:81 m2 31416
-11,24 m2 -11,240
-(1,12%2,05+0,90%2,05%2) | m2 -5,986
oicieza 2,05%0,25%2+1,12*%0,25+2,07%0,15%4+0,90*0,15%2 m2 2,817
razem m2 17,007
28 KNR K-09-Zagrunt0\f\'anie dwukrotne wewngtrznych tynkow gladkich i strukturalnych '
0301/05
[(2,33+3,26)*2*2,81+2,817 m2 34,233
-5,986 m2 -5,986
S razem _612 28,247
29 | KNNR 2 |Akrylowe tynki dekoracyjne wewnetrzne i zewnetrzne nak-’(ac-iéhémréc-z'r'nié - faktura | |
1004/02 rustykalna z ATLASU CERMIT SN lub DR lub réwnowazne z gotowej suchej
mieszanki odpornej na zmywanie grubosci 2,0mm
(3,26+2,33)*2%1,50 m2 16,770
minus otwory -(1,12*%1,50+0,90%1,50%2) m2 -4,380
oscieza 0,25%2%],50+0,15%4%1,50 m2 1,650
‘ _ _ _ _ razem | m2 | 14,040
30 KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkow gladkich i stfukturalnych T
0301/06
28.147-14,04 m2 14,107
i | razem m2 ' 14,107
31 KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw ghadkich i strukturalnych L
0301/07
14,107 m2 14,107
| razem‘ m2 | 14,107
32 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba dlejnd Ri‘atek; drzwiczek wenty]‘:acyjnycfl ifp. o
1212/55 powierzchni do 0,1m2
5.00 szt 5.000
‘ C B razem szt | 5.000
33 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmdwanego samochodami samc-)wyie{d'o'wciymi na od]egioééﬁ |
0108/11 do 1km
6,335*0,032+2,88*%0,05+0,323+0,082+11,24*%0,03 m3 1,089
o | S razem '_m-éu 1 1,089
34 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy}adovﬁcizrylhii—inaili(gzgyW . . |
0108/12 nastgpny lkm ponad lkm
(Krotnosc=4)
1,089 m3 1,089



Rodos 6.8.14.0 [10364]
Przedmiar ul. Noniewicza 41 oficyna Strona 5/18
Budynek Mieszkalny, Robory malarskie i ciesielskie

Nr  Podstawa Opis robt - ' I P

razem m3 o 1.089

B :Wymiana drzwi w%i_j_s'éiowych o -
35 KNR4-01 Wyl;uéle z muru oécieznic _r:i_rgii}nianycll 0 powiérzc'hni ponad 2m?2
0354/05
1,12¥2.23 m2 2,498
razem [ m2 1 2,498
36 -Kalkula(-:ja.Wymiana drzwi'stamwych przeszk-l'or'\)-fch pakietem szybdwym bezpiecznym- do
indywidual klatki schodowej o wspotezynniku przenikania ciepta U nie wigkszy niz 1,50
na W(m2K) firmy Opeus, Graf, lub réwnowaznej o wymiarach 1,12 x 2,23 Drzwi
wyposazone w stopke podporowa oraz samozmykacz Uwaga- wymiary przeszklenia
uzgodni¢ z zamawiajacym przed osadzeniem
1,12%2,23 m2 2,498
L 7 razem| m2 = 2,498
37 KNR4-01 jWyko;arﬁ'iWe tynkow zwyklych \-v;s-:;imgtrzﬁych kategorii 1l zaprawy . i/
0708/02 cementowo-wapiennej na osciezach o szeroko$ci do 25¢cm na podtozach z cegiet,
pustakow ceramicznych, betonow
2,23*2+1,12 m 5,580
_ | ! o razem m - 5,580
38 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami émulsyjnymi powierzchni zewngtrznych tynkow' BN
. 1505/10 |gladkich bez gruntowania _
5,58%0,25 m2 1,395
‘razem | m2 1,395

7 Lo oG Ty




Zamawiajacy:

Gmina Miasto Suwatki

Zarzad Budynkéw Mieszkalnych
w Suwalkach TBS sp. z.0.0.

ul Wigierska 32

16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamdwienia :

Remont  klatki schodowej w zakresie rob6t malarskich i wymiang elementow
drewnianych schodéw wewngtrznych w budynku mieszkalnym przy ul Kosciuszki 43
w Suwalkach. Budynek w rejestrze zabytkow KL.WKZ.534/141/d/81 z dnia 27.05.1981r.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamdwien :
Kod CPV: 45000000 — 7 Roboty budowlane.
45454000 0 — 4 Roboty restrukturacyjne

Opracowal Jan Zargba - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



Spis zawartosci programu funkejonalno — uzytkowego :

- Strona tytulowa .

- Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego .

- Cze$¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego .

I Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia jest :

Remont klatki schodowej w zakresie robdt budowlanych i stolarskich w budynku
mieszkalnym wpisanym do rejestru zabytkow KL.WKZ 534/141/d/81 z dnia 27.05.1981 r.
stanowigcym wiasno$¢ Gminy Miasta Suwatki

II. Opis stanu istniejacego:

Na Scianach i sufitach klatek schodowych zluszczone powloki malarskie, uszkodzone tynki
wykonane na trzcinie i blonkach. Uszkodzone belki policzkowe i zuzyte drewniane stopnice
schodow.

II1. Zakres robot remontowych do wyvkonania

=50 B0 OV Al s L N e

i

12,

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian oraz sufitow.

Zbicie odstajacych tynkow

Wykonanie konstrukeji drewnianej pod oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych.
Uzupetnienie tynkéw zwyktych kat. 11T

Wykonanie gtadzi gipsowych gr. 3 mm na $cianach oraz sufitach.

Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie $cian i sufitow.

Wykonanie lamperii olejnej

Malowanie dwukrotne farbg olejna rur wodociagowych.

Malowanie stolarki drzwiowej

.Remont drewnianych schodéw wewnetrznych w oparciu o dotychczasowe

rozwigzania w zakresie konstrukcji i materialow. Tarcica kl. I uzyta do wykonania
winna by¢ sezonowana, poddana impregnowaniu i suszeniu do 12% wilgotnosci
wzglednej.

Lakierowanie wszystkich plaszczyzn schodéw i podlég farbami o podwyzszonych
parametrach uzytkowych. ( chemoutwardzalne )

Zakupienie i montaz gabloty ogloszeniowej szt. 1 z profili aluminiowych

o wymiarach 1,00 x 0,70 m otwieranej do gory (teleskopy), wyposazona w zamek,
przeszklenie z polichlorku winylu, mocowanie ogtoszen na magnesy.

Szczegotowy zakres prac okresla przedmiar robot stanowiagcy zatacznik do niniejszego
programu.



IV. Cze$¢ informacyjna

1.

ZamoOwienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm. ), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

Materialy dostarczone przez wykonawce powinie odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z
2016 roku poz. 290 ze zm. ).

Suwatki, dnia 10.04.2017 r.




Rodos 6.8.13.7 [8§446]

Budynek mieszkalny - remont klatki schodowej

Przedmiar

Strona 2/10

Nr Podstawa  Opis robot Im llos¢
Korytarze ) ) i
I KNR4-01 Odbicie lynké\\-’ wewnegtrznych o powierzehni do 5m2 na stropach plaskich, belkach, biegach i
0701/08  spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej sufity
3.55%1,50+1.60%1,95+1,50*1,70 - om2 10.995
] razem  m2 10,995
2 KNR-W 'Okiadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym pojedynczym
2-02r97  podwieszonym
2006/01
10,995 m2 10,995
- - _ - - razem m2 10.995
3 KNR-W “Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznic
2-02r97  nastropach na podlozu z tynku
2011/04
10,955 - m2 10,955
razem m2 10,955
4 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi \-\'ex\'lwlrz-ﬁ}_'cl1 -sﬁcl.l-y-ch tynkow z grunlowaﬁiem T
1505/07
10,955 m2 10,955
| i ] _ _ razem =~ m2 10.955
S KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni do 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02  cementowo-wapiennej sciany
1,50%2%3,50+1,95%2%3,50+1,50%3,50 m2 29,400
minus otwory  -(0,90%2,05+0,80%2,05+1,00%2,05+0,90%2,05) m2 -7.380
| ] razem m2 22,020
6 KNR 2-025 Konstrukcje rusztow pod okladziny z ptyt gipsowych na stropach z ksztaltownikow metalowych -
2007/03  pojedyncze
22,020 m2 22,020
: . razem  m2 22,020
7 KNR 2-02s Okladziny pojedyncze z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na scianach na rusztach
2006/03
22,020 m2 22,020
T 7 7 razem  m2 22,020
8 KNR 4-01 'Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem slarycli tynkow wewnetrznych
1206/04  scian
(3,55+1,50)*2%1 50+(1,60+1,95)*2*1,50+1,50*1,50 m2 28.050
minus otwory  -(0.90%1,50+0,80%1,50%2+1,20%1,50%2) m2 -7.350
| I razem  m2 20,700
9 KNR 4-01  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi do 5m2
1202/08
3,55%3,50%2+1,60%3,50%2 m2 36.050
minus otwiry  -(1,00¥2,05+0,80%2,05+1,20%3,50) m2 -7.890
minus lamperje  -20,70 m2 -20,700
) | _ ) - - razem  m2 7,460
10 KNR-W  Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane récinié
2-02r97  na$cianach na podlozu z tynku
2011/02
22.02+7.45 m? 29,470
i razem  m2 29,470
11 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkow z gruntowaniem
1505/07
2947 m2 29.470
- N razem m2 29.470
| Kiatkaschodowa o 1
12 KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni do 5m2 na stropach plaskich, belkach, biegach i ' _
0701/08  spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapienne;j sufity, biegi
1.76%1.16+2,70%1,60+2,00%2,60 m2 11,562
! | ) S - S razem  m2 11,562
13 KNR 2-02s Konstrukcje rusztow pod okladziny z piyt gipsowych na stropach z ksztaltownikow mctalo\\fjfch =
2007/03  pojedyncze
11,562 m2 11.562
! razem | m2 1’1562
14 KNR-W  Tynki (g[adzie)jcdnowarslwowé \\'ewnq,'lrzné grﬁbos’:é'i”}n-tm zgi';-)_szl s-ip-zlai(;\;fegd \\&kun)-'wanc réézrlfe T
2-02r97  nastropach na podlozu z tynku
2011/04
11,562 m2 11.562
razem  m2 11.562
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Przedmiar Strona 3/10
Budynek mieszkalny - remont klatki schodowej - o B
Nr Podstawa  Opis robot Jm llosc
15 KNR2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych suchych tynkéw z gruntowaniem
1505/07
11,562 m2 11,562
razem  m2 11.562
16 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynkow wewnetrznych
1206/04  Scian
1,90%1,50+2,30%1,50+2,25*1,50+1,65*1,50+2,05%1,50+0,60%1,50 m2 16,125
razem = m2 16,125
17 KNR4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenié-chmo--jJO\;i-é}i(_:-lﬁi-p_JodTo'g-i do 5m2 R
1202/08
2.90%*2,64+2,30%2,15+2,25%2 54+1,65%2,98+2,60%2,05+0,60%2,10 m2 29,823
minus lamperie  -16,125 | m2 -16,125
razem m2 13,698
18 KNR4-01 ‘Uzupclnicnic tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach o
0709/05  'powierzchni w jednym miegjscu do 0.5m2 na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
7.00 szL 7.000
~ razem szt 7.000
19 KNR-W >Tynki (g!adiie)jednéwarstwowé wewnetrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
2-02r97  na scianach na podlozu z tynku
2011/02
13.698 - om2 13,698
| razem m2 13,698
20 KNR 4-01 Skrocenie lub zwgzenie skrzydet od strony gornej lub dolnej
0904/01
4 szt 4,000
21 KNR 4-01 Wymiana oku¢ drzwiowych - klamki z rozetami
0919/21
1,00 szt 1,000
. ‘ razem szl 1.000
22 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, scianek i szafek o !
1209/10  powierzchni ponad 1,0m2
2,05%1,00%2,50 m2 3125
| | ] _ 3 razem =~ m2 5,125
23 KNR 2-02s Obudowa elem.konstrukeji plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i
2004/05  podciggow I-warstwowa 55-01
0,50%*2,02+0,50*0,90 m2 1,460
_ | ] razem  m2 1460
24 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejnq'ru'r'\'\'ndocizrgnwyéh i'gazowych o §rednicy do 50mm ]
1212/28
2,20+1,90+2,85+2,65 m 9.600
i | - _ - - - - razzm | m 9.600
25 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do Tkm ' o
0108/11
10,995%0,03+22,02%0,03+11,562%0,03 m3 1,337
I ! razem . m3 1,337
26 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu shryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastcpﬂj' Ikm pc.)n-ad- T
0108/12  1km
(Krotnosé=4)
1.337 m3 1,337
razem  m3 1.337
27 KNR 5-08 Analogia - Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnica skrzynkowa o masie do 50kg przez :
0404/09  przykrecenie do gotowego podloza ( gabloty ogloszeniowe z profili aluminiowych z blacha stalowa do
mocowania ogloszen przy pomocy magnesu, wyposazonej w zamek atetowy, szyba z polichlorku winylu,
teleskopy podniesienia)
1 szt 1,000

1,000
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Kosciuszki 43

Przedmiar Strona 2/7
Budynek mieszkalny - remont dre\\fniaqyl_:h schodow _
Nr  Podstawa -Opis robot Jm Tos¢
I TZKNBK V Rozbiorka konstrukeji ciesielskiej nie przeznaczonej do ponownego montazu z oczyszczeniem elementow
10-214/01 i posortowaniem - schody
belki policzkowe  (2,3+2.8+2.2+2 2+2.6)%0.32%0,1 m3 0.387
stopnie m3 0.864
(1,6%0,33*12+(1,6%(0,7+0,5)*0,5)+(1,85*(0,8+0,5)*0,5)+(2,06%(0,8+0,5)*0,5)+(1,6*(0,7+0,5)*0,5))*0.0
8
/podstopnie  (1,6%0,16%13+1,85%0,16+2,06%0,16+1,65%0,16+1,6%0,16)%0,045 m3 0,201
| razem | m3 1,452
2 TZKNBK V 'Ll"rzy;,c’;olowanie do montazu helek stropowych z drewna twardego
5-60/01
belki policzkowe  (2,3+2.8+2,2+2,2+2.6)*0,32*0,1 m3 0.387
razem  m3 0.387
3 TZKNBK V ‘Montaz belek stropowych z drewna twardego
5-61/01
belki policzkowe  (2,3+2,8+2,2+2,242,6)*0,32%(, 1 . m3 0,387
razem  m3 0,387
4 | TZKNBK ‘Wyiniana stopni drewﬁianyc]{z drewna iglastego struganego
X1 85/01
stopnie szt 40.059
(1,6%0,33*12+(1,6%(0,7+0.5)%0,5)+(1.85%(0,8+0,5)*0,5)+2.06%(0,8+0.5)%0,5)+(1,6%(0,7+0,5)*0,5))*3,7
|
razem - Szl 40,059
5 TZKNBK 'Wymiana podstopni drewnianych z drewna iglastego struganego
XI1 86/01
podstopnie  (1,6%0,16%13+1,85%0,16+2.06*0.16+1,65%0.16+1,6%0,16)%6,25 szl 27,960
) razem Szt 27,960
6 TZKNBK .Wykonﬂnie stopni z podsloph?arﬁi schodow drewnianych zabiegowych dlugosei do 1,1m osadzonych w
XX 20-1/02 policzkach
4 szt 4,000
_ , _ razem | szl 4.000
7 TZKNBK Wykonanie stopni z podslopniaﬁﬂ schodow dreﬁ'nianych prostych dlugosci do 1,Im osadzdnych w T
XX 20-1/01 policzkach
12 szl 12,000
| - razem szt 12,000
8 TZKNBK  Wykonanie elementow policzkdw prostych przy schodach z drewna dla stopni osadzanych w policzkach !
XX 21-1/01
belki policzkowe  2,3+2,842.242 2426 m 12,100
| | ) razem  m 12,100
9 TZKNBK  Szlifowanie (cyklinowanie) i wygladzenie (plaszezyzn i elementow stolarskich gladkich o powicrzchhi wo
XX 29-1/03 rozwinigciu ponad 1m2 pod pod polerowanie lub woskowanie
belki policzkowe  (2,3+2,842,242,2+2.6)*0,32 m2 3,872
stopnie m2 10.798
(1.6%0.33*12+(1,6%(0,7+0,5)*0.5)+(1,85%(0,8+0.5)%0,5)+(2,06%(0,8+0,5)*0,5)+(1,6%(0.7+0,5)*0,5))
podstopnie  (1,6%0,16*13+1,85*0,16+2,06%0.16+1.65%0,16+1,6*0,16) m2 4,474
| ‘ ) ) - razem ‘ m2 19,144
10 TZKNBK Gruntowanie p!aszézyzn lub drzwi bez \\'zglgd.u.r-la ich wielkos¢ ]
XX 30-1/02
19,144 m2 19,144
razem | m2 19,144
11 TZKNBK ' Politurowanic lub Iékierowanié]if:l;?:czyzn lub drzwi bez wzgiedu naich wielkod¢ ]
XX 30-5/02
19,144 m2 19,144
| ) razem m2 19.144
12 TZKNBK Polerowanie p[aéiczyzn lub drzwi bez wzgledu na ich wielkosé '
XX 30-9/02
19,144 m2 19,144
- ] ) - - B razem 612 | 19,144
13 TZKNBK Lakicrowanie zagrunléwar{ych i \\'yszlif(i\\fall)fc]:] Iub"]-):)l-ﬁ_alowan},fch \\;fi’}obd\\f stolarskich picr{\';z; raz
XV VI-51/01
19.144 m2 19,144
] razem  m2 19.144
14 TZKNBK  Lakicrowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw stolarskich drugi raz .
XV VI-51/02
19.144 m2 19,144
- o - ~ razem | -m2_ 19,144
15 TZKNBK vam'i-a'n;x -czcs;ci por@éi}* balustrad 75c]15¢'iréwych o diugosa ponad lj)m, o profilu prostym, zdrewna

X1 7401 twardego

"Drewniane schody w budynku mieszkalnym Koéciuszki 43 w Suwatkach.rds"
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Przedmiar Strona 3/7
Budynek mieszkalny - remont drewnianych schodow o o o ,

Nr Podstawa  Opis robot Jm llos¢
2,3+2,8+2,242,242.6 miejsce 12,100
razem 'lﬁ.Aiéjs_c-e. 12,100

16  TZKNBK .Wyﬁ{iiaﬁzi'c'z;;ga;&é;:zy balustrad s'clrludoruj'(i:l'xi(; p;rgﬁrlrhi;jfogtyiﬁ{. skrety do 90 stopni, z drewna twardego .
X1 75/01

2 miejsce 2.000
razem .miejsce‘ 2.000

"Drewniane schody w budynku mieszkalnym Kosciuszki 43 w Suwalkach.rds"



Zamawiajacy:

Gmina Miasto Suwatki
Adres: ul. A. Mickiewicza 1
16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia :

Ocieplenie stropu poddasza budynku mieszkalnego przy ul. Kosciuszki 43 w
Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45000000 — 7 Roboty budowlane.

Opracowat : Jan Zargba - Inspektor nadzoru robdt budowlanych.



Spis zawarto$§ci_programu funkcjonalno — uzytkowego :

- Strona tytulowa .

- Cze$é opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego .

- Cze$¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego .

I Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest:

Ocieplenie welng mineralng drewnianego stropu na poddaszu w budynku mieszkalnym przy
ul. Kosciuszki 43 w Suwatkach

11. Opis stanu istniejacego:

Przegroda budowlana tj. strop drewniany poddasza nie speilnia norm dotyczacych
izolacyjnosci termicznej budynkow.

111. Zakres robot remontowych do wykonania

L.

5.
6.

Usunigcie gruzu i polepy glinianej ze strychu budynku i pomieszezenia na poddaszu
budynku

Zerwanie podtogi drewnianej

Wykonanie izolacji cieplnej poziomej z welny mineralnej gr. 18 cm o wspotezynniku
A -0,35/W/mK KNAUF CLASSIC lub réwnowazna.

Wykonanie izolacji z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukeji drewniane;j
(paroizolacja)

Utozenie podtogi drewnianej przy schodach strychowych.

Ulozenie desek drewnianych impregnowanych gr. 25mm po obu stronach strychu w
ilogel 52.5m2

Szczegotowy zakres prac okreslony jest w zalaczonym przedmiarze robot.

1V. Czesé informacyjna

L.

Zamoéwienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm. ), normami i1 warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Postepowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robdt budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz.21 z pdzniejszymi zmianami).

Materiaty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z
2016 roku poz. 290 ze zm. ).

Suwalki, dnia 25.04.2017 .




Rodos 6.8.13.7 [8446]

Kosciuszki 43

Przedmiar Strona 2/5
Budynek mieszkalny - ocieplenie poddasza budynku
Nr  Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 KNR4-04 Rozebranie drewnianych podlog biatych na wpust
0405/03
2,6%4,0+9,6+19,7+6,6+11.8 . m2 58,100
S ~ razem m2 58,100
2 KNR4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej rzigli'hyiz éiécikq lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem
0609/01  grubosci do 10cm
15.9%11,0-2.5%2,6 m2 168,400
razem  m2 168.400
3 KNR4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem - za
0609/02  kazdy nastepny lem
(Krotnos¢= 3)
15,9%11,0-2,5%2,6 m2 168.400
- razem m2 168.400
4 KNR4-01 'Wy\viezienie gruzu stry-zmo-\\.'an;:-gc-J-sambchodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1km '
0108/09
168,4%0,15 m3 25,260
_ razem  m3 25,260
5 KNR4-01 'Wywiczicnic gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad. Ikm
0108/10
(Krotnos¢=4)
168.4*0,15 -m3 25,260
N razem  m3 25,260
6 KNR 2-02 .lzolacjc cieplne i pmcciwdi{';'_i-ci-(owc poziomi:.plyla-n-li z welny mineralnej ukladanymi na sucho - jedna ‘
0613/03  warstwa gr 18 cm
15,9%11,0-2,5%2,6 m2 168.400
| ‘ razem  m2 168,400
7 KNR K-05 Mocowanie na belkach stropowych folii paroprzepuszcezalnej -
0103/01
15,9%11,0-2,5%2,6 m2 168,400
N S - - _ - razem  m2 168,400
8 KNR K-05 |Analogia - Montaz lat do belek stropowych przy rozstawie do 100cm o |
0105/03 |
15,9%11,0-2,5%2.6 m2 168,400
- . razem  m2 168,400
9 KNR 4-01 Wymiaﬁa deskowania dachu z desek grtlbéééi 25mm na styk !
0414/02
2,6%4.0 m2 10,400
| | - razem [ fn2 10.400
10 KNR 4-01 'Analogia - Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 25mm na styk ]
0414/02
5,8%4,0+9,6+19.7 m2 52,500
m2 52,500

razem

9594 204 %




Zamawiajacy:

Gmina Miasto Suwatki
Adres: ul. A. Mickiewicza 1
16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamodwienia :

Remont klatki schodowych w oficynie budynku przy ul. Warynskiego 9 w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45000000 — 7 Roboty budowlane.

Opracowat : Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



Spis zawarto$ci programu funkcjonalno — uzvtkowego :

- Strona tytutowa .

- Czgs¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego .

- Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego .

1 Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest :

Remont klatki schodowej w oficynie budynku dwukondygnacyjnym stanowigcym
wiasno$¢ gminy miejskiej przy ul. Warynskiego 9 w Suwatkach

I1. Opis stanu istniejacego:

Na scianach i sufitach klatek schodowych zluszczone powtoki malarskie. Zawilgocona
podloga drewniana na parterze klatki schodowej. Szczeliny miedzy deskami na podlodze

pigtra.

Ubytki w drewnianych stopniach schodowych. Wypaczone ramiaki oscieznicy

drewnianej oraz skrzydta drzwiowego do mieszkania nr 2

I11. Zakres robot remontowych do wykonania

L.

SRR

10.
11.

Wymiana drzwi z drewnianych do mieszkania nr 2 na metalowe ocieplane — ptyciny z

blachy okleinowane.

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian oraz sufitow.

Wykonanie gladzi gipsowych gr. 2 mm na $cianach oraz sufitach.

Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie $cian i sufitow.

Zagruntowanie jednokrotne lamperii malowanych farba olejna preparatem gleboko
penetrujgcym CT 17 lub réwnowaznym.

Wykonanie akrylowych tynkéw dekoracyjnych mozaikowych na bazie kruszywa
naturalnego oraz masy zywicznej lamperii

Obicie sklejkg gr.4 mm podlég na pietrze oraz schodéw drewnianych wraz z
pomalowaniem farbg akrylowg

Wykonanie posadzki cementowej na parterze klatki schodowej wraz z izolacja
termiczna 1 przeciwwilgociowa.

Wymiana obicia plyta pilsniowa na plyte kartonowo gipsowa elementow $cian
drewnianych klatki schodowe;j.

Wykonanie posadzki z gresu wraz z cokolikami na parterze kl. schodowe;j

Malowanie dwukrotne farbg olejng balustrady schodowej drewnianej po uprzednim
usunigciu starej farby oraz uzupeinieniu ubytkdéw szpachlg do drewna.

2. Malowanie dwukrotne farbg olejna stolarki drzwiowej drewnianej
. Wymiana drzwi do klatki schodowych stalowych ocieplanych przeszklonych o

wspolezynniku Uw. nie wiekszym niz 1,50 (Wm’K).
Szczegdlowy zakres prac okresla przedmiar robdt stanowigcy zatgcznik do niniejszego
programu.



IV. Cze$¢ informacyjna

L

[§e]

(O8]

ZamoOwienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z p6zniejszymi zmianami), normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Post¢gpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z podzniejszymi zmianami).

Materiaty dostarczone przez wykonawcg powinne odpowiadaé¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z
2016 roku poz. 290 z pozniejszymi zmianami).

Suwatki, dnia 04.04.2016 r.

INSPEKTOR |
Robét Bugd

LOOWSRL
tinr. SUW 121/87




Zatgcznik nr 1

Wykaz
Stolarki drzwiowej do wymiany na klatce schodowej oficyny budynku przy
ul. Warynskiego 9 w Suwalkach.

Drzwi stalowe ocieplane sz. 1

[

I/((?L? P

Dane techniczne drzwi stalowych

. Oscieznica drzwi stalowych z blachy stalowej 1,5 mm.
1. Skrzydlo drzwiowe pelne oszklone pakietem szybowym atestowanym bezpiecznym
Wypelnienie drzwi z paneli stalowych cieptych ( 2 blachy malowane proszkowo w
kolorze brazowym z rdzeniem izolacyjnym)
Przenikalnos¢ cieplna Uw 1,50 W(m?°K)
Prog stalowy iklamki ze stali nierdzewnej
Zamek z wkladka standardowy ogélnodostgpny
Drzwi wyposazone w samozamykacz i stopk¢ podporowa.
Przed osadzeniem wykonawca zobowigzany jest do wykonania obmiaru drzwi
Z natury.

b

R

emEKTOR NAD
INSPEKTOR AL
- Rob6t Budgwianycn
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Przedmiar ul Warynskiego 9 kl. w oficynie Strona 2/20
Budynek mieszkalny Roboty malarskie _ -
Nr  Podstawa Opis robét Jm Ios¢
Roboty malarskie i murarskie |
I KNR4-01 -Wykucie 2z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 - drzwi mieszkanie nr
0354/04 1
1,00 szt 1,000
~ razem szt 1,000
2 KNNR-W Drzwi stalowe pelne ocieplane plyciny z blachy stalowej okleiinowane do
2 1302/03 |mieszkania nr 2
2,05%0,80 m2 1,640
razem m2 k 1,640
3 KNR4-0] "-Wy}-{'(-)nanie tynkéw zwyk{ych Wéwnqtfznych kategorii 111 z zaprawy !
0708/01 cementowo-wapiennej na o$ciezach o szerokosci do 15cm na podlozach z cegiel,
pustakow ceramicznych, betonéw
2,05%2+0,80 m 4,900
B razem m 4.900
4 KNR4-01 ‘Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do Im2- okienko
0354/03
1,00 szt 1,000
razem Szt 1,000
5 'KNR 4-01 'Uzupe}nienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie '
0304/01 cementowo-wapiennej
0,60%0,60%0,25 m3 0,090
| - razem  m3 0,090
6 KNR4-01 Uiﬁbe’mienie tyn-kéw wewn@u'z;ydh 77;\\7fyklyéh kategoﬁi 111 z zaprawy . l
0711/02 cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na $cianach ptaskich
i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonu
1,10%0,90+0,60%0,60%2 m2 1,710
razem m2 1,710
7 KNR4-01 Rozebranie obicia $cian zp}yt -p'i'ilénidwych ] |
0426/04
0,93%1,04+0,98*1,62+0,29%0,93 m2 2,825
7 7 razem ' m?2 ‘ 2,82
8 KNR 2-02 ‘Ok}adziny $cian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suc'he tynki gipsowe) ‘
2006/03
1,75%1,74*%0,50+2,859 m2 4,382
wiaz na dach 0,80%1,00 m2 0,800
| 7 ' - razem : m2 5,182
9 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne férbq oiej_na‘ﬂ-p-l:z-e_&-nio méloﬁdhéj stolarki drz-wiowé'j;égéﬁé'k |
1209/10 i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
Drzwi 0,80*2,05%1,50 m2 2,460
Scianki 4,382 m2 4,382
| ] - - - o razem m2 6,842
10 KNR 2-02 Obudowa jednowérét"w_owa belek i pddziégéxv p{ytarﬁi -g'ipsowo-kartonoﬁ’ymi 55-01na
2004/05 rusztach metalowych pojedynczych
0,10%2%2,96+0,23%2,96 m2 1,273
- - - - o razem | m2 1,273
Il KNR4-01 Zeskrobanie i __z;r_iycie staréj 7fa7rb;r W pomieszczen-i_ach 0 powi'éfrz”ci};;i pod}ogi_dagé |
1202/08 sufity
2,10%2,33+0,50%0,90+2,63%1,32+1,80%0,92 m2 10,471
razem m2 10,471
12 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycte s_tarej- farby w ﬁbmiészbzeniach 0 powiérzchni podlogi ponad P
1202/09 5m2- $ciany
(2,33+3,43)*2%5,00 m2 57,600
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Pdiogi - posadzki

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé¢
minus lamperje m2 -20,640
-(3,46%1,30+0,30*%0,30*2+1,00*%0,90+1,16*%1,30+1,26*1,89%0,50+2,40%,74*0,50+0,
17%1,93+2,12%1,50+5,05%1,34) 5

razem = m2 36,960

13 KNR K-09 Gladzie gipsowe stropow na tynku —'pier'wsz'a warstwa grubodci 2mm '

0202/04
10,471 m?2 10,471
razem m2 10,471
14 KNR K-09 Gladzie gipéowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubodci 2mm
0201/04
36,96 m?2 36,960
razem m2 36,960
15 KNR K-O?Zagruntowaniejédnokrotne tynkow ;ﬁalowanych farba olejng przeparatem gi@bdko Il '
0301/05 penetrujacym CT 17 lub réwnowaznym.
20,64 m2 20,640
razem m2 ' 20,640
16 KNR Malowanie farbami efhﬁ!syjnymi wew. tynkow 'g%acikich bez gruntowania - dwukrotne .
2-02s  sufity
1505/01
10,471 - m2 10,471
razem m2 10,471
17 KNR  Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynkow gladkich bez gruntowahia - dwukrotne | |
2-02s  4cian
1505/01
36,96 m2 36,960
_ i _ - 7 - razem —m2 36,960
18 KNR-W Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne, od stanu wyjéciowego'powier-zchni B '
7-12 do trzeciego stopnia czystosci, konstrukeji stalowych szkieletowych- Analogja -
0102/03 usunigcie szlifierka starej farby z balustrady drewnianej
1,90%0,80 m2 1,520
- razem m2 1,520
19 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne f-ar-bac olejna rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do ' i
1212/28 50mm Analogja: malowanie balustrady drewnianej po uprzednim zaszpachlowaniu
szpachla celulozowg
1,90+1,07#4+0,77+2,36+2,00 m 11,310
: ‘ , 7 razem m 11,310
20 KNNR?2 Akrylowe tynki dekoracyjhe wethtrzne'i 'zewn-gtrz-ne nakladane rgcznie - faktura |
1004/02 rustykalna z ATLASU CERMIT SN lub DR lub réwnowazne z gotowej suche;j
mieszanki odpornej na zmywanie gruboscei 2,0mm
20,64 m2 20,640
| - _ _ razem m2 20,640
21 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne férba_ olejng kratek, drzwiczek wentyrlacyjnych itp.' o I
1212/55 powierzchni do 0,1m2
3,00 szt 3,000
| | - B razem - szt ‘ 3,000
22 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna powierzchni petnych szpachlowanych - t
1212/02  jednokrotnie drzwi do magazynku
0,80%1,95%2,50 m2 3.900
- razem m2 3,900
23 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farb olejna uprzednio malowanych podokiennikéw i innych
1209/14  elementdw o powierzchni do 0,75m2
1,00 szt | 1,000
razem ﬁt | 1-,000
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36

KNR K;OQVZégiruntoWan.ié_i_ malowanie wewnqtrznych podiozy z piyt paidzierzb\vyéﬁ 7(p"fyta
_ 0303/05 OSB, sklejka) - zagruntowanie dwukrotne

Nr  Podstawa Opis roboét llos¢
24 KNR 4-01 Rozebranie podtog biatych na potwpust - parter
0428/02
3,40%0,90+0,45%0,87+1,70*0,95 m2 5,067
razem m2 5,067
25 KNR4-01 Rozebranie legaréw
0428/04
3.60%2+1,70%3 m 12,300
razem m 2,300
26 KNR2-02 APodl{}éd'y betonowe na pod{ozu gruntow_ym z betonu zwyklego
1101/01
5,067%0,03 m3 0,152
7 razem m3 0,132
27 NNRNKB :IzdIaéje_prz-éciw'i_l_gaéidQe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o B
50618/02 powierzchni do 5m2
(Krotnosé= 2)
5,067 m2 5,067
razem m2 5,067
28 KNR 2-02 'lzolacje pozio'me na wierzchu konstrukcjijednowérétx“vowé z plyt styropianowych na | |
0609/03 sucho
5,067 m2 5,067
L B razem m2 5,067
29 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm ' |
1106/01
5,067 | m2 | 5,067
, | 7 razem m2 5,067
30 KNR 2-02 Przygotowanie podioza pod posadzki z plytek ukfadanych na klej | |
1118/01
5,067+6,76%0,10 m2 5,743
P | - razem m2 5,743
31 KNR  Posadzka z phytek N Wymiaraéh 20x20 uktadane métodé zwykla - Gres typu Milton, |
0-12r96 'lub réwoowazny antyposcizgowy i mrozoodporny
1118/01
5.067 m?2 5,067
| razem  m2 5,067
32 KNR  Cokoliki z ptytek uk’radanychha klej o wymiarach 20x20 i wysbkbééi--IOcm R '
0-12r96
1119/01
6,76 m 6.760
It razem m 6,760
33 KNR4-01 Zerwanie posﬁdzki"z_ t;vgrzyw sztucznychi-r Vpirétri)w 7 - ]
0818/05
2,04%0,92+2,22%0,96%0,50 m2 2,942
razem m2 2,942
34 KNR 0-21 ‘Slepa podioga z plyt ze sklejki gr. 4 mm o
4007/02
2,924 m2 2,924
_ _ o k razem | m2 2,924
35 KNR4-01 Wymiana listew przysciennych [
| 0411/07
2,04*2+2 22+1,60 m 7,900
razem m_ 7,900
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- LoYrolts

PEKTOR N
e Robét Bugowianych

Nr  Podstawa Opis robot Im llosé
4,614 m2 4,614
razem m2 4614
37 -KNIi_K-(-)-Q--Zégruntowanie i malowanie wewngtr'zny.ch podtozy z ptyt pazdzierzowych (ptyta
0303/06 OSB, sklejka) - malowanie warstwy pierwszej
2,924 m2 924
razem m2 ! ,924
38 K}\IRK—O9iagr_ur;towame i malowanie Wewnqtrznych podlozy z plyt pazdzierzowych (piyta
0303/07 OSB, sklejka) - malowanie warstwy drugiej
2,924 m2 2,924
razem m2 2,924
"~ [Schody drewnisne -
39 KNR 2-22 Odeskowanie biegﬁ od spoduAn_angja— obicie podstopni deskami gr. 25 mm
0603/06
0,90%0,20+0,80*0,20+1,05%0,20+0,90*0,20+0,84*0,20*8 m2 2,074
razem m2 2,074
40 KNR 0-21 .S']'epa podloga z piyt ze sklejki gr. 4 mm - stopmie i podstopnie !
4007/02
2,074+0,80%0,30+0,90%0,30+1,05%0,30+0,90%0,30-+0,84*0,30*7 m2 4,933
razem m2 4,933
41 NNRNKB Osadzenie Iis%wy xvykohczéjqcej na stykach stopni i podstopni ----- -
70842/01
0,80+0,90+1,05+0,90+0,84*8 m 10,370
_ razem m 10,370
42 KNR K'—'(')QVZégruntowanie' i malowanie \%}ewnetrznych podlozy z ptyt pazdzierzowych (plyta '
0303/05 |OSB, sklejka) - zagruntowanie dwukrotne
4,933 m2 4,933
razem m2 4,933
43 KNR K-09VZargruntowanie i }nélowanie-wewriqtrznych podiozj( z pfyt paz’dzierzowych _(p}yta ] |
0303/06 OSB, sklejka) - malowanie warstwy pierwszej
4,933 m2 4,933
_ - razem m32 4,933
44 KNR K-O9‘Zagrumowanie i malowanie wewngtrznych podtozy z ptyt pazdzierzowych (plyta
0303/07 OSB, sklejka) - malowanie warstwy drugiej
4,933 m2 4,933
razem m2 4,933
“ ;IS"'-kalkulacjagwylﬁiana drzwi'sta;lo-\;y-c:_f_l_ia-rz_e'sjzk_lo-nsfcﬁ pakietem szrybo@ﬁr{béipriecz'riym do .
indywidual klatki schodowej o wspdlczynniku przenikania ciepta U nie wigkszy niz 1,50
na W(m2K) firmy Opeus, Graf, lub rownowaznej o wymiarach 1,00 x 2,07 Drzwi
wyposazone w stopke podporowa oraz samozmykacz Uwaga- wymiary przeszklenia
uzgodnic¢ z zamawiajacym przed osadzeniem
1,00%2,07 -m2 2,070
| e o razem m2 2,070
46 KNR4-01 Wywieziéniiéiéirﬁéuis}aryirﬁ6\&5&%&55&5&c;d-ami samowy’fadOWczymi na od-[é-g-,}os’é- .
0108/11 do 1km
1,71*0,03+5,067%0,03 m3 0,203
- razem | m3 0,203
47 KNR 4-01 'Wywierzireinie gruzu spr&z-maﬁ'éﬁég_ouéé-rﬁochodami samoWy}a'cfowczymi -na kai-c-i;__mn ”
0108/12 nastgpny 1km ponad 1km
(Krotnoscé= 4)
0,203 m3 0,203
| razem m3 0,203



Zamawiajacy:

Gmina Miasto Suwatki
Adres: ul. A. Mickiewicza 1
16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajacych na :

Nazwa zamowienia :

Remont klatki schodowej w budynku frontowym przy ul. Waryiskiego 9
w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspodlnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45000000 — 7 Roboty budowlane.

Opracowal Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



Spis_zawarto$ci_programu funkcjonalno — uzvtkowego :

- Strona tytufowa .

- Czgs¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego .

- Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego .

I Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest :

Remont klatki schodowej w budynku frontowym dwukondygnacyjnym stanowigcym
wiasnos¢ gminy miejskiej przy ul. Warynskiego 9 w Suwaltkach

I1. Opis stanu istnicjacego:

Na $cianach i sufitach klatek schodowych ztuszczone powtoki malarskie. Ramiaki drewniane
oscieznicy oraz skrzydet drzwiowych do piwnicy wypaczone.

111. Zakres robét remontowych do wykonania

1

2,
3.
4

n

© oo

L1

Zeskrobanie i1 zmycie starej farby ze $cian oraz sufitow.

Wykonanie gladzi gipsowych gr. 2 mm na $cianach oraz sufitach.

Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie $cian i sufitow.

Zagruntowanie jednokrotne lamperii malowanych farba olejna preparatem gleboko
penetrujacym CT 17 [ub réwnowaznym.

Wykonanie akrylowych tynkéw dekoracyjnych mozaikowych na bazie kruszywa
naturalnego oraz masy zywicznej lamperii

Malowanie dwukrotne farba olejna balustrady stalowej

Malowanie dwukrotne farba olejng drzwiczek metalowych

Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej drewnianej

Wymiana drzwi do piwnicy szt. 1 z drewnianych na metalowe zwykte — ptyciny z
blachy okleinowane

- Zakupienie i montaz gabloty ogloszeniowych szt.1 z profili aluminiowych na klatce

schodowej o wymiarach 1,00 x 0,70 m otwieranych, wyposazonych w zamek. Szyba
z polichlorku winilu.

Wymiana drzwi do klatki schodowych stalowych ocieplanych przeszklonych o
wspolezynniku Uw. nie wiekszym niz 1,50 (Wm?K).

Szczegotowy zakres prac okresla przedmiar rob6t stanowiacy zatacznik do niniejszego
programu.

IV. Czesé informacyjna

L

Zamowienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2016 r. poz.290 z pdZniejszymi zmianami), normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.



2. Postepowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robdt budowlanych

LI

zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).
Materiaty dostarczone przez wykonawce powinne odpowiada¢ co do jakosei
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z
2016 roku poz. 290 z pozniejszymi zmianami).

Suwalki dnia 04..04.2016 r.

INSPEKTOR NABZORU

Robét Budowlany
Jan ubowski
e SUW 121/87



Zatacznik nr 1

Wykaz
Stolarki drzwiowej do wymiany na klatce schodowej budynku frontowego przy
ul. Warynskiego 9 w Suwalkach.

Drzwi stalowe ocieplane sz. 1

—

4

Z, OF

Dane techniczne drzwi stalowych

1. Oscieznica drzwi stalowych z blachy stalowej 1,5 mm.
1. Skrzydio drzwiowe petne oszklone pakietem szybowym atestowanym bezpiecznym

2. Wypelnienie drzwi z paneli stalowych cieplych ( 2 blachy malowane proszkowo w
kolorze bragzowym z rdzeniem izolacyjnym)
2. Przenikalno$é cieplna Uw 1,50 W(m?*°K)
3. Prog stalowy iklamki ze stali nierdzewnej
4. Zamek z wktadkg standardowy ogolnodostepny
5. Drzwi wyposazone w samozamykacz i stopke podporows.
6. Przed osadzeniem wykonawca zobowiazany jest do wykonania obmiaru drzwi
z natury.
INSPEKTOR NABZQRU
Robét E!ggcw!afgsh

JCL?T. \:J:(
Lk SUW

21/87
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Nr Podstawa  Opis robot Jm llos¢
1 KNR 4-01 'Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 - piwnica
0354/07
1,00 szt 1.000
1 razem ‘ srzl' 1.000
2 KNNR-W 2 Drzwi stalowe pelne- plyciny z blachy stalowej okleiinowane
1302/03
2,05*0,80 m2 1.640
| | razem m2 il 1,640
3 KNR4-0I :Wg;]{(-)tian-gfy_f.n_ké\\-f zwykIyciﬂ@éﬁ%ﬁzﬁyélﬁ&egori‘i Mz z_abra\\_y_ _cementowo-\\fapienne_i na osciezach o
0708/01  szerokosci do 15cm na podiozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betondw
0,80+2,05%2 m 4,900
| razem m 4,900
4 | KNR4-01 Uz[lp'elnieni"c-i-):nl_\'a\_v_-\;e-»:fﬁclmnycll i\\fy!;f);éil ]}ategorii Iz zaprzi\-\_'y_cememown-wapienncj 0
0711/01  powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na scianach plaskich i stupach prostokatnych na podlozach z
‘cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu
1.10%0,90%4 m2 3.960
. razem m2 3.960
5 | KNR4-01 Zeskrobanic i zmycie starej i‘ai’by w pomicszczéniach o powierzehni podlogi do 5m2 sufity
1202/08
2,38%1,56%3+2,28*3,45+2,28%0,95%2+1,30%1,73*3 m2 30,083
) razem m2 30,083
6 KNR 4-01  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powiénchni podiogi ponad Sm2- Sciany
1202/09
1(2,38+4,71)*2*8,96 m2 127,053
'minus lamperje m2 -52,306
-(0,40%1,45+2,90%1,35+0,82%] 45+2,28%1,45+1,24*1 45+2,24*] 35+0,36%1,70+0,34*1,45+0,15* 1 ,45+0
25%1,45+0,30%1,45+0,22%1,45+0,44%1,45+1,92%1 35+1,50%1,45+2,28%] 45+1,80*1,58+1,30%1,35+1,16
F1,45+2,28%1,45+1,30%1 45+1,96%1 45+0,64*1,45+0,75*%1,45+0,30%1,45+0,60% 1 ,45+0,38*1 45+1,06%1,
35+0,30%1.45+1,60%1,54+3,33%] 45)
minus  -(0,90%0,90) m2 -0.810
i o - _ o razem  m2 73,937
7 KNR K-09 Gladzie gipso\\;e élﬁ)p(’)w na ly]]ku - pierwsza warstwa grubosci 2mm 1
0202/04
30,093 | m2 30,093
| | ) ] ) razem = m2 30,093
8 KNR K-09 Gladzie gipsowe $cian na tynku :pie;\\'sza warstwa gruboéci 2mm j
0201/04 \
73.939 . m2 73,939
! razem m2 | 73.939
9 KNR K-09 -Z,agrumowanic Jjednokrotne -tyn-kc')w ma]ox\;ﬁnycli farba olejna przeparatem glqboko penc'irujacﬁ'm cri17
0301705 lub rownowaznym.
52,300 m2 52.306
| - razem  m2 52.306
10 KNR2-025 Malowanic farbami emulsyjnymi wew. tynkow gladkich bez gruntow-ania - dwukrotne suﬁly' '
1505/01
30,085 m2 30,085
o e - o B - ) ] razem  m2 30,085
Il KNR2-025 Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynkow gladkich bez gruntowania - dwukrotne scian |
1505/01
73,973 m2 73,973
B [ - - B - ) razem | m2 73973
12 KNNR 2 Akrylowe tynkri aekoracyjne '\\-'ewnctrzne i zéivnétrzne nakladane recznic - faktura rustyka[h_a zATLASU |
1004/02  |CERMIT SN lub DR lub réwnowazne z gotowej suchej mieszanki odpornej na zmywanie grubosci 2,0mm
52,306 m2 52,306
! P ) B - o ] - razem Cm2 52.306
13 KNR 4-01 'Malowanie dwukrotne farbg olejna: uprzcdﬁio rhrzilrowanej sto[arki-dmviowej, Scianek i szafek o B
1209/10  powierzchni ponad 1,0m2 i
12,05%0,80%1,50*3 | m2 7.380
b ] - - B - ~ razem m2 7.380
14  KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbé brléjiné:ﬁprzedﬁio_'iil_a_lo_\?anych poaoi;ier{nikdw i innych clementow o (i
1209/14  powierzchni do 0,75m2 - wiaz na dach.
1.00 szt 1.000
L | - - - razem szt 1.000
15 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farba ol‘éjﬁ;k_rat i balustrad z pretow prost);ch o B
1212/05
110,22*1,00 m2 10,220
Tazem | mZ 10,220
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16 KNR4-01 'Malowanie dwukrotne farbg olejna kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. o powierzchni do 0,1m2 kotwy
1212/55  do wiazu na dach !
4,00 |oszt 4,000

o razem szt 4,000
7 | KNRK-09 .-iég}un-toi;fé-ﬁie jednokrotne lynkrréix\: maioi\;aliyz:il farbg olcjna prz-épz-irﬁlerr_)éiébbko penetrujacym CT 17
0301705  lub rownowaznym.
Boki biegow i wejscie na dach.  0,33%1,73*3+0,66*0.85 m2 2274
razem  m2 2274
18 KNR4-01 ‘Malowanie dwukrotne farbami olcjnymi Z divukromym szpachlowaniem starych tynkow wewngtrznych ‘
1206/05  $cian
12,274 m2 2274
i ~ razem m2 2,274
9 | Kal-k.uiacja ?iaﬁ@ienie i montaz gabloty og]osz;:ﬁio'\_\;ej z proﬁli a']ﬁrrﬁiﬁiidi\:.fr)jcﬁrllia klatce sci]odm—vej a&grﬁiﬁrach 1,000
indywidualna x 0,70 m otwierang wyposazona w zamek.Szyba z polichlorku winilu.

=10
Jw i

| szt 1,000
20  Kalkulacja |Wymiana drzwi stalowych przeszklonych pakietem szybowym bezpiecznym do klatki schodowej o
indywidualna wspolezynniku przenikania ciepla U nie wigkszy niz 1,50 W(m2K) firmy Opeus, Graf, lub réwnowaznej o
wymiarach 1,00 x 2,07 Drzwi wyposazone w stopke podporowa oraz samozmykacz Uwaga- wymiary
przeszklenia uzgodnic z zamawiajgcym przed osadzeniem
1,00%2,07 . om2 2.070
| | ) - - ) ) _ ) razem m2 2.070
21 KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleglosé do 1km
0108/11
3,96%0,03 | m3 0,119
. . - ] razem m3 0,119
22 KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad
0108/12 | 1km
(Krotnosé= 4)
0,119 _ m3 i 0,119
) .~ razem| m3 | 0,119
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