Zamawiajacy:

Wspdlnota Mieszkaniowa
Kowalskiego 23B

16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamowienia :

Wykonanie rob6t budowlanych obejmujacych remont ciagu pieszego przy budynku
Wspolnoty Mieszkaniowej Kowalskiego 23B w Suwalkach w ramach Lokalnych
Inicjatyw Inwestycyjnych.

Oznaczenie wg Wspdélnego Stownika Zamdwien :
Kod CPV: 45 233251-3 Wymiana nawierzchni

Opracowat Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru robot budowlanych.
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Onpis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest :

Remont ciggu pieszego wzdhuz budynku Wspolnoty Mieszkaniowej Kowalskiego 23B w

Suwatkach realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.

TL. Opis stanu istniejacego i prac do wvkonania

Istniejacy cigg pieszy z plytek chodnikowych wykonany w latach siedemdziesigtych

ubiegtego wieku ulegt daleko idacej degradacji . Chodnik ulegt zapadnieciu ,a w

nawierzchni powstaty ubytki plytek betonowych powodujace powstawanie zastoin wod

opadowych.

II. Zakres robot remontowvch do wvkonania zeodnie z przedmiarem stanowiacvm

integralng czesé proeramu funkecjonalno-uzvtkoweso
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Rozebranie obrzezy chodnikowych ,
Rozebranie kraweznikdw betonowych,
Rozebranie chodnika z ptytek betonowych 50x50x7 cm,
Wywiezienie gruzu zwiro- betonowego na wysypisko z utylizacja,
Regulacja pionowa ztazéw kanatowych
Montaz nowych obrzezy betonowych 20x6cm i kraweznikow bwtonowych,
Wykonanie nawierzchnig z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-
- piaskowej.
Szczegdlowy zakres prac okresla zatacznik graficzny i przedmiar robdt stanowiacy

zalacznik erefiezny do niniejszego programu

IV. Czesé¢ informacvina

1.

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2016 r. poz.290 z poézniejszymi zmianami), normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Postepowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2013 roku

poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).



~

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinne odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z

pdzniejszymi zmianami).




REMONT CIAGOW PIESZYCH WZDLUZ BUDYNKU

WSPOLNOTY MIESZKANIOWEJ K OWALSKIEGO 23B W SUWAELKACH

W RAMACH LOKALNYCH INICJATYW INWESTYCYJNYCH W 2017 R
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Rodos 6.8.14.0 [§446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/7
Remont chodnika wzdtuz budynku Wspélnoty Mieszkaniowej Kowalskiego 23B  w ramach LII w 2017r
| Nr ! Podstawa iOpis robot Im | Tlog
1 ‘ KNR 2-31 [Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach [5x30cm, na podsypce piaskowe;
0813/01 I
’ ‘ikrawcgznik 71.2 m 71,200
i razem| m 71,200
2 |KNR 2-3] Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
0814/01 |
’ ’ i26,5+13,6+19,]+14,7+I7,6+23,8*2+40,6+1I,8+17,6+I4,7 m 223,800
L] 1 razem | m 223,800
‘ 3 |KNR 2-31 [Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z phyt
f | 0815/02 !betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
| | chodniki ~ 23,8%1,6+17,6%2,3+(6,0+2,6)%14,7/2+19, 1%2,6+13,6*2,6426.5*2.4 m2 290,390
J ' sciezka przy plotkach  40,6%0,5 m2 20,300]
_l } | razem | m2 | 310,690
4 |KNR 2-31 [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z T
0407/05 ]wype}nieniem spoin zaprawa cementowa '
[26,5+13,6+19,1+14,7+17,6+23,8%2+40,6+1 1,8+17,6+14,7 m 223,800
\ ; razem| m 223,800
5 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 |
] 71,2%(0,2%0,1+0,15%0,15) m3 3,026
| | razem | m3 3,026
6 |KNR2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce
0403/04 |cementowo-piaskowe;
| | m 71,200
7 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢m, uktadane na podyspce
0511/02  \cementowo-piaskowe;j
chodniki  23,8%1,6+17,6%2,3+(6,0+2,6)%14,7/2+19,1%2,6+13,6*2,6+26,5 2.4 m2 290,390
sciezka przy plotkach 40,6*0,5 m2 20,300
razem | m2 310,690
8 | KNR 2-31 |Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
1406/03
‘ szt 2,000
9 JKNR 4-01 ‘Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami skrzyniowymi na
| 0108/15 |odlegtosé do 1km
! kraweznik  71,2%0,2%0,3 m3 4,272
‘ obrzeza (26,5+13,6+19,1+14,7+17,6+23,8%2+40,6+1 1,8+17.6+14.7)*0,08*0,3 m3 5571 ;
{‘ Sciezka przy plotkach  40,6%0,5%0,07 m3 1,421‘3
' Ichodniki (23,8*1,6+17,6*2,3+(6,0+2,6)*14,7/2+I9,I*2,6+13,6*2=6+26,5*2,4)*0,07 | m3 20,327,
| ; razem | m3 31,391 i
10 |[KNR 4-01 iWywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami |
| | 0108/16 'skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
| | (Krotnosé=4) l
| kraweznik  71,2%0.2*0.3 m3 4,272;
| 10brzez‘a (26.5+13,6+19,1+14,7+17,6+23,8%2+40,6+11,8+17,6+14,7)*0,08%0 3 m3 5371
? Sciezka przy ptotkach  40,6%0,5%0,07 m3 1,421|
! chodniki (23,8*1,6+17,6*2,3+(6,0+2,6)*14,7/2+19,1*2,6+13,6*2,6+26,5*2,4)*0,07 m3 20,327i
" razem | m3 31391
11 !Kalku]acjajOp&ata za utylizacje ‘
lindywidual | |
. na
| kraweznik  71,2%0,2%0.3 m3 4272
: jobrzeza (26,5+13,6+19,1414,7+17,6+23,8%2+40,6+11,8+17,6+14,7)%0,08*0,3 m3 5,3715
Sciezka przy plotkach  40,6%0,5%0,07 m3 421



Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 3/7
Remont chodnika wzdtuz budynku Wspolnoty Mieszkaniowej Kowalskiego 23B  w ramach LII w 2017r
| Nr ! Podstawa |Opis robot \ Im Ilos¢
chodniki  (23,8%1,6+17,6%2,3+(6,0+2,6)%14,7/2+19,1 *2,6+13,6%2,6+26,5%2,4)*0,07 | m3 20,327
J } razem | m3 31.391




