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Budynek mieszkalny Roboty tynkarskie i dekarskie

Nr  Podstawa Opis robot - ' Jm Tlos¢

Wykonanie i montaz daszkéw o konstrukeji drewnianej - szt 4.Pokrycie blacha
trapezowa powlekana - kolor brazowy

| NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekane_] o szerokosci w rozwmle;cm ponad 25¢m

6 0541/02
(1,2#%2+2+2%2)*0,28*4 m2 9,408
razem m2 | 9,408
2 KNR2-02 Mur{aty 0 przekau do 180cm2 w konstrukqach dachowych Z tarcicy nasyconej ‘ '
0406/01
((0,8%2+2,4)*0,1*0,12)*4 m3 0,192
razem ' 613 | 0,192
3 KNR 2-02 Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tafcicy nasyconej '
0409/01
(0,8%2+1,2+2%4+1,5%2)*0,08*0,18 m3 U, 19y
- | razem m3 0,199
4 KNR 2-02 Deskowanie pcﬂaci dachowych z tarcicy has&conej ' |
0410/01
1,00%2,95%4 m2 11,800
razem m2 11,800

5 NNRNKB -Pdkrycie blacha powlekana trapezowa na fatach dachéw o nachyleniu po}aci'dVONSS%
6 0537/01 o powierzchni do 25m2

11,80 m2 11,800
_ | razem m2 11,800
6 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25em !
6 0541/02
(1,5%2)*4%0,45 m?2 5,400
razem -m2 - 5,400

7 KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $rednicy 100mm w systemie odwodnieniowym Braas
0301/01 StabiCor lub rownowazny
2,95%4+0,80%2*4 m 18,200
| B - _ .~ razem m 18,200
8 KNR K-05 Montaz naroznikéw zewnetrznych w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor lub
0301/05 réwnowazny

2*4 szt 8,000
] | _ 7 _ razem Szt | 8,000
9 KNR K-05 Montaz lejow spustowyéh w systemie odﬁodniéniourylﬁ Braas StabiCor - . '
0301/06
4 szt 4,000
‘ , _ , - razem Szt ' 4,000
10 KNR K-05 Montaz denek w systemie odwddnieniowym Braas StabiCor - | |
0301/07
8 | szt 8,000
razem _szt 8,000

I1 KNR K-05 Montaz rur spﬁétowych o srednicy 100mm w “sy;stemie od\;\;bdnieniéﬁfﬁn Braas
0302/02 StabiCor lub réwnowazny

2,80%4 .m 11,200
, _ _ razem m 11200
12 KNR K-05 Montaz kolanek w systemie odwodmemowym Braas StabiCor lub réwnbﬁ%Zny T t
0302/03
4 szt | _ 4,000
razem 7;27{_ .74,000

‘Tynk mozaikowy przy wejé(:lach do klatek schodowych

13 KNR K-08 Zmycie mechaniczne podloza
_orot/o1
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Budynek mieszkalny Roboty tynkarskie i dekarskie - - -
Nr  Podstawa Opis robot Jm llos¢
2,95%2,70%4 m2 31.860
-(1,07%2,05)*4 m2 -8,774
razem _ m2 23,086
14 KNR K-08 Nalozenie naéciaﬁ{ﬁ&iki’adu fj/_rliiérékieg;,b ﬁod tynk r-ﬁozaikoﬁfy o B
0107/01
23,086 m2 23,086
razem m2 23,086
15 KNR K-08 Ulozenie wyprawy tynkarskiej mozéikowej na $cianach |
0107/03
23,083 m2 23,083
. _raz_ezn_r m2 23,083
16 KNR K-O—H-V.mycte mechaniczne pbd{oza:'c')s'cieza 1
0101/01
2,05%0,26*2%4+0,26%0,90%4 m2 5,200
| razem m2 ' 5,200
17 KNR K-08 Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod tynk mozaikowy | '
0107/01
520 m2 5,200
] _ razem m2 5,200
18 KNR K-08 Ulozenie 'Wyprawy tynkérékiej mo-iéi'l-(owejrﬁé scianach ] ‘
0107/03
5,20 m2 5,200
razem m2 ‘ 5,200
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