Strony od 1do 4

Zamawiajacy:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
Skladowa 4

16-400 SUWALKI

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia :

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA MONTAZ ZAWOROW
PODPIONOWYCH INSTALACJI C.0 I ZAWOROW REGULACYJNYCH C.W.U.
ORAZ OPRACOWANIE REGULACJI HYDRAULICZNEJ INSTALACJI C.O. 1
C.W.U. W ISTNIEJACYM BUDYNKU WSPOLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY
UL.SKEADOWEJ 4

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zaméwien :

Kod CPV:71220000- 6 - Ustugi Projektowania Architektonicznego
Kod CPV:71321200- 6 - Uslugi projektowe systeméw grzewczych

Program funkcjonalno - uzytkowy opracowat:

- Roboty c.o.. - Stanistaw Kawa



Spis zawarto$ci programu funkcjonalno — uzytkowego :

- Strona tytulowa .
- Czesé opisowa - Czes$¢ informacyjna .

I. Czesé opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego :

1.1. Opis przedmiotu zamo6wienia

Opracowanie dokumentacji projektowej na montaz zaworéw podpionowych instalacji c.o 1
zawordéw regulacyjnych c.w.u. oraz opracowanie regulacji hydraulicznej instalacji c.o. i
c.w.u. w istniejacym budynku wspdlnoty mieszkaniowej przy ul.Sktadowej 4

1.2. Charakterystyka budynku uzytkowego
- kubatura catkowita budynku - 3920 m3

"Powierzchnia zabudowy - 27285 m’
- [lo$¢ kondygnacji - 4

- budynek podpiwniczony - tak

- ilos¢ mieszkan - 16

1.3. Opis stanu istniejacego.

Budynek czterokondygnacyjny, dwuklatkowy podpiwniczony
1.4.Dokumentacja projektowa winna obejmowac¢ opracowanie pozwalajace na docelowy
regulacje instalacji c.o i c.w.u.

1.5. Zakres opracowania dokumentacji projektowej prac remontowo — budowlanych w
lokalach winien obejmowa¢ m.in.:

1.5.1.Roboty budowlane w lokalach mieszkalnych

1.5.2.Roboty budowlane:
-uzupetnienie ubytkéw tynku, pokry¢ malarskich po zdemontowaniu istniejacego
odpowietrzenia z rur stal.d-10mm
- malowanie wypetnien i ubytkéw tynkéw farba emulsyjng dwukrotnie

1.5.3. Instalacja c.0.ic.w.u.

- wymiana rozdzielaczy wraz z uzbrojeniem —elementy pomiarowe, armatura
odcinajaca,

- wykonanie préb na ci$nienie i na goraco z regulacja.

- montaz podpionowych zaworéw regulacyjnych w instalacji c.o.



- montaz zaworow regulacyjnych w instalacji c.w.u.
- zamontowanie niezbednej izolacji termicznej .+ uzupetnienie uszkodzonej izolacji
- regulacja hydrauliczna c.o. i c.w.u.

II. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno uzvtkowego :

1. Dokumentacj¢ projektowa powinna obejmowac:

1.1. Inwentaryzacj¢ dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej — 2 egz.+ wersja
elektroniczna zapisana z rozszerzeniem PDF.

1.2. Projekt techniczny na regulacj¢ instalacji c.o.— 5 egz. + wersja elektroniczna zapisana z
rozerzeniem PDF

1.3. Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robét — 2 egz. + wersja elektroniczna
zapisana z roszczeniem PDF

1.4. Przedmiar robot z okresleniem zakresu dla kazdej z branz z wydzieleniem zakresu robot
dla czgsci wspolnej i lokali mieszkalnych- 2 egz . + wersja elektroniczna zapisana z
roszczeniem PDF i ATH

1.5. Kosztorys inwestorski z okresleniem kosztow z wydzieleniem kosztéw dla czesci
wspdlnej i lokali mieszkalnych - 2 egz. + wersja elektroniczna zapisana z roszczeniem
PDF i ATH

1.6. Wykaz mieszkan z zamontowanymi zaworami grzejnikowymi z glowica termostatyczna.

2. Projekt budowlany i projekty wykonawcze nalezy opracowaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami miedzy innymi z:

— Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;.
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

- obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku
poz. 290 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015 roku w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U z 2015 r. poz. 376
z pdzniejszymi zmianami),

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z2015 1. poz.1422),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

2. Do obowigzkow wykonawcy nalezy pozyskanie :

- Wykonawca zobowiazany jest do pozyskania wymaganych uzgodnien okreslonych
warunkami technicznymi i przepisami Prawa Budowlanego i poniesienia zwigzanych z
tym kosztow.

- Przed przystapieniem do opracowania wyzej wymienionej dokumentacji projektant ma
obowigzek zapoznaé sie z obiektem i dokona¢ uzgodnien z inwestorem w zakresie
wytycznych do projektowania

3.Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis wymagan wzgledem wykonania robot:

Przygotowanie i wykonanie robot winno by¢ tak zaprojektowane, aby w trakcie ich
wykonania mogla by¢ zachowania funkcja uzytkowa lokali

Suwatki, dnia .29.05.2017 r.

Opracowatl:




