Zamawiajacy:
Gmina Miasta Suwatki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamoOwienia :

Remont podlogi w kuchni i pokoju w mieszkaniu nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 7
w Suwalkach

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zaméwien :
- 45211000-9 — roboty budowlane

Opracowat Jozef Kopiczko- Inspektor nadzoru robdt budowlanych.



I Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest :

Remont podtogi w kuchni i pokoju w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 7 w
Suwalkach

1. Opis stanu istniejacego:

Podczas ogledzin stwierdzono, ze podtogi w kuchni i pokoju sa zapadniete w jednym
kierunku .W miejscach zapadnigcia , przy $cianie dzialowej pomiedzy pokojem i kuchnig
powierzchnie podiog s niestabilne, co $wiadezy o uszkodzeniu legaréw podiogowych.
W tym stanie technicznym kwalifikujg sie do wymiany.

III. Zakres robot remontowvch do wykonania zgodnie z przedmiarem stanowiacym
zalacznik do programu

- zerwania wyktadzin podtogowych w kuchni i pokoju,

- rozebrania podlég z desek struganych,

- wymiany starych legaréw podtogowych,

- potozenia podtogi z ptyt OSB grubosci g=25mm,

- montazu paneli podlogowych na warstwie gabki grubosci g=3mm z montazem listew
przysciennych PCV.

IV. Czes¢ informacyjna

1. Zamowienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2017 1. poz.1332), normami i warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych.

2. Postepowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnie z
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2016 roku poz.
1987 z pdzniejszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. 22017 roku poz. 1332)




Przedmiar Strona 2/5
‘Remont podlogi w kuchni , pokoju i fazience

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
POKOJ Z KUCHNIA
1 |KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych w rulonie
0504/06
kuchnia 3,73*2,57 m2 9.586
pokéj 5,57%3,93 m2 21,890
razem | m2 31.476
2 |KNR 4-01 [Rozebranie podiog biatych na pétwpust
0428/02
kuchnia 3,73%2,57 m2 9,586
pokdj 5,57%3,93 m2 21.890
razem | m2 31,476
3 |KNR 4-01 |Wymiana legaréw na podsypce
0411/01
kuchnia co 0,8m 2,57*%6 m 15,420
pokéj co 0,8m  3,93%9 m 35,370|
razem| m 56,790
4 |KNR 2-02 [Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii
0607/01 |polietylenowej szerokiej-folia paroprzepuszczalna
kuchnia 3,73*2,57 m2 9.586
pokéj 5,57*3,93 m2 21,890
razem | m2 31,476
5 |KNR 4-01 [Przybicie do podtdg plyt OSB gr=25mm
0820/03
kuchnia 3,73%*2,57 m2 9,586/
pokéj  5,57%3,93 m2 21,890
razem | m2 31,476
6 |NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych ukfadane na gabce gr=3mm
8 1136/01
UWAGA : uwzglednié naklady na gabke gr=3mm -norma 1,1
kuchnia 3,73%*2.57 m2 9.586
pokéj 5,57*3.93 m2 21,890
razem | m2 , 31,476




Zamawiajacy:
Gmina Miasto
Suwalki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamodwienia :

Remont wiaty Smietnikowej na pojemniki do gromadzenia odpadéw stalych na posesji

przy ul. KoSciuszki 78 w Suwalkach

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45 000000-7 Roboty budowlane

Opracowat : Jézef Kopiczko - Inspektor nadzoru robdt budowlanych



I Opis przedmiotu zaméwienia

Remont wiaty Smietnikowej na pojemniki do gromadzenia odpaddw statych na posesji przy
ul. Kosciuszki 78 w Suwatkach.

II. Dane dotyczace wykonania zadaszonego stanowiska na pojemniki dp gromadzenia
odpadow stalvch:

Zamawiajacy planuje remont wiaty $mietnikowej w technologii mieszanej : konstrukcja
podstawowa murowana z cegly klinkierowej , natomiast konstrukcja wsporcza i zadaszenie
konstrukcji stalowe; .

Dane techniczne :

- dlugos¢ —4,6m

-szeroko$é- 3,1m

-wysokos¢ — 2,7m/2,1m dach jednospadowy o pochyleniu =12°

I1.a) Fundamenty

Po zerwaniu warstwy ziemi urodzajnej i wykonaniu korytowania na catej powierzchni
zabudowy nalezy na 10cm podbudowie z chudego betonu B-10 wykona¢ fundament
zelbetowy z betonu B-25 w deskowaniu tradycyjnym. Jako zbrojenie konstrukcyjne przyjeto
4 prety zebrowane ¢ 14 mm gat. AIll, przewigzane strzemionami z drutu @ 6 gat. A-0 w
odstepach co 30cm. Otulina z betonu min. 4,5cm ( rys. 1)

I1.b) Izolacje

Przed budowa $cian z cegly klinkierowej pelnej nalezy wykonaé izolacje poziomg
fundamentu z 1 warstwy papy termozgrzewalnej , natomiast od wewnatrz i na zewnatrz
fundamentu wykonad izolacjg pionowg dwuwarstwowo przy uzyciu roztworu asfaltowego
na zimno.

Il.c) Sciany murowane

Sciany murowane do wysokosci ok. 1,3m z cegly klinkierowej pelnej w kolorze piaskowym,
na zewngtrz 1 wewngtrz zadaszenia licowane i spoinowane spoing barwiona w kolorze
jasnego brazu. Gomy fragment muru zwiericzony wiencem zelbetowym z betonu B-25 .Jako
zbrojenie konstrukcyjne przyjeto 4 prety zebrowane ¢10 mm gat.. AIIl , przewigzane
strzemionami z drutu gladkiego @ 6mm gat. A-0 w odstepach co 30 cm.

Wykonywanie wiefica polaczy¢ z kotwieniem w nim 9 szt. supdw konstrukcji wsporczej

w rozstawie wg (rys.2 , 41 7). Gorng i dolng czes¢ wienca lekko sfazowaé , aby wzrokowo
odcinata si¢ od muru i dwukrotnie malowac farbg silikatowa w kolorze szarym.



I1.¢) Konstrukcja wsporcza zadaszenia.

Po zakotwieniu w betonie stupéw podporowych S1,S2 i S3 nalezy je zwienczy¢ na catym
obwodzie zadaszenia profilem zamknietym o 50x50x4 za pomocg spawéw pachwinowych i
czotowych. Do tak przygotowanej konstrukcji przyspawaé 5 platwi z profilu zamknietego
80x40x4 mm, dwie ptatwie skrajne przyspawac poza obrys shupéw za pomocg blach gr=Smm
o wymiarach 200x80 (rys.2). Z uwagi na dlugos¢ platwi nalezy 3 platwie srodkowe
wzmocni¢ przed ugigciem poprzez przyspawanie od spodu ptatwi preta 610 w odleglosci
ok.15cm od platwi i wykonac stezenie kratowe z tego samego profilu drutu.

Przygotowang na warsztacie $cianke frontows z drzwiami dwuskrzydtowymi (rys.6) w gémej
czesci przyspawac do zwienczenia stupdw, natomiast fragment dolny zabetonowaé w
przygotowanych dotach, a stupy $cianki na wysokosci muru zakotwic¢ w Scianie za pomocg 4
kolkéw rozporowych. Skrzydta drzwiowe wykona¢ z profila ,,}6zkowego” 50x40x35x1,5,
wstawke gorng z L 35x35x4, a wykonane elementy wypelnic¢ siatka zgrzewana 50x50x4.
Wyposazenie drzwi wg rys. nr 6.

UWAGA: Wszystkie elementy zadaszenia widoczne na zewnatrz wykonaé w formie
»puszki zamknietej”

I1.d) Wypelnienie konstrukeji wsporczej

Zgodnie z 1ys. 5 przygotowac zestaw ramek z L 35x35x4 wypelnionych siatkg zgrzewana
50 x50x4mm. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie siatki stalowej krepowanej.

Ramki spawac do stupéw wsporczych za pomoca ptaskownika stalowego szer. 35mm w
odlegtosci od stupow, wienca i zwieniczenia ok.50mm.

Il.e) Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe zadaszenia wiaty nalezy oczyscié recznie do II stopnia czystoéci
i dwukrotnie zabezpieczy¢ przed korozjg farbg podktadowa do metali. Po zakonczeniu
montazu , oczyszczeniu spawow i wykonaniu zaprawek catos$¢ konstrukeji odttuseié i
malowa¢ dwukrotnie farba nawierzchniowa do metali w kolorze orzech sredni.

II. ) Zadaszenie

Do zamontowanych ptatwi przymocowaé pasy blachy powlekanej gr=0,7mm ,,wysoki trapez”
w kolorze ciemny braz za pomoca $rub hakowych ¢ 6 z nakretkami i podktadkami Zn z
uszczelkg gumows.

Na obwodzie zadaszenia zamontowa¢ wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze ciemny

braz.



IL g)

Nawierzchnie i chodniki.

W koncowej fazie budowy nalezy wykonaé¢ wewnatrz zadaszenia posadzke z kostki brukowe;j
gr=6cm na podsypce cementowo piaskowej. Wokot stanowiska wykonaé w obrzezach
30x8cm opaske z kostki brukowej gr= 6cm. Dojscie do wiaty wykona¢ z kostki brukowej
gr=6cm na podsypce cementowo-piaskowej w obrzezach 30x8cm.W miejsce budowy
dowiez¢ ziemie urodzajng , rozscieli¢ ja w miejscach ubytku trawnika i wysia¢ nasiona traw.

III. Zakres robét remontowych do wykonania zgodnie z przedmiarem i programem

funkcjonalno-uzytkowym stanowiacym zalacznik do umowy

L

o

B

10.

11.

12,

13.

14.

W oparciu o wyrys geodezyjny terenu posesji Kosciuszki 78 wytyczy¢ miejsce
lokalizacji stanowiska przez geodete uprawnionego, po zakonczeniu budowy
sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Zdja¢ warstwa darni z ziemig urodzajng i wykona¢ wykop pod fundament wiaty
Na podktladzie z betonu chudego wykona¢ fundament zbrojony z betonu B-25 w
szalunku tradycyjnym.

Wykonac¢ izolacje poziome i pionowe fundamentu.

Licowac¢ sciane z cegty klinkierowej pelnej ze spoinowaniem spoing barwiona.
Wykona¢ zelbetowy wieniec gorny i osadzi¢ w nim shupy wsporcze.

W warsztacie produkcji pomocniczej wykonaé konstrukcje stalowa zadaszenia wg rys.
od 1- do 7, zabezpieczy¢ przed korozja malujac dwukrotnie farbg podktadowa do
metali i dwukrotnie farbg nawierzchniowg w kolorze orzech sredni.

Wykona¢ konstrukcje wsporcza i wypelnic jg ramkami z siatka zgrzewana.

Do przyspawanych do konstrukeji ptatwi przymocowac pola¢ dachu jednospadowego

z blachy powlekanej trapezowej ,, wysoki trapez” gr=0,7mm z obrébkami
blacharskimi z blachy powlekanej w kolorze ciemny braz.

Wewngatrz stanowiska wykona¢ posadzke z kostki brukowej gr=8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej.

Wykona¢ dojscie do stanowiska z kostki brukowej gr=8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej w obrzezach 30x8cm.

Wokol stanowiska wykona¢ opaske z kostki brukowej gr=6¢m na podsypcee
piaskowe;j.

Dowiez¢ ziemi urodzajnej, rozscieli¢ jg w miejscach ubytku prawnika i wysiaé
nasiona traw.

Dokona¢ rozbiorki istniejacego stanowiska , zlikwidowaé fundament , dowiezé
pospotke, uzupehié teren kostka granitowa i brukowa na podsypce cementowo-
piaskowej.



IV. Cze$¢ informacvina

j

ZamOwienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2017 r. poz.1332), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Postgpowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robét budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2016 roku
poz. 1987 z p6zniejszymi zmianami).

Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 roku poz. 1332) /)
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Rodos 6.8.14.0 [8446]

Przedmiar

Strona 2/13

Budowa zadaszonego stanowiska na pojemniki do gromadzenia odpadow statych na posesji przy ul. Kosciuszki 78 w Suwatkach wraz z rozbiorka
istniejacej wiaty $mietnikoweji uprzadkowaniem terenu

Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tlos¢
WIATA SMIETNIKOWA
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
0121/02 |postojowych
ha 0,080
2 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki
0126/01
6,6*5,01 m2 33,066
razem | m2 33,066
3 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze S5cm grubo$ci humusu
0126/02  |(ponad 15cm)
(Krotnosé=2)
6,6%5,01 m2 33,066
razem | m2 33,066
4 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 0,8-1.5m i glebokosci do 1,5m o
0317/02  |scianach pionowych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym
(4,7%243,11%2)*0,7%0,5 m3 5,467
razem | m3 5,467
5 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi
0236/02
50% (4,7*2+3,11*2)*0,7%0,5*50% m3 2,734
razem | m3 2,734
6 KNR 2-02 |Podklady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
(4,7%2+3,11*2)*0,1*0,4 m3 0,625
razem | m3 0.625
7 | KNR2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokoéci do 0,6m z recznym ukladaniem betonu
0202/01
(4,6%2+3,01*2)*0,24*0,7-1,55*0,1*0,24 m3 2,520
razem | m3 2,520
8 KNR 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
co 0,3m (4,7*2+3,11*2)/0,3*0,71*0,22/1000 t 0,008
razem t 0,008
9 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
dn=l4mm (4,6%2+3,1*2)*4*1,22/1000 t 0,075
razem t 0,075
10 | KNR2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0602/09  |warstwa
(4,6%2+3,01*2 - 1,55)*0,7%2 m2 19,138
razem | m2 19,138
11 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda
0602/10  |nastepna warstwa ponad pierwsza
(4,6%2+3,01*2 - 1,55)%0,7*2 m2 19,138
razem | m2 19,138
12 | NNRNKB 5 [Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej law fundamentowych
0618/01
(4,6%2+3,01*2)*0,24-1,55%0,24 m2 3,281
razem | m2 3,281
13 KNNR 2 |Licowanie $cian z cegiel klinkierowych budynkdw jednokondygnacyjnych
1005/01
warstwa zewnetrzna  (4,6+3,01%2+1.2+2,05)*1.3 m2 18,031
warstwa wewnetrzna  (4,36+2,77*2+0,88+1,93)*1,3 m2 16,523
razem | m2 34,554
14 | KNR 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawa cementowa barwiona
0923/02
warstwa zewnetrzna  (4,6+3,01%2+1,2+2,05)*1,3 m2 18,031
warstwa wewnetrzna (4,36+2,77%2+0,88+1,93)*1.3 m2 16,323
razem | m2 34,554
15 KNNR 2 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym wiericow
0107/06
o=15cm wieniec gomy  (4,6+3,1%2+1,2+2,1)*0,25%0,15 m3 0,529
razem | m3 0,529
16 | KNNR-W 2 |Malowanie tynkow zewnetrznych gladkich farba silikonowa
1405/02
malowanie wiefica  (4,6+3,1%2+1,2+2,1)*(0,15%2+0,25) m2 7.755]
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Budowa zadaszonego stanowiska na pojemniki do gromadzenia odpadow stalych na posesji przy ul. Kosciuszki 78 w Suwalkach wraz z rozbiorka
istniejacej wiaty smietnikoweji uprzadkowaniem terenu

Uwaga : bez nakladéw na dzwig samochodowy

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlogé
razem | m2 1,755
17 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
g=6mm, co30cm zbrojenie wienica (4,6+3,1*2+1,2+2,1)/0,3*0,55%0,22/1000 t 0,006
razem t 0,006
18 | KNR2-02 |Przygotowanic i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynk6w i budowli
0290/02
¢=10 mm
zbrojenie wienca (4,6+3,1*%2+1,2+2,1)*4*0,88/1000 t 0.050
razem t 0.050
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ
19 | KNR 2-01 [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki
0126/01
dojazd 11*2 m2 22,000
razem | m2 22,000
20 | KNR2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze Secm grubosci humusu
0126/02  |(ponad 15cm)
(Krotno$é=2)
dojazd 11*2 m2 22,000
razem | m2 22,000
21 | KNR2-31 |Rowki w gruncie kategorii IIl-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
0401/02
11*¥2 m 22,000
razem| m 22,000
22 | KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin
0407/05  |zaprawa cementowa
11%2 m 22,000
razem | m 22,000
23 | KNR2-31 |Warstwa géma podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/03
wewnatrz wiaty 4,2*2.8 m2 11,760
dojazd 11*2 m2 22,000
razem | m2 33,760
24 | KNR2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j
0511/03
wewnatrz wiaty 4,2*%2.8 m2 11,760
dojazd 11*2 m2 22,000
razem | m2 33,760
25 | KNR4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km, grunt kategorii IV
0108/07 .
wewnatrz wiaty 4,2%2,8*0,3 m3 3,528
dojazd 11*2*0,3 m3 6,600
razem | m3 10,128
26 | Kalkulacja |Zakup i dowiezienie ziemi urodzajnej w miejsce budowy
indywidualna
(4,6%2+3,1%2)*1,5%0,2+22%0,5%0,2 6,820
razem 6,820
27 | KNR 2-21 |Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie plaskim
0218/02
(4,6%2+3,1%2)*1,5%0,2+22*%0,5%0,2 m3 6,820
razem | m3 6.820
28 | KNR2-21 |Rgczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii I-1I
0401/04
(4,6%2+3,1%2)*1,5+22%0,5 m2 34,100
razem | m2 34,100
29 | KNR2-01 |Plantowanie rgczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/01
m2 180.000
KONSTRUKCJA STALOWA ZABUDOWY WIATY I ZADASZENIA
30 | Kalkulacja |Wykonanie konstrukcji stalowej zadaszenia wiaty wg zalaczonych rysunkéw technicznych technicznych
indywidualna
kg 530.000
31 | KNR2-05 [Montaz konstrukcji uzupelniajacych z profili walcowanych na goraco pod lekka obudowe o masie do
1005/03  |160kg-analogia elementy konstrukcji zadaszenia przygotowane do montazu
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Budowa zadaszonego stanowiska na pojemniki do gromadzenia odpadow statych na posesji przy ul. Kosciuszki 78 w Suwalkach wraz z rozbiorka
istniejacej wiaty smietnikoweji uprzadkowaniem terenu

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlosé
32 | KNRO-15 |Pokrycie dachow blachami profilowanymi o skoku fali 100mm przy rozstawie lat 16cm
0522/01
4,9%3,68 m2 18,032
razem | m2 18,032
33 | NNRNKB 6 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosei w rozwinieciu ponad 25cm
0541/02
(4,9+3,68%2)*0,3 m2 3,678
razem | m2 3,678
ROBOTY ROZBIORKOWE
34 | Kalkulacja |Rozbiorka istniejacego zadaszenia z wywiezieniem i utylizacja gruzu, rozbiorka fundanmentu ,
indywidualna juzupelnieniem nawierzchni jezdnej z kostki granitowej i brukowej do istniejacego poziomu ciggu
pieszo-jezdnego
kpl 1.000

35 | Kalkulacja |Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej
indywidualna

kpl 1,000




