Zamawiajacy:

Wspdlnota Mieszkaniowa
Dwernickiego 9

w Suwalkach

PROGRAM TI'UNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajgeych na -

Nazwa zamowienia :

WyKonanie ogrodzenia z przesel ozdobnych od strony frontowej budynku Wspélnoty

Mieszkaniowej Dwernickiego 9 w Suwalkach wraz z remontem cokolu

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45 000000-7 Roboty budowlane

Opracowat : Jézef Kopiczko - Inspektor nadzoru robét budowlanych




I Opis przedmiotu zaméwienia

Wykonanie ogrodzenia z przgset ozdobnych z wykorzystaniem istniejacych stupkéw
ogrodzeniowych i remontem betonowego cokotu.

II. Dane dotyczace wykonania nowego ogrodzenia.

Zamawiajacy planuje wykonanie nowego ogrodzenia z przeset ozdobnych typu ,,LARISA”
1800x 118,5 od strony frontowej budynku z wykorzystaniem istniejacych stupkéw
ogrodzeniowych z teownika +50 osadzonych w betonowym cokole .

Zniszczone przesta wypelnione siatka pleciona zostang zamienione na przesta ozdobne
typ ,,LARISA”, natomiast na wyprostowane shupki z teownika 50 zostang wsuniete nowe
stupki z rury kwadratowej 60x60x3 ( rys nr 1)

W celu fatwego nasunigcia nowych stupkéw na stare nalezy przy uzyciu szlifierki katowej
usung¢ ze stupkow stare taczniki, z zewnatrz zeszlifowac krawedzie teownika w ten sposéb,
aby powstal cienszy profil co najmniej 48x48 umozliwiajacy luzne naktadanie nowych
stupkow na stare. Miejsce styku obu stupkéw zespawaé w ich dolnej i gérnej czesci.

Nowe stupki wykona¢ z rury kwadratowej 60x60x3 zgodnie z rys. nr 2.

Stupki ogrodzeniowe ustali¢ w linii prostej i wyregulowaé w plaszczyznach pionowych.
Do zamontowanych stupkéw przyspawac nowe przesta ozdobne , spoiny oszlifowaé, a stupki
zabezpieczy¢ przed korozja poprzez dwukrotne malowanie farba podktadowa do metali i
dwukrotne farbg nawierzchniowg w kolorze sredniego orzechu. Gérng czesé stupkow
zaslepi¢ standardowymi daszkami kopertowymi z blachy spawem punktowym.

Roéwnolegle z montazem nowego ogrodzenia nalezy wykona¢ remont istniejacego
betonowego cokohi. W tym celu usungé uszkodzony fragment fundamentu, zamontowaé
nowy stupek ogrodzeniowy i uzupehic¢ fragment fundamentu wylewka z betonu B-20 w
tradycyjnym oszalowaniu .

Po wykonaniu ogrodzenia oczysci¢ cokét z porostéw mchu, powierzchnie pozioma i
pionowg mechanicznie oszlifowac , a miejsca ubytkow betonu wypehié zaprawa
wyrownujaca do betonu.

Naprawiony cok6t malowaé dwukrotnie farba silikatowa w kolorze ciemnobrazowym.

HI. Zakres robét remontowych do wykonania zgodnie z przedmiarem i programem
funkcjonalno-uzytkowym stanowiacym zalacznik do umowy

1. Demontaz starych przeset ogrodzeniowych

2. Szlifowanie zewnetrznych krawedzi stupkoé z teownika 50 x50 x5 do profilu co
najmniej 48x48

3. Prostowanie starych stupkéw osadzonych w betonowym cokole z regulacja pionow,a i
liniows.

4. Przyspawanie nowych stupkéw z z rury 60 x60 x3 do istniejacych.

Montaz przeset ozdobnych ,, LARISA™

6. Naprawa betonowego cokotu z pomalowaniem farba silikatowa.

b



IV. Czes¢ informacyjna

1. Zamowienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2017 r. poz.1332), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robodt budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robét budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2016 roku
poz. 1987 z pdzniejszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawcg powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 roku poz. 1332).
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Przedmiar Strona 2/10
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm Tlosc
WYKONANIE OGRODZENIA
1 | KNP 7-01 [Przecinanie ptaskownikéw o grubosci 3,5-5mm i szerokosci 31-40mm na nozycach
0254.3/03 |recznych - dZzwigowych- analogia za pomoca szlifierki katowej
demontaz -ciecie tacznikow przeset  19*4 szt 76,000
razem | szt 76,000
2 |KNP 7-02 |Szlifowanie powierzchni spoiny blachy o grubosci do 6mm szlifierka elektryczna lub
0216.2/01 |pneumatyczna z usunigcie tacznikow ze stupkow
Krotnoéé =2
38%2 szt 76,000
razem | szt 76,000
3 | KNP 7-02 |Szlifowanie cigcia prostego szlifierka reczna koricéw szyn o wymiarze profilu $49 po
0214.2/06 |cigciu palnikiem-analogia szlifowanie 3 krawedzi teownika 50 do osadzenia nowych
stupkéw z profilu zamknietego 60x60x3
20*3 szt 60,000
razem | szt 60,000
4 | KNP 7-02 |Prostowanie ceownikéw i dwuteownikéw o wysokosci do 50mm i diugosci do 1,5m na
0201.2/03 |prasie bokserce-analogia stupki w cokole z teownika 50
Krotno$é =3
szt 20,000
5 |Kalkulacja|Zakup i transport profilu zamknietego 60x60x3 na na shipki ogrodzeniowe
indywidual
na
20 szt stupkdéw po 1,2m  1,2%20 mb 24,000
razem | mb 24,000
6 | KNP 7-01 |Stupki ogrodzeniowe z oczepami i tacznikami z kat.20x20 x3 z rur kwadratowych
0145.2/01 |60x60x3 -wykonanie i montaz
Krotnos¢ = 2
szt 19,000
7 |KNR 4-01 |Spawanie stali okraglej do ksztattownikéw lub ptaskownikow
1304/03
spawanie nowych stupkéw do stupkowistniejacych
gora +dot  20*0,1*2 m 4,000
przesta 19%0,5 m 9,500
daszki 20*0,03 m 0,600
razem | m 14,100
8 | KNP 7-03 Montaz stupow stalowych wysokosci do 2,0m z rur kwadratowych
0179.2/01
kg 90,000
9 |Kalkulacja|Zakup i transport 19 szt przeset ogrodzeniowych typu "LARISA"
indywidual
na
19 szt 19,000
razem | szt 19,000
10 |KNR 4-01 |Spawanie stali profilowej do ksztattownikow lub $ciagéw i tarcz oporowych -montaz
1304/04 |19 szt przeset
19*0,2 m 3,800
razem | m 3,800
11 |Kalkulacja Szlifowanie spoin i wykonanie zaprawek z farby czarnej matowej po robotach
indywidual spawalniczych
na
kpl 1,600
12 |KNR 7-12 |Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie rurociagéw stalowych o érednicy
0102/05 |zewnetrznej od 58 do 219mm od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego
stopnia czystosci

Drukowano dn. 18.08.2017 "DWERNICKIEGO9ogr..rds"



Przedmiar Strona 3/10
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
20%(1,1%0,24)+0,7 m2 5,980
razem | m2 5,980
13 |KNR 7-12 [Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podkfadowymi ftalowymi rurociagéw
0208/05 |stalowych o $rednicy zewnetrznej od 58 do 219mm
20%(1,1%0,24)+0,7 m2 5.980
razem | m2 5,980
14 |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociagow
0210/05 [stalowych o $rednicy zewnetrznej 219mm
20%(1,1*0,24)+0,7 m2 5,980
razem | m2 5.980
NAPRAWA COKOLU
15 |KNR 4-01 |[Roboty wstepne i przygotowawcze - zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
0101/04 |grubosci do 30cm
m3 1.000
16 |KNNR-W |Uzupeienie faw fundamentowych szerokosci 40cm z betonu monolitycznego, z
30202/01 |wykonaniem izolacji poziomej z dwoch warstw papy asfaltowej izolacyjnej
1,6%0,35%0,35 m3 0,196
razem | m3 0,196
17 |KNR K-21|Usunigcie zewnetrznej warstwy betonu przez frezowanie powierzchni betonowych
0103/01 |poziomych o grubosci do Smm
1,85%19%(0,35+0,40) m2 26,363
razem | m2 26,363
18 |KNR K-21|Reczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie warstwy sczepnej w
0202/01 |konstrukcjach betonowych niezbrojonych na powierzchniach poziomych
1,85%¥19%(0,35+0,40) m2 26,363
razem | m2 26,363
19 [KNR K-07 Malowanie dwukrotne tynkéw gladkich elewacji farba krzemianowa FZ381
0302/02
1,85%¥19%(0,35+0,40) m2 26,363
razem | m2 26,363
20 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami skrzyniowymi na
0108/15 |odleglosé do 1km
m3 0,196
21 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukeji samochodami
0108/16 |skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

Drukowano dn. 18.08.2017 "DWERNICKIEGQ9ogr..rds"




Zamawiajacy:

Wspélnota Mieszkaniowa
Adres: ul. T. Kosciuszki 51
16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamodwienia

Remont posadzek klatki schodowych budynku przy ul. T. Koéciuszki 51 w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamdwien :
Kod CPV: 45000000 — 7 Roboty budowlane.

Opracowat : Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru robot budowlanych.



Spis zawarto$ci programu funkcjonalno — uzvtkowego :

- Strona tytulowa .

- Czgs¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego .

- Czgs¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego .
I Opis przedmiotu zamo6wienia
Przedmiotem zamowienia jest :

Remont posadzki na klatce schodowej wraz z wymiang drzwi do piwnicy w budynku
Wspélnoty Mieszkaniowej ul. T Kosciuszki 51 w Suwatkach.

I1. Opis stanu istniejacego:

Nieestetyczny wyglad schodéw i spocznikow klatki schodowej (ubytki w posadzkach z
terakoty) Wypaczone ramiaki skrzydta i oscieznicy w drzwiach do piwnicy.

HI. Zakres robét remontowyceh do wykonania

1.~ Rozbiorka posadzek z terakoty na parterze budynku.

2. Rozbidrka cokotéw na spocznikach oraz biegach klatki schodowej

3. Wykonanie posadzek z gresu mrozoodpornego i antyposlizgowego firmy Milton lub
rownowaznego na spocznikach oraz schodach klatki schodowe;j

4. Wykonanie cokolikow z gresy mrozoodpornego firmy Milton, lub rownowaznego

5. Uzupelnienie tynkow mozaikowych przy cokolikach

6. Wymiana drzwi drewnianych do piwnicy wraz z oscieznica na drzwi stalowe
ocieplane ( plyty z blachy okleinowane)

Szczegdlowy zakres prac okreslony jest w przedmiarze robot, ktory stanowi zalacznik do
niniejszego programu.

IV. Cze¢s¢ informacyjna
. Zamowienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa

Budowlanego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Postgpowanic z odpadami powstalymi w toku wykonywania robdt budowlanych
zgodnie z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2016 roku poz. 1987 ze zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinne odpowiada¢ co do jakosci

wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz 1. 2
2017 roku poz. 1332 ze zmianami).

Suwalki, dnia 28.08.2017 r.

INSPEXTOR I U

Jan thoiws

Uer bud. nr SUW 121/87
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Przedmiar Strona 2/9
Budynek micszkalny - okladziny schodow S ) -
O Nr Podstawa  Opis robot Jm llos¢
‘ ! |Klatka schodowa _ ) - - - I
1| KNR2-02 Przygotowanie podioza pod posadzki z plytek ukladanych na kiej
1118/01
!parter - podest  2,4%1,15+0,64%1,19+2,38%],18+1,2%1,18 m2 7,746
'podest - polpigtro  1,02*%1,24+1,04%2,02 m2 3,366
‘podest - pigtro  2,1*%2 4+1,14%3 35 m2 8.859
podest 1/1/2szt.2  2,14*2.4%2 m2 10,272
podest 2 pietra  2,06%2.4+1,2*%3 37 m2 8.988
podest strychowy  2,12%2.4 m2 5,088
stopnice 1,18%0,3*48 m2 16,992
podstopnie  1,18%0,17%54 m2 10,832
) B _ razem E* ] ' 72,]43
2| KNRK-I1 Usunigeie zewnetrznej warstwy betonu przez szlifowanie powierzchni poziomych grubosci do Smm
0101/01
172,143 m2 72,143
| razem _mZ A 72,]43'
'3 NNRNKB 7 .Wéf-sl\vyf \»yré\iiﬁa\\fczé pod pbsadzki Z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Sem -
1132/01
2,38%1,18+1,2%1,18 m2 4,224
- . B razem m2 4,224
4_KNR712-1 3 ‘Ana_logiz-t - Impfééﬁébjd - wzmocnienie prz&czepnbééi betonu priy uzyciu -i.y_v-vicy I
0201/01
172,143 m2 72,143
| ' o ) - razem | _rr_li__ ' 72!!43'
5 KNR2-02 _‘:Posaaz'i\;i'i p_lg-'féi\'_;).v-.'ynﬁara& 30x30cm .uk!adar{);a{ na k[ej"rr;e.l.odq koﬁ{lﬁﬁowan{m ] i
1118/09
172,143-9,96 m2 62,183
stopnice  -1,18%0,3*48 m2 -16,992
podstopnie  -1,18%0,17*54 m2 -10,832
) | ) o S ) ) ) - i razem  m2 34,359
6 KNR 0-12  |Posadzka z plytek z kamieni sztucznych ukladanych na klej o wymiarach 30x30cm mctc:.’ch kom-l:;i_ﬁ-c-)wanqﬂ T '
1118/09  ( plyty z kamienia plomykowanego)
9.96 | m2 9,960
N | - - o razem T m2 | 9',960'
7 KNR 0-12r96 Posadzka z plytek o wymiarach 30x30 ukladane me:ud{-i kombino{\'anq( stép;lic i pac_lg;tgpnie) I I
1120/04
stopnice  1,18%0,3*%48 m2 16,992
podstopnie  1,18%0,17*54 m2 10.832
| B o o ] - razem  m2 | 27,824
8 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic sla-l-o\-vych lub krat okieﬁ_ﬁ-yc-h- o powierzchni do2m2 - T '
0354/07
zejdcie do piewnicy | szt 1,000
| ] - - - B - razem fiisit_ [ 1,000
9 | KNR4-01 (Obsadzenie oscieznic 0 powierzchni otworu do 2m2 w Scianach z cegicl o D
0320/02
0,9*1,95 m2 ) 1,755
N N A - B - - razem fmz 1,755
10 | KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnic malowane na budowie whudowane w trakcie wznoszenia scian, | 7 |
1016/01 dla drzwi wewnatrzlokalowych FD1
1 sat | 1,000
B i razem| szt 1,000
11 KNR2-02 Skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne, obite blacha, fabrycznie wykofczone, wzmoenione | i
1019/08
0,9%2,05 m2 1,845
i razem m2 1,845
12 KNR K-08 Nalozenie na éciéil-li'_b.odkiadu 'lryinkar-sl_eiééc-) pod dekora@jne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe [ i
0107/01  wyprawy tynkarskie
2,0 mZ | 2,000
| ~ razem Tm2 : ' -2;_000
13 KNR K-08 Ulozenie cienkowarslwowcj-\.Qyprawy z‘[-yl:ll_c;sﬁi_k;lo“'éigg na s‘cianacmy\.vib}.nie)ﬁ - - | |
0107/03 |
2 m2 | 2,000
agem | m2 2,000

(Cokolik




Rodos 6.8.13.7 (§446]

Przedmiar Strona 3/9
Budyn_e_k_n}_icszkalny:okiadz_iny_sghodé\}; S o .
' Nr | Podstawa Opis robot Jm llos¢
14 KNR4-01  Wykucie wngk w $cianach z betonu zwirowego na glebokosé do Sem (cokolik przy kamieniu)
0211/04
13%0,15 m2 1,950
razem m2 1.950

15 KNR4-01 'Wykucie wngk w scianach z betonu zwirowego na glgbokos¢ do Sem ( skucie cokolika na schodach i
0211/04  plaszczyznach)
61%0,15 m2 ) 9,150
razem m2 - 9,150

16 | KNRO-12 Cokol iT('i_-z_;ﬁylék z kamieni sztucinych o wymiarach 30x30cm i wﬁ)kosm_]gcﬁ; ukladé}lyich na klej z
1120/04  Iprzecinaniem plytek - przygotowanie podloza
61 m | 61,000
L ? B B _ B N razem  m 61,000
|17 | KNR O-Ii_‘CokoIiki z plytc!'\'“z_kz_ﬁnieni sziligzﬁ)'ch 6:\'—};’-[}1}31'36[1 3@5{)cﬁ1-i"\;’y§6kos'ci I5cm ukl-a;i;@éh na i\f@ il .
1120/06  metoda kombinowang z przecinaniem plytek (plytki kamienne)
13 m 13,000

razem  mo 13,000

18 | KNRO-12 Cokoliki Eb_ij(lek ;zrliieiuirﬁen-i_sz-tﬂcznycrlrl 67\7\;jrm-iara_5h_3b.x30cm i w&sdkﬁéci 15em uklédanych na klej
1120/06  metoda kombinowang z przecinaniem plytek
48 | m 48,000
! R A B - S|




