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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego uksztattowania terenu i uk tadu komunikacyjnego pod
budow e budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem ust ugowym na parterze
przy ul. Mikotaja Reja, na dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2 w Suwatkach.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa i uzgodnienia z Inwestorem;

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendw potozonych miedzy rzekg
Czarna Hancza a ul. M. Reja w Suwatkach — Uchwata Nr XLIX/541/2014 Rady Miejskiej
w Suwaitkach z dn 28 maja 2014r (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 20 czerwca 2014 r.
po0z.2320);

- warunki zarzadcéw sieci infrastruktury technicznej;

- zbidr aktualnie obowigzujacych norm i przepiséw w zakresie prawa budowlanego.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie budynku mieszkalnego

wielorodzinnego z lokalem ustugowym na parterze na dziatkach o nr geodezyjnych
22065/4, 22066/3, 22067/2. Jest to obiekt o 4 kondygnacjach nadziemnych, catkowicie
podpiwniczony w czesci mieszkalnej, ze zblokowanym lokalem ustugowym
jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym. Budynek wykonany bedzie w technologii
tradycyjnej udoskonalone;j.
Zakresem opracowania objeto wykonanie zespotu parkingowego na 31 stanowisk
postojowych po stronie zach. projektowanego budynku oraz wykonanie placu zabaw od
strony ptd.-zach. Do bilansu miejsc postojowych przyjeto 28 stanowisk przewidywanych
wzdtuz projektowanej ulicy od strony potnocne;.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

3.1. Opis istniej gcego zagospodarowania.

Teren inwestycji jest zlokalizowany w narozniku ulic Mikotaja Reja i ulicy
0 nawierzchni zwirowej, w kontekscie obszaru intensywnie sie urbanizujgcego - zabudowa
mieszkalna wielorodzinna z ustugami przy ulicy Reja, jednej z wazniejszych arterii Suwaik.
Teren posiada obowigzujgcy miejscowy plan zagospodarowania - Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terendéw potozonych miedzy rzekg Czarng Hariczg
a ulicg Mikotaja Reja w Suwaitkach, z dnia 28 maja 2014 r. Zlecenie jest zgodne z jego
ustaleniami.
Dziatka, o niewielkiej deniwelacji, posiada dojazd od ulicy o nawierzchni zwirowej od
strony poinocnej. Natomiast od strony wschodniej znajduje sie opisana arteria
komunikacyjna. Od strony zachodniej i potudniowej istnieje zabudowa jednorodzinna.
Na terenie dziatki znajduje sie budynek mieszkalny oraz 2 budynki gospodarcze.

3.2. Charakterystyczne dane liczbowe stanu istniej  gcego:

Powierzchnia dziatek — 4879,8 m2 w tym:
— Powierzchnia dziatki o nr geod. 22065/4: 1726,00 m?
— Powierzchnia dziatki o nr geod. 22066/3 : 1184,50 m?
— Powierzchnia dziatki o nr geod. 22067/2: 1969,30 m?
Pow. zabudowy w granicach opracowania - 521,98 m?



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

4.1. Uktad funkcjonalno-przestrzenny - ogolny opis koncepcji zagospodarowania
dziatki.
Opracowanie projektowe przewiduje budowe wzdtuz ul. Reja i istniejgce] drogi
zwirowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalem ustugowym.
Budynek mieszkalny wielorodzinny zaprojektowano w ksztalcie litery L~
z przylegajacym do niego lokalem ustugowym.
Wijazd na teren dzialki od strony poéinocnej z drogi zwirowej. Projekt ulicy wraz
Zz wjazdem i miejscami parkingowymi wg odrebnego opracowania.
W czesci zachodniej terenu opracowania zlokalizowano droge dojazdowg
z zespotem miejsc parkingowych oraz wiate Smietnikowa.
Czes¢ centralna dziatki wykorzystana jest pod ciagi piesze, zieleh urzadzong
trawiastg i ogrodzony plac zabaw.
Budynek umiejscowiony jest wzdtuz nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony ulicy
Reja oraz drogi zwirowe,;.
Projektowana powierzchnia zabudowy stanowi 17,66% pow. opracowania;
Projekt powierzchnia terendw biologicznie czynnych stanowi 51,99% powierzchni
opracowania - co jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

4.2. Istniej gce obiekty budowlane przewidziane do rozbiorki.

Na dzialce zlokalizowane sg 3 budynki - jeden mieszkalny oraz dwa gospodarcze,
z ktorych jeden w czesci znajduje sie na dzialce 22068/3 oraz w czesci na dzialce
22068/1. Wiascicielem tych dziatek jest Inwestor.

4.3. Opis elementow drogowych

Wijazd z projektowanej ulicy od strony potnocnej. Projekt ulicy wraz z wjazdem i 28
miejscami parkingowymi wg odrebnego opracowania

Zakresem opracowania objeto wykonanie zespotu parkingowego na 31 stanowisk
postojowych po stronie zach. projektowanego budynku.

Projektowane tereny utwardzone stanowig 30,28 % pow. dziatki w granicach opracowania.
Projektowany parking nalezy wydzieli¢ kraweznikami betonowymi 20x30 cm.

Miejsca postojowe o wym. 2,5x5,0 m.

Miejsca postojowe dla os. niepetnosprawnych o wym. 3,6x5,0 m.

Proj. opaska wokdét budynku o szer. 0,5 m.

Chodniki i opaske nalezy zabezpieczy¢ obrzezami betonowymi.

- ciggi piesze z kostki betonowej gr. 6 cm;

- ciggi pieszo - jezdne z kostki betonowej gr. 8 cm.

Konstrukcja nawierzchni parkingu:

- warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8,0 cm;

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3,0 cm;

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 (B10) gr. 20,0 cm;

- nasyp ze zwiru zageszczonego do 1s=0,97 gr. ér. 70 cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

- warstwa sScieralna z kostki betonowej gr. 6,0 cm;

- podsypka z piasku srednioziarnistego gr. 5,0 cm;

- hasyp ze zwiru zageszczonego do 1s=0,97 gr. ér. 90 cm



4.4. Tereny zielone.

Tereny nie zajete przez budynek i powierzchnie utwardzone planuje sie pokry¢ zielenig
trawiastg urzadzona.

Opracowanie projektowe przewiduje wyciecie dwéch drzew (1 sosna o obwodzie pnia 93
cm i 1 dagb o obwodzie pnia 45 cm) kolidujgcych z projektowang drogq dojazdowg
i zespotem parkingowym w czesci zachodniej terenu.

Projektowane tereny biologicznie czynne stanowig 51,99 % pow. dziatki w granicach
opracowania, co jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

5. DANE CHARAKTERYSTYCZNE:

POWIERZCHNIA TERENU OBJ ETA ZAKRESEM OPRACOWANIA:
W GRANICACH DZIALEK O NR GEOD. 22065/4, 22066/3, 22 067/2 - 3922,45 m?
- Powierzchnia zabudowy — 695,43 m2 (17,73 %) , w tym:
- budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem ustugowym — 671,28 m?
- wiata Smietnikowa - 24,15 m?
- Tereny utwardzone — 1187,90 m2 (30,28 %), w tym:
e tereny pieszo - jezdne - 681,58 m?, w tym:
-drogi - 287,38 m?2
- parkingi - 394,20 mz
» tereny piesze — 506,32 m2, w tym:
- chodniki — 442,81 m?
- opaska przy budynku — 53,51 m2
- Tereny zieleni urz gdzonej — 2039,12 m2 (51,99 %), w tym:
(tereny biologicznie czynne)
* podstawowe tereny zielone — 1978,02 m?
* plac zabaw — 61,10 m?
- llo$¢é miejsc postojowych - 59 sztuk (31 miejsc na terenie inwestycji + 28 miejsc
wzdtu z nowoprojektowanej drogi wg opracowania) w tym dwa m.p. przystosowane
do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

6. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada € swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Wszystkie roboty budowlane wykona € zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - monta ~ zowych” oraz innymi obowi  gzujacymi
przepisami.

Opracowanie rozpatrywa ¢ wraz z projektami bran zowymi.

Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robot nazwy, dopuszczalne
zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy - Prawo zamowie n publicznych, wyrobow, materiatow
lub elementow, (ktére wskazuj g lub mogtyby si e kojarzy ¢ z producentem) podano
jako przyktadowe, okre $lajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizac  ji
mozna stosowa € wyroby, materialy i elementy innych firm, ktére po siadaj g cechy,
parametry techniczne i jako $ciowe nie gorsze od podanych w projekcie.

Opracowat:
inz. Artur Potocki
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Konstrukcja nawierzchni terendw

pieszo-jezdnych z kostki betonowej

Skala: 1:20

N

. :;:: \\/\

zielen roslinna
podioze gruntowe

g />// .

L
2

kraweznik betonowy uliczny 20x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa
1:4 gr. 5,0 cm

tawa betonowa kraweznikowa
z betonu C12/15 (B15)
z oporem

— warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8,0 cm
— podsypka piaskowo-cementowa gr. 3,0 cm

— podbudowa zasadnicza
z chudego betonu C8/10 (B10) gr. 20,0 cm

—— nasyp ze zwiru zagesczonego
do 1s=0,97 gr. ér. 70cm

Konstrukcja nawierzchni terendw

pieszych z kostki betonowej
Skala: 1:20

— zielen roslinna gr. 15 cm
— podfoze gruntowe

WY

2

R

— obrzeze betonowe 8x30 cm

— podsypka cementowo-piaskowa
1:4 gr. 5,0 cm

— warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 6,0 cm

— podsypka z piasku $rednioziarnistego gr. 5,0 cm

—— nasyp ze Zwiru zagesczonego
do 1s=0,97 gr. ér. 90cm
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