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OPIS TECHNICZNY
do projektu przyt gczy wod. — kan. —budynek mieszkalny wielorodzinny

Z lokalem ustugowym na parterze ul. Reja w Suwatka  ch
dz. o nr geod. 22065/4,2206 6/3, 22067/2, 22063/3, 22064/2.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.Umowa i ustalenia z Zamawiajgcym;
2.Warunki techniczne poditgczenia do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spoétka z 0.0. w Suwaitkach
TT.4000-146/01/16 z dnia 27.10.2016r.

3.Aneks do warunkdw technicznych na podtaczenie do miejskiej sieci wodociggowej
kanalizacji sanitarnej TT.4000-146/02/16 wydany przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Suwatkach z dnia 18 stycznia 2017r.

4. Warunki techniczne odprowadzenia wod oraz $ciekéw opadowych i roztopowych z
dachu oraz nawierzchni utwardzonej wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Suwatkach TT.4000-146D/01/16 z dnia 27.10.2016r.
5. Aneks do warunkow technicznych na odprowadzenie wod oraz sciekdw opadowych
roztopowych z dachu oraz nawierzchni utwardzonej TT.4000-146-D/02/16 wydany
przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spoétka z 0.0. w Suwatkach
z dnia 18 stycznia 2017r.
6. Decyzja DIR/5560-7.1/594/2017 z dn.31.12.2017r wydana przez Zarzad Drdog i Zieleni
w Suwatkach.

7. Warunki DIR/5560-7.2/594/2017 z dn.31.12.2017r wydane przez Zarzad Drog i Zieleni
w Suwatkach

8.Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych;

9.0bowigzujace przepisy i normy

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie niniejsze obejmuje:

- przytacze wodociggowe

- odprowadzenie sciekdw sanitarnych

- odprowadzenie wod deszczowych

Dane charakterystyczne projektowanych przytgczy:
- przytacze wodociggowe 263 PE mb. 8,8

- kanalizacja sanitarna ;
@160PVC-u mb. 7,5
@200PVC-u mb. 60,7
- kanalizacja deszczowa;
2160PVC-u mb. 14,8
2200PVC-u mb.114,5
2250PVC-umb. 5,0



3.0PIS SZCZEGOLOWY.
3.1. Przytacze wodoci ggowe.

Projektowane przytacze wodociggowe z rur g63PE100 PN10 SDR17 potgczyc¢ z
istniejgcym wodociggiem @300 zeliwnym potozonym wzdtuz ulicy Reja za pomocag opaski
Z zasuwg dn50

Na trasie istniejgcego wodociggu g 300 projektowany jest hydrant nadziemny dn80.
Wcinka za pomocg opaski z zasuwg dn80.
Przed hydrantem zamontowac nalezy zasuwe odcinajgcq kotnierzowg z zeliwa
sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina .

Skrzynki do zasuw wg PN-85/M-74081 .Skrzynki uliczne umocni¢ elementami
betonowymi. Miejsce montazu zasuw i hydrantu oznakowac tabliczkami umieszczonymi
na $cianie budynku.

Obliczeniowy przeptyw wody na cele bytowe;
g=2,31I/s

Centralny pomiar wody w budynku . Wodomierz zamontowany bedzie w piwnicy
budynku w wydzielonym pomieszczeniu.

Do pomiaru wody do celéw bytowo-gospodarczych dobrano wodomierz dn32
Qn=10,0 m*h z modutem do odczytu radiowego

Zawor antyskazeniowy typ EA dn50

Do wykonania wodociggu nalezy wykorzysta¢ materiaty posiadajgce deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.

Przebieg sieci zgodnie z czescig graficzng opracowania. Nad wodociggiem utozy¢
tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z wtopiong Sciezkg metalizowana.

Przed zasypaniem wodociggu nalezy wykonac¢ probe w obecnosci dostawcy wody na
cisnienie 1MPa ,nastepnie dokladnie przeptukac .Szczegbtowe warunki prowadzenia préb,
ptukania i dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z PWIK.

3.2. Kanalizacja sanitarna.
Scieki sanitarno-bytowe projektuje sie odprowadzi¢ do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej - studnia o rzednych 178,34/175,69 .
Kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur PVC-U ze Scianka litg SDR-34 SN8.
Projektuje sie studnie kanalizacyjne tworzywowe @600 .
Studnie zmontowane bedg w terenach zielonych zatem projektuje sie wkazy zeliwne
klasy B125 .

3.3. Kanalizacja deszczowa.

Wody opadowe z terendw utwardzonych i z dachéw odprowadzone bedg do istniejacej
kanalizacji deszczowej g400 zgodnie z aneksem do warunkoéw technicznych . Wigczenie
poprzez projektowang studnie na kanalizacji g400.

Kanalizacje deszczowa projektuje sie z rur PVC-U ze $cianka litg SDR-34 SN8.

Studnie kanalizacyjne projektuje sie jako studnie betonowe 21000 o minimalnej
wytrzymatosci na sciskanie 40MPa (klasa betonu min. C35/45), o nasigkliwosci ponizej
6%. Dennica studni prefabrykowana z wyprofilowang kinetg min. 1/2, z osadzonymi
fabrycznie przejsciami szczelnymi. Kregi taczone na uszczelki. Studnie zakonczy¢ zwezka
betonowag z wytrzymatoscig na obcigzenia pionowe min. 300kN (30t).



Studnie zmontowane w terenach zielonych zatem projektuje sie wtazy klasy B125
zeliwne , w drogach wiazy klasy D400. Do wyréwnania wkazow wzgledem niwelety terenu
zastosowac pierscienie wyréwnawcze.

Wpusty deszczowe betonowe g 500 z wpustem ulicznym D400 i osadnikiem- gtebokos¢
czesci osadowej wpustu — 1,0 m.

3.4.Warunki wykonania robot.
Przed przystgpieniem do wykonania sieci nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia
istniejgcych sieci.

Wykopy projektuje sie wykona¢ mechanicznie jako liniowe z obudowg $cian wykopu.
W miejscach skrzyzowania z istniejgcymi sieciami recznie.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych. Wydobywang
ziemie na odktad nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzyc¢ przejscie wzdtuz wykopu .

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacije.

W przypadku istniejgcych kabli telekomunikacyjnych i energetycznych , wszelkie prace
mozna prowadzi¢ po wczesniejszym zgtoszeniu i uzgodnieniu robot oraz pod nadzorem
RE Suwalki i wtascicieli kabli telekomunikacyjnych.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem jak w czesci graficznej
opracowania.

Spdéd wykopu wykonywanego mechanicznie pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego 0 co najmniej 10 cm . Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usungc¢
sposobem recznym. Przewody uktadac¢ na podsypce z piasku gr. 10cm.

- obsypka i zasypka ruroci ggu:

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie .

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w dwoch etapach:

etap | -wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury czyli tzw. obsypka rurociggu i zasypka
do wys. 30cm ponad kanat.
etap ll-zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty / zwykle piasek/ wg

PN-86/B-02480 .

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem drewnianym po obu stronach
przewodu, ze szczegodlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt
zniszczeniu. Grubos¢ warstw obsypki 10-15 cm. Obsypke nalezy prowadzi¢ do uzyskania
warstwy ochronnej o gr. 30 cm ponad wierzch rury.



Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym /jezeli
nie zawiera duzych kamieni i gruzu /. Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o
grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan
dotyczacych zageszczenia gruntow okreslonych w BN-72/8932-01. Wymagany wskaznik
zageszczenia - Is =0,9.

UWAGA:
Catos¢ robdt monta zowych i proby wykona € nalezy zgodnie z “Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru sieci wodoci agowych”,  ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjn ych” wydanymi przez COBRTI
Instal.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Balunowski
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zawor antyskazeniowy typ EA dn50
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PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE

"AC-SYSTEM" s.c.

NAZWA | ADRES

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ZLOKALEM USLUGOWYM NA PARTERZE,  SUWALKI - ul. Reja

SKALA:1:100/250

OBIEKTU dz. 0 nr geod. 2206514, 22066/3,22067/2, 2206412, 2206313
TUL z.omd AEDRACITE R DATA: 02.2017
OPRACOWANIA PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO NRRYS.: 2

mgr inz.
PROJEKTANT | sNDRZEJ BALUNOWSKI SUW 106/85
OPRACOWAL

mgr inz. SUW 19/86
SPRAWDZIL ALINA BALUNOWSKA

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWN. | PODPIS




179,50

Poziom porownawczy 170,00 m n.p.m.

24

=174
L J

istn. kan.deszcz. @400 Rd

do likw. kabel energet.

do likw. kabel energet.

Rzedna terenu projektowanego

175,69 /178,34

175,71

Rzedna dna kanatu

175,75

175,80 177,95

175,85 177,95

175,93 | 177,95
175,97 1177,95

Zagtebienie dna kanatu [m]

2,65
2,63

2,15

2,10

2,02
1,98

Odlegtosci [m]

18,00

9,20

15,60

2,50

Spadek 0,9% /...

Dlugosc trasy [m]

0,00

9,80

18,00

27,20

42,80
45,30

@

&

&

bud

176,61

179,50

— [

T} T}
o) o)
~ ~
~ ~
— —
T} o
Q) Q)
Te} Te}
~ ~
— —
o ©
= )
i i

0,00
2,50

bud

176,61

179,50

176,61
|
1 B
01
N
N
(o]
~
T
o
e
o
O
[\
L]
(o]
=
3
ol
LO)| n n
o) o o
N] ~ ~
N~ N~ N~
i — —
o [e0] ()] o
& ® © O
LO)| n n n
N~ N~ N~ N~
i — — —
LO)| [{e] N
| [S] O
(9] N N
o
17.90 i)
! ~
g 200 /
0
0,5% /...
S 3 8 <
O— [{e] N~ o
— — N

st

@

bud

"AC-SYSTEM" s.c.

PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE

NAZWA | ADRES
OBIEKTU

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ZLOKALEM USLUGOWYMNAPARTERZE, SUWALKI- ul Refa. SKALA:1:100/250

dz. 0 nr geod. 22065/4, 22066/3,22067/2, 22064/2, 22063/3

TYTUL

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

DATA: 02.2017

OPRACOWANIA NRRYS.. 3
mgr inz.
PROJEKTANT | ANDRZEJ BALUNOWSKI SUW 106/85
OPRACOWAL
mgr inZ. SUW 19/86
SPRAWDZIL ALINA BALUNOWSKA
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWN. | PODPIS
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PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE

"AC-SYSTEM" s.c.

NAZWA | ADRES

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Z LOKALEM USLUGOWYM NA PARTERZE,  SUWALKI - ul. Reja

SKALA:1:100/250

OBIEKTU dz. 0 nr geod. 2206514, 22066/3,2206712, 22064/2, 22063/3
TYTUL DATA: 02.2017
OPRACOWANIA PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ NRRYS.: 4

mgr inz.
PROJEKTANT | \NpRzEJ BALUNOWSKI SUW 106/85
OPRACOWAL

mgr inz. SUW 19/86
SPRAWDZIt ALINA BALUNOWSKA

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWN. | PODPIS




1 - hydrant nadziemny DN8O
2 - skrzynka do zasuw Zeliwna
| 3 - obsypka zwirowa
4 - kolano stopowe Zeliwne kotnierzowe
5 - kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego Dn80, 1=0,5m
6 - zasuwa DN8O0 z zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem klina
7 - obudowa do zasuw teleskopowa
8 - opaska do nawiercania rur zeliwnych DN300
z odejsciem kotnierzowym DN8O

PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE
"AC-SYSTEM"
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
NAZWA | ADRES |7 oyal e UStUGOWYM NA PARTERZE, SUWAKI-ul. Reia| SKALA: _schem.
OBIEKTU dz. 0 nr geod. 2206504, 2206613,22067/2, 22064/2, 220633 02,2017
TYTUL SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU | DATA: Uz
OPRACOWANIA NADZIEMNEGO DN80 NRRYS. 5
mgrinz.
PROJEKTANT | ANDRZEJ BALUNOWSKI SUW 106/85
OPRACOWAL
mgr inz.
SPRAWDZIt AgLINA BALUNOWSKA SUW 19/86
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWN. PODPIS




Wiaz zeliwny STUDNIA BETONOWA @1000

klasy D400 ( B125)

Pierscien dystansowy: 6cm

/wezko @000 —F
I

S =

Nx250

Uszczelnienie bitumem ////I%___: _____ %I

// | Nx500
Krag studzienny Ay }LI
I

@1000
Stopnie ztazowe zeliwne

Nx1000

- kinetg prefabrykowang
- wbudowanymi przejsciami
szczelnymi

1000 ( 500 )

H wg profilu

al %
|

Uszczelka

Podbudowa zwirowo-piaskowa /R A

0 grubosci 15-20 cm

150-230 D 150-230

DN1

150-230 150-230

Kregi i elementy nadbudowy wykonane
z betonu C35/45 o nasigkliwosci ponizej 6%

PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE

"AC-SYSTEM"

NAZWA | ADRES
OBIEKTU

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ZLOKALEM USLUGOWYM NA PARTERZE, ~ SUWALKI - ul. Reja

dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3,22067/2, 2206412, 22063/3

SKALA: schem.

TYTUL

STUDNIA KANALIZACYJNA @1000

DATA: 02.2017

OPRACOWANIA NRRYS. 6
mgr inz.
PROJEKTANT ANDRZEJ BALUNOWSKI SUW 106/85
OPRACOWAL
mgr inZ.
SPRAWDZIL o A BALUNOWSKA SUW 19/86
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWN. PODPIS
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PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE
"AC-SYSTEM"

NAZWA | ADRES

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Z LOKALEM USLUGOWYM NA PARTERZE, SUWAEKI - ul. Reja

SKALA: schem.

OBIEKTU
UL dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3,22067/2, 22064/2, 22063/3 DATA: 02.2017
OPRACOWANIA STUDNIA KANALIZACYJNA @600 NR RYS. 7
mgr inz.
OPRACOWAL
mgr inz.
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWN. PODPIS
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PRZEDSI
EBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKT
OWE

"AC-SYSTEM"

NAZWA | ADRES

3 ul. Reja

SKALA: schem.

OBIEKTU
dz.o
v nr geod. 22065/4, 22066/:
: 3,22067/2,
T , 2206412, 22063/3
ANIA W |
st ul DATA: 0
e uliczny — 2.2017
R
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