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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem uslugowym na
parterze przy ul. Mikolaja Reja, na dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2 w Suwalkach.

|. Podstawa opracowania:
- umowa i uzgodnienia z Inwestorem;

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendw polozonych migdzy rzeka Czarna
Hancza a ul. M. Reja w Suwatkach;

- warunki zarzadcow sieci infrastruktury techniczne;j;

- projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem ustugowym na parterze
przy ul. Mikotaja Reja, na dz. o nr geod. 22065/4, 22066/3, 22067/2 w Suwatkach;

- zbidr aktualnie obowiazujacych norm i przepisow w zakresie prawa budowlanego.

Il. Cel opracowania:

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego

z lokalem uslugowym na parterze na dziatkach o nr geodezyjnych 22065/4, 22066/3, 22067/2. Jest
to obiekt o 4 kondygnacjach nadziemnych, catkowicie podpiwniczony

w czg$ci mieszkalnej, ze zblokowanym lokalem ustugowym jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym. Budynek wykonany bedzie w technologii tradycyjnej udoskonalone;.

Budynek sktada si¢ z:

- 3 klatek schodowych,

- 28 lokali mieszkalnych;

- 28 komorek lokatorskich w piwnicy,

- pomieszczen gospodarczych 1 pomieszczen technicznych w piwnicy,

- 1 lokalu ustugowego przyziemnego (zblokowany z budynkiem mieszkalnym).

lll. Rozwigzania architektoniczno - budowlane. Forma i funkcja obiektu oraz program
uzytkowy.

Zaprojektowano budynek mieszkalny wielorodzinny o 4 kondygnacjach nadziemnych,
mieszkalnych, catkowicie podpiwniczony w czgsci mieszkalnej, ze zblokowanym lokalem
ustugowym jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym.

Funkcja budynku:

- kondygnacje nadziemne — funkcja mieszkalna;
- kondygnacja podziemna tzw. piwnica — funkcja gospodarczo — techniczna;
- cze$¢ ustugowa w przyziemiu - §wietlica.

Budynek zaprojektowano w ksztalcie litery L, o zewngtrznych wymiarach 33,16m

x 28,70m, posiada 3 sekcje mieszkalne (A, B, C), ze zblokowanym lokalem ustugowym

o zewngtrznych wymiarach 12,20m x 9,50m. Zewngtrzne wymiary pomigdzy najdalej potozonymi
punktami projektowanej zabudowy wynosza 33,16m x 30,50m.
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Lokalizacja budynku jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nad budynkiem zaprojektowano ptaski dach pograzony.

Wejscia do klatek schodowych zaprojektowano bezposrednio z poziomu projektowanego chodnika
polaczonego z ciagiem pieszo-jezdnym, ktory jest powiazany z ulica dojazdowa oraz zespotem
parkingowym.

Na terenie parkingu w formie wiaty $mietnikowej wydzielono miejsce na kontenery do selektywnej
zbiorki odpadow.

W czgsci pld.-zach. na terenie zieleni urzadzonej wydzielono teren pod plac zabaw
o nawierzchni trawiaste;.

Rozwigzania konstrukcyjno - materiatlowe.

Rozwiazania materiatlowe sa obowiazujace - stosownie - dla catego budynku.
1. Warunki posadowienia.

a) Warunki gruntowo - wodne - wg zataczonej dokumentacji geotechnicznej z badan podioza
gruntowego, w poziomie posadowienia wystepuja grunty nadajace si¢ do bezposredniego
posadowienia obiektu w postaci piaskow srednich z domieszka zwiré6w oraz pospotek w stanie
$redniozaggszczonym. W poziomie posadowienia nie wystepuja wody gruntowe.

b) Sposéb posadowienia budynku - zaprojektowano posadowienie bezposrednie za pomoca faw i
stop fundamentowych.

c) Kategoria geotechniczna obiektu - druga.
2. Uktad konstrukcyjny.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej cz¢sciowo prefabrykowanej. Uktad §cian —
mieszany. Dach w postaci stropodachu ocieplanego pograzonego
z odprowadzeniem wod opadowych.

3. Fundamenty.

Fundamenty w postaci faw i stop fundamentowych zelbetowych monolitycznych z betonu C16/20
(B20), zbrojone stala A-III N (RB 500 W). Wysokos¢ taw i stup fundamentowych 40 cm. Wszystkie
fundamenty wykonywa¢ na podktadzie z chudego betonu o gr. 10cm

4. Sciany.

4.1. Sciany fundamentowe i $ciany piwnic:

Sciany fundamentowe i $ciany piwnic z bloczkéw betonowych o fb=20 MPa, na zaprawie
cementowej klasy M20. Grubos¢ $cian 24 cm.

Sciany zewnetrzne piwnic ponizej poziomu terenu w uktadzie tréjwarstwowym

Z wewngtrzng warstwa ze styropianu gr. 16 cm 1 zewngtrzng warstwa z cegly petnej ceramicznej gr.
12cm. Warstwe zewngetrzna gr. 12cm kotwi¢ do $ciany gtownej kotwami stalowymi
zabezpieczonymi antykorozyjnie w ilo$ci min. 4 szt./m2.

Sciany zewnetrzne piwnic powyzej poziomu terenu w uktadzie trojwarstwowym
zZ wewngtrzng warstwa ze styropianu gr. 16 cm i zewngtrzng warstwa z cegly elewacyjnej gr. 12cm.
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Warstwe zewngtrzng gr. 12cm kotwi¢ do Sciany gtownej kotwami stalowymi zabezpieczonymi
antykorozyjnie w ilo$ci min. 4 szt./m2.

Sciany zewnetrzne piwnic w uktadzie dwuwarstwowym z warstwa ze styropianu gr. 16 cm.
Sciany zewnetrzne pod ptytami loggii z bloczkéw betonowych gr. 24cm — do poziomu terenu.

Sciany zewnetrzne pod ptytami loggii z cegly elewacyijnej gr. 25¢cm — od poziomu terenu do spodu
piyt.
4.2. Sciany kondygnacji nadziemnych:

Sciany kondygnacji nadziemnych wewnetrzne obciazone stropami oraz miedzylokalowe murowane
z bloczkow wapienno - piaskowych, gr. 24 cm o tb = 15 MPa.

Fragmenty $cian zewngtrznych kondygnacji nadziemnych - pokazane na rysunkach -

w uktadzie trojwarstwowym z wewnetrzna warstwa ze styropianu gr. 16 cm 1 zewngtrzng warstwa z
cegly elewacyjnej gr. 12 cm. Warstwe elewacyjna gr. 12cm kotwi¢ do $ciany gtownej kotwami
stalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie w ilosci min. 4 szt./m2.

Pozostate fragmenty $cian zewngtrznych w uktadzie dwuwarstwowym ocieplane styropianem gr. 16
cm metoda lekko — mokra wg rozwiazan systemowych wybranego producenta. Wyprawa
zewngtrzna z tynku silikonowego barwionego w masie.

Sciany klatek schodowych na kondygnacjach mieszkalnych zostana ocieplone odpowiednio od
strony schodow lub od strony mieszkan (wg rysunkdéw) styropianem gr. 2cm + jedna warstwa z ptyt
gipsowo kartonowych wodoodpornych na ruszcie systemowym.

4.3. Sciany dziatowe:

- piwnica - murowane z bloczkéw wapienno - piaskowych gr. 6,51 12 cm;
- kondygnacje nadziemne - murowane z bloczkow wapienno - piaskowych gr. 8 cm.

Uwaga! Sciany gr. 6,5 i 8 cm zbroi¢ pretami @ 4,5 mm, w co czwartej poziomej spoinie.
Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w spoinach §cian nosnych.

4.4. Dylatacje zewngtrznej warstwy $ciany trojwarstwowe;.

Dylatacje poziome i pionowe wg rozwigzan systemowych wybranego producenta.

5. Stropy.

Stropy zaprojektowano z plyt zelbetowych prefabrykowanych kanatowych oraz z ptyt
zelbetowych monolitycznych.

Na fragmentach ze stropami prefabrykowanymi, przy otworach na przejscia trzonow
wentylacyjnych zaprojektowano ptyty instalacyjne prefabrykowane.

Plyty prefabrykowane typu SPB — 2002, gr. 24cm.

6. Wience i nadproza:

- wience zelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 (B25), zbrojone stala A-III N (RB 500 W);

- podciagi jako belki zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) lub C25/30 (B30) zbrojone
stala A-III N (RB 500 W);
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- nadproza zelbetowe, prefabrykowane z belek L-19 i wylewane z betonu C20/25 (B25) lub
C25/30 (B30) zbrojone stala A-III N (RB 500 W);

- nadproza zewngtrzne w $cianach tréjwarstwowych murowane z cegly elewacyjnej wg
rozwiazan systemowych wybranego producenta. Nad otworami okiennymi w warstwie
zewngtrznej §ciany tréjwarstwowej zastosowac systemowe katowniki stalowe wraz ze
strzemionami, w co trzeciej spoinie. Nadproza wykona¢ wg wytycznych wybranego producenta.
W celu wykonania dylatacji poziomej oraz nadprozy w warstwie zewngtrznej $ciany
trojwarstwowej w poziomie nad oknami zastosowac systemowe katowniki stalowe na konsolach
stalowych mocowanych do wienca stropowego. Nad otworami okiennymi dodatkowo
zastosowac strzemiona, w co trzeciej spoinie. Dylatacj¢ pozioma oraz nadproza wykona¢ wg
wytycznych wybranego producenta.

- w $cianach dziatowych gr. 12 cm nad otworami drzwiowymi zastosowac zelbetowe nadproza
prefabrykowane typu L-19;

- w $cianach dziatowych gr. 6,5 cm nad otworami drzwiowymi zastosowac¢ nadproza

z plaskownika stalowego o wymiarach przekroju poprzecznego 10x60 mm, w $cianach
dziatowych gr. 8 cm nad otworami drzwiowymi zastosowac¢ nadproza z ptaskownika stalowego o
wymiarach przekroju poprzecznego 10x75 mm.

7. Stupy i rdzenie:

Stupy i rdzenie zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) lub C25/30 (B30) zbrojone stala
A-III N (RB 500 W);

8. Klatki schodowe

Biegi schodowe i spoczniki zelbetowe, monolityczne

9. Loggie i balkony.

Loggie 1 balkony z plyt Zelbetowych monolitycznych gr. 15¢cm z wyrobionym spadkiem 1,0%,
z betonu C20/25 (B25) lub C25/30 (B30) zbrojone stala A-III N (RB 500 W). Warstwa
zewngtrzna z gresu antyposlizgowego, mrozoodpornego na zaprawie — kleju mrozoodpornym.

10. Kominy wentylacyjne:

Wentylacja w piwnicy w systemie grawitacyjnym. Kanaly z pustakow ceramicznych,

20,0 x 20,0 cm. Otwory wentylacyjne wykona¢ w stropie. Tzw. podejs$cia wentylacyjne wykonac
z blachy stalowej ocynkowanej i obudowac ptyta gipsowo-kartonowa GKF wodoodporna.

Lokale mieszkalne (tazienki i aneksy kuchenne) bgda wentylowane systemem wentylacji
hybrydowej jednorurowej wg rozwiazan typowych wybranego producenta.
Przewody wentylacji hybrydowej z rur stalowych ocynkowanych o srednicy 200mm.

Otwory wywiewne wentylacji hybrydowej za kratkami wentylacyjnymi w pomieszczeniach
nalezy wyposazy¢ w stabilizatory przeptywu wg oferty wybranego producenta..
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W mieszkaniach dwupokojowych nalezy zamontowac:

- aneksy kuchenne — stabilizator ograniczajacy przepltyw powietrza do 30 m’/h,
- tazienki — stabilizator ograniczajacy przeplyw powietrza do 50 m*/h,

W mieszkaniach trzypokojowych nalezy zamontowac:

- aneksy kuchenne — stabilizator ograniczajacy przeptyw powietrza do 50 m*/h,
- tazienki — stabilizator ograniczajacy przeplyw powietrza do 50 m*/h,

Piony wentylacji hybrydowej nalezy zakonczy¢ (kominy ponad potacia dachu) nasadami
hybrydowymi @ 200 lub rownowaznymi.

Sterowanie nasadami hybrydowymi w wersji bez zasilacza / bez regulatora obrotow -
z szafami zasilajaco - sterujacymi rGwnowaznymi wyposazonymi w zbiorczy zasilacz oraz panel
z recznymi regulatorami obrotow.

Lokalizacja szaf wg. opracowania branzy elektryczne;.

W celu uzyskania prawidlowej pracy wentylacji hybrydowej nalezy ustawi¢ predkosci obrotowe
nasad, zgodnie z zaleceniami producenta wentylacji hybrydowej, podczas odbioru
kominiarskiego przewodow kominowych. Predkosci nasad nalezy ustawi¢ tak, aby pomiar
strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego wykonywany przy kratkach wentylacyjnych
wynosit:

- w aneksach kuchennych w mieszkaniach dwupokojowych - 30 m*/h,
- w aneksach kuchennych w mieszkaniach trzypokojowych - 50 m*/h,
- w lazienkach we wszystkich mieszkaniach - 50 m3/h.

Regulacji nalezy dokonywac¢ przy bezwietrznej pogodzie.

Doptyw powietrza zewnetrznego realizowany bgdzie poprzez nawiewniki sterowane recznie o
wydajnosci min 30 m3/h, z mozliwoscia r¢cznego ograniczania ilo§ci nawiewanego powietrza,
ktore nalezy zamontowa¢ w oknach lokali mieszkalnych.

Kanaly wentylacyjne w mieszkaniach nalezy obmurowaé bloczkami wapienno-piaskowymi
gr. 6,5 cm.

W kominach aneksow kuchennych przewidziano kanat wentylacyjny o wymiarach 13,5cm x
40cm do podiaczenia okapow kuchennych. Na kazdej kondygnacji nalezy zamontowa¢ na w/w
kanale tzw. klapg zwrotna f125 mm.

Kominy ponad dachem murowane z cegly elewacyjnej gr. 12 cm, zwienczone tzw. czapka
betonowa.

Kanaty wentylacji grawitacyjnej z piwnicy otworzy¢ ,,na przestrzal” pod czapka betonowa i
zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi lub siatka.

Konstrukcja komindw umozliwia montaz masztow o wysokosci do 2,0m, do zainstalowania
anten telekomunikacyjnych.

Pomieszczenia zaplecza lokalu ustugowego beda wentylowane systemem wentylacji
grawitacyjnej — pustaki ceramiczne wentylacyjne 20 ¢ 20 cm.

Sala swietlicy w lokalu ustugowym bedzie wentylowana systemem wentylacji hybrydowe;.

11. Wyjscie na dach.
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Wyjscie na dach - wytaz w stropie nad ostatnia kondygnacja z klatki schodowej nr 2 -
systemowa klapa (min 80 x 80 cm). Drabina wylazowa - klamry mocowane do $ciany od wys.
2,30 m wg § 101 ,,Warunkoéw technicznym, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”.

12. Konstrukcja dachu.

Na ptycie stropowej na warstwach izolacji termicznej krytej 2 x papa termozgrzewalna na papie
podktadowej, wytworzono spadek do koryta na srodku dachy, rozprowadzajacego do wpustow
dachowych wewngtrznych wodg opadowa i do rur spustowych przechodzacych w przestrzeni
klatek schodowych do lezakow w piwnicy wyprowadzajacych deszczowke do kanalizacji
deszczowej. Dookolne $cianki attykowe z czapa zelbetowa obrobiong obrobka blacharska.

14. Izolacje:

14.1. 1zolacja przeciwwodna:

a) izolacja pozioma podtog na gruncie i izolacja pozioma pod $cianami fundamentowymi - 2
X papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu,

b) $ciany piwnic i fundamentdw - izolacja pionowa — 2 x roztwor bitumiczny lekko
modyfikowany kauczukiem syntetycznym na zagruntowanym podtozu z wygtadzone;j
obrzutki cementowej (dla $cian);

¢) izolacja stropow w pomieszczeniach mokrych (tazienki) 2 x papa termozgrzewalna z
wywinigciem na $ciany 15 cm ulozona pod styropianem;

d) izolacja stropow w pomieszczeniach suchych — pod styropianem folia polietylenowa;

e) dach — 2 x papa termozgrzewalna;

g) izolacja ptyt loggii — na podktadzie betonowym tzw. ptynna folia oraz pod styropianem
2x papa termozgrzewalna.

14.2. Paroizolacja:

a) welng mineralna ocieplajaca strop nad ostatnia kondygnacja mieszkalna i lokalu
uzytkowego 1 nad stropem przedsionka zabezpieczy¢ od spodu folig polietylenowa;

14.3. Izolacja termiczna:

a) $ciany zewnetrzne, wience, nadproza - docieplenie styropianem gr. 16 cm — EPS 031 (w
$cianach dwuwarstwowych na styropianie tynk na siatce);

b) $ciany piwnicy budynku pod loggiami w uktadzie dwuwarstwowym — ptyty
ekstradowanego polistyrenu gr. 16 cm.

¢) docieplenie stropu nad piwnica (od spodu) 1 fragmentéw $cian od wewnatrz (od wys. 2,20
m od poziomu posadzki) - welna mineralna gr. 10 cm + tynk na siatce;

d) strop nad piwnica - styropian twardy EPS 100-036 gr. 6 cm;

e) stropy migdzypigtrowe - styropian grubosci 3 cm - EPS100-036, gtownie do przykrycia
instalacji wodnej i c.0. rozprowadzonych po posadzce;

f) docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja - welna mineralna min. 2x 12 cm
(1<0,05W/mK);
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h) ptyty loggii dociepli¢ od gory styropianem twardym EPS 100-036 gr.10 cm, od spodu
plyty ociepli¢ styropianem EPS 70-040 gr. 10 cm + tynk na siatce;
g) docieplenie klatek schodowych od strony lokali mieszkalnych — styropian gr. 2 cm EPS
100-038 + zewngetrzna warstwa z ptyt gipsowo — kartonowych wodoodpornych na
ruszcie systemowym;

14.4. Izolacja akustyczna:

a) styropian EPS 100-036 gr. 6 cm w stropie nad piwnica;
b) styropian EPS 100-036 gr. 3 cm w stropach mig¢dzypigtrowych;
¢) welna mineralna gr. 10 cm od spodu stropu w piwnicy + tynk na siatce.

15. Wykonczenie wewnetrzne.

a) Klatki schodowe i przedsionki:
- Sciany, sufity otynkowane tynkiem cem.-wap. kategorii Il i wykonczone gladzia gipsowa
oraz pomalowane dwukrotnie farba emulsyjna.
- Sciany do wysokoéci 1,50 m wykonficzone tynkiem mozaikowym zywicznym.
- Parapety PCV w kolorze bialym.

b) Piwnica:

- Sciany komunikacji wewnetrznej, pomieszczen technicznych, pomieszczen
gospodarczych otynkowane tynkiem cem.-wap. kategorii III oraz

pomalowane dwukrotnie farba emulsyjna. W pomieszczeniu wézkowni $ciany do wys. 1,5m
wykonczone tynkiem mozaikowym, zywicznym.

- Komoérki lokatorskie — $ciany bez wykonczenia.

- Sufity — welna mineralna + tynk na siatce wraz z malowaniem farba emulsyjna.
- Posadzki komunikacji wewngtrznej, pomieszczen technicznych, pomieszczen
gospodarczych — gres z wyrazna faktura antyposlizgowa + cokolik wys.

15cm.

- Posadzki w komorkach lokatorskich — szlichta betonowa zatarta na gtadko z dodatkiem do
betonu zapobiegajacym pyleniu wierzchniej warstwy.

- Parapety PCV w kolorze bialym.

c) Pomieszczenia w lokalach mieszkalnych:

- Sciany i sufity otynkowane tynkiem cem.-wap. kategorii III z malowaniem 2 x farba
emulsyjna (w kuchniach lamperie olejne do wysokos$ci 1,5m od posadzki i tazienkach
lamperie olejne do wysokosci 2,0m od posadzki).

- Posadzki cementowe w kuchniach i tazienkach wykonczone ptytkami gresowymi.
- Posadzki w pozostatych pomieszczeniach — wyktadzina PCV.
- Parapety PCV w kolorze biatym.



d) Pomieszczenia §wietlicy:
- §ciany 1 sufity otynkowane tynkiem cem.-wap. kat. III oraz pomalowane dwukrotnie farba
emulsyjna.

- §ciany w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniu porzadkowym obtozone glazura do
wysokosci 2,1m.

- §ciany w przedsionku i holu do wysokos$ci 1,5m od posadzki wykonczone tynkiem
mozaikowym, Zywicznym.

- W pomieszczeniu biurowym i pomieszczeniu swietlicy posadzka wykonczona wyktadzina
PCV.

- w pozostatych pomieszczeniach na posadzkach ptytki gresowe z cokolikiem wys. 15cm.

16. Stolarka drzwiowa i okienna.

16.1. Stolarka drzwiowa.

Drzwi wejsciowe do wiatrotapow klatek schodowych i na klatki schodowe, oraz pomigdzy
wiatrotapem lokalu ustugowego a korytarzem stalowe, ocieplane, przeszklone szklem
bezpiecznym - wspodtczynnik przenikania ciepta max 1,5 W/m2K, wyposazone w
samozamykacz.

Drzwi wejsciowe do lokalu ustugowego stalowe, p.poz. EI 60, ocieplane- wspotczynnik
przenikania ciepta max 1,5 W/m2K, wyposazone w samozamykacz.

Drzwi do sali $wietlicy przeszklone, drewniane, ptycinowe, wraz z o§cieznicami stalowymi.
Drzwi wejsciowe do piwnic 1 pomieszczen gospodarczych drewniane, ptytowe
pokryte folia PCV wraz z o$cieznicami stalowymi.

Drzwi do pomieszczen technicznych w piwnicy stalowe, p.poz. EI 30 wyposazone
w samozamykacze.

Drzwi do tazienek w lokalach mieszkalnych — o$cieznice stalowe, skrzydta drzwiowe — ramki
z MDF, ptyciny z MDF okleinowane z dolna kratka nawiewna.

Drzwi do komorek lokatorskich w piwnicy — drewniane, azurowe.

Drzwi wejsciowe do lokali mieszkalnych — o$cieznice i skrzydto stalowe, okleinowane,
antywlamaniowe z atestem klasy C, wyposazone w dwa zamki patentowe 1 wizjer.

Drzwi wewngtrzne w lokalach mieszkalnych — o$cieznice stalowe, ramiaki z MDF, ptyciny
z MDF okleinowane.

Drzwi wewngtrzne w lokalach ustugowych.

-drzwi do pom. WC — os$cieznice stalowe, skrzydta drzwiowe — ramiaki z MDF, ptyciny
z MDF — okleinowane z dolna kratka nawiewna.

- drzwi gltoéwne do tazienek wyposazone w samozamykacze.

drzwi wewngtrzne do pomieszczen — oscieznice stalowe, skrzydta drzwiowe — ramiaki
z MDF, ptyciny z MDF — okleinowane z dolna kratka nawiewna.

UWAGA! W opracowaniu projektowym zatozono, ze szeroko$¢ os$cieznicy w drzwiach nie
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jest wigksza niz 2x50 mm np. przy szerokosci otworu drzwiowego w murze = 1000 mm,

szerokos¢ drzwi w $wietle o$cieznicy nie moze by¢ mniejsza od 900 mm.

16.2. Stolarka okienna.

Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych 1 na klatkach schodowych i w pom. biurowym czgsci
ustugowej w konstrukcji PCV - wspotczynnik przenikania ciepta max 1,1 W/m2K.

Okna do piwnicy w konstrukcji PCV.

Okna sali $wietlicy (pom. nr U9) w konstrukcji aluminiowej - wspdtczynnik przenikania ciepta
max 1,1 W/m2K.

Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych z wyjatkiem drzwi balkonowych w zwiazku

z zastosowaniem wentylacji hybrydowej wyposazona w nawiewniki sterowane recznie

o wydajnosci 30m3/h z mozliwos$cia recznego ograniczenia ilosci nawiewanego powietrza oraz
system rozszczelniajacy. Okna sali $wietlicy (pom. nr U9) nalezy wyposazy¢

w nawiewniki sterowane rgcznie wg rozwiazan systemowych producenta wentylacji
hybrydowe;.

17. Balustrady klatki schodowej.

Balustrady azurowe i pochwyty klatek schodowych w konstrukcji stalowej, spawanej, spawy
oszlifowac. Profile zabezpieczy¢ antykorozyjnie, calo§¢ malowana w kolorze grafitowym.

UWAGA! Balustrady i pochwyty musza spetnia¢ wymogi Polskich Norm.

Szeroko$¢ migdzy balustrada a wykonczona powierzchnia $ciany klatki schodowej nie
moze by¢ mniejsza niz 120 cm.

Obciazenie poziome min. 1,5 kN/m.

Wysokos$¢ balustrad min. 110cm.

Wysokos$¢ pochwytéw — 90cm.

18. Szafki instalacyjne na kondygnacjach stalowe, wzmocnione, wg opracowan branzowych.

19. Wyposazenie lokali mieszkalnych.

Opracowanie projektowe przewiduje wyposazenia aneksow kuchennych, kuchni i tazienek w
przybory i1 osprz¢t sanitarny.

Przybory i osprzet sanitarny (wanna, umywalka, sedes, zlewozmywak), kuchenki elektryczne —
wg rysunkow.

20. Wykonczenie zewnetrzne i kolorystyka budynku.

20.1. Sciany:

Sciany zewnetrzne trojwarstwowe wykonczone cegla elewacyjna w kolorze szarym (cegla
silikatowa, tzw. tupanka).
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Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe (ocieplone styropianem metoda lekka — mokra)
wykonczenie wyprawa zewnetrzng silikonowa barwiona w masie wg rozwigzan systemowych
wybranego producenta, w kolorze ochry.

Scianki dzielace loggie, Balustrady loggii i balkonéw, oraz daszki nad wejsciem — plyta
poliwgglanowa w konstrukcji stalowej, wg oferty systemowej wybranego producenta.

UWAGA! Balustrady musza spetnia¢ wymogi Polskich Norm.

Obciazenie poziome min. 1,5 kN/m. Wysokos¢ balustrad do géry pochwytu — min. 110,0 cm.
Opaska przy budynku nad szer. 50 cm z kostki betonowe;.

Przed drzwiami wej$ciowymi do przedsionkéw nalezy zamontowaé w plaszczyznie
chodnika wycieraczke stalowa 100x80 cm wg oferty systemowej wybranego producenta.
Drzwi wejsciowe do przedsionkéw w kolorze grafitowym, np. RAL 7024.

Obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze
grafitowym, np. RAL 7024,

Plyty loggii — posadzka cementowa wykonczona gresem mrozoodpornym z cokolikami
wysokosci 15¢m;

Konstrukcja metalowa balustrad loggii i balkonow w kolorze grafitowym np. RAL 7024,
Drzwi balkonowe i okna PCV w kolorze biatym.
Okna aluminiowe $wietlicy w kolorze grafitowym np. RAL 7024.

Fugi $cian z cegly elewacyjnej w kolorze ciemno szarym.

21. Podstawowe wytyczne higieniczno — sanitarne dla pomieszczen lokalu ustugowego — swietlicy.

- Sala $wietlicy o pow. 48,16 m” jest przeznaczona do jednoczesnego przebywania max. 30 osob.

- Dla obstugi 0s6b zaprojektowano trzy zespoty sanitarne: WC damski, ozn. U4, WC inwalidzki
ozn. U5 1 WC meski ozn. U6. WC meski wyposazony w wpust podtogowy
1 ztaczke do weza. Posadzka w zespotach sanitarnych z gresu, $ciany do wysokosci 2,10m od
posadzki obtozone glazura.

- Zaprojektowano pomieszczenie porzadkowe wyposazone w zlew 1 ztaczke do weza.

- W przestrzeni holu wydzielono tzw. aneks szatniowy ozn. U8.

- Drzwi zewnetrzne do przedsionka i drzwi zewngtrzne do zespotow sanitarnych nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze. Drzwi w zespotach sanitarnych z dolng kratka nawiewna.

- Pomieszczenia zaplecza bgda wentylowane systemem wewntylacji grawitacyjnej, za$ sala
swietlicy bedzie wentylowana systemem wentylacji hybrydowe;.

- Wysokos¢ pomieszczen w swietle min. 3,30m

Warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Zapewniono dostep do wszystkich klatek schodowych z projektowanego ciagu pieszego.

Drzwi wejsciowe do przedsionkéw 1 lokali mieszkalnych maja szerokos¢ jednego skrzydta 100 cm
w $wietle otworu 1 90 cm w $§wietle o$cieznicy.

Wszystkie kondygnacje parteru sa dostepne dla oséb niepelnosprawnych poprzez zastosowanie
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schodotazow, przechowywanych w piwnicy.

Mieszkanie nr 22, na parterze jest przystosowane wymiarowo do adaptacji dla stalego pobytu
osoby niepelnosprawnej ruchowo.

Miejsca postojowe przystosowane dla osob niepelnosprawnych (2 sztuki) przewidziano na
parkingu.

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny zostanie wyposazony w instalacj¢ wejsciowa
sygnalizacji dzwonkowej oraz instalacj¢ domofonowa dostosowana do potrzeb osdb
niepetnosprawnych.

Dostep do lokalu ustugowego z poziomu chodnika zewngtrznego. W tzw. swietlicy przewidziano
WC dostosowane do korzystania przez osoby niepelnosprawne.

VL. Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego.

6.1. Instalacja c.0. — wg opracowania branzowego.

6.2. Instalacja wod.-kan. i c.w.u. — wg opracowania branzowego.
6.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej — wg opracowania branzowego.
6.4. Instalacje elektryczne i teletechniczne — wg opracowania branzowego.

VII. Odpady stale.

Odpady state beda gromadzone w systemowych kontenerach przystosowanych do
selektywnej zbiorki odpadow w wiacie Smietnikowej z wywozem na miejskie wysypisko $mieci.

Lokalizacja wiaty wg rysunku planu zagospodarowania terenu w skali 1:500.

VIIl. Ochrona cieplna budynku.

Budynek zaprojektowano zgodnie z PN-82/B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkéw”.

IX. Charakterystyka ekologiczna budynku i jego wplyw na srodowisko oraz zdrowie
ludzi i obiekty sagsiednie.
Budynek nie emituje szkodliwych substancji. Przyj¢te w projekcie rozwiazania
przestrzenne, funkcjonalne i1 techniczne eliminuja negatywny wplyw obiektu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

1) Projektowana budowa nie narusza warunkéw gruntowo — wodnych. Scieki bytowe sa
odprowadzane do projektowanej kanalizacji sanitarnej. Woda uzytkowa musi spetnia¢ warunki
Polskich Norm i wytycznych PZH.

2) Okna nalezy wyposazy¢ w system rozszczelniajacy.

3) Przy projekcie zastosowano rozwiazania projektowe 1 materialy zgodne obowiazujacymi
przepisami i normami. Obiekt jako cato$¢ i jego poszczegdlne elementy nie stwarzaja zagrozenia
dla bezpieczenstwa uzytkownikow.
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4) Przyjete w projekcie rozwiagzania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace
oszczednos$ci energii zawarte w przepisach techniczno - budowlanych.

5) Przyjgte w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazuja
ujemnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty budowlane.*

6) W budynku nie przewiduje si¢ urzadzen wydzielajacych szkodliwe zanieczyszczenia
1 promieniowania w szczegdlnosci jonizacyjnego do srodowiska, pola elektromagnetycznego i
innych zaklocen.

7) W budynku nie przewiduje si¢ zainstalowania urzadzen o szkodliwych wlasciwosciach
akustycznych oraz szkodliwej emisji drgan.

8) Opracowanie projektowe nie przewiduje ujemnego wptywu na powierzchnig ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

9) Wszystkie uzyte materialty musza posiadac certfikaty ITB, PZH oraz inne 1 musza by¢
dopuszczone do stosowania na terenie RP.

10) Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow zatrudnionych przy realizacji, jak

1 0sOb posrednich, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.

11) Obiekt zaprojektowano w ten sposob, iz w przypadku wtasciwego prowadzenia robot
budowlanych w fazie budowy oraz wlasciwej eksploatacji urzadzen sanitarnych, c.o. i innych,
zagrozen dla ludzi 1 sSrodowiska nie przewiduje sig.

Nie przewiduje si¢ ujemnego wplywu inwestycji na srodowisko.

Teren, na ktorym planowana jest realizacja w/w inwestycji jest objgty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Ze wzgledu na $cisle lokalny charakter przedsigwzigcia nie stwierdzono mozliwos$ci
transgranicznego oddzialywania inwestycji na srodowisko.

Inwestycja nie bgdzie zlokalizowana na:
- obszarach wybrzezy;
- obszarach gorskich;

- obszarach wodno - btotnych.

X. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Projekt budynku zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami odnosnie ochrony
w zakresie zabezpieczenia ppoz. i spelnia wszystkie n/w zapisy.

10.1. Klasyfikacja budynku.

Projektowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o czterech kondygnacjach
nadziemnych 1 lokalem ustugowym o 1 kondygnacji nadziemne;j i zostal sklasyfikowany jako
budynek niski.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV oraz ZL III (lokal ustugowy - $wietlica).
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10.2. Podziat budynku na strefy pozarowe.

Czg$¢ mieszkalna stanowi jedna strefe pozarowa - ZL IV. Dopuszczalna wielkos¢ stref pozarowych
ZL IV w budynkach wielokondygnacyjnych, niskich wynosi 8000 m2. Pow. wewngtrzna tej czgsci
budynku — 2080,03m?.

Swietlica stanowi wyodrebniona strefe pozarowa - ZL III, ktorej dopuszczalna wielko$é
w budynku niskim wynosi réwniez 8 000 m2. Powierzchnia wewngtrzna swietlicy — 87,97 m2.

Pomieszczen technicznych — ze wzgledu na powiazanie funkcjonalnie z budynkiem, nie wydziela
si¢ pod wzgledem p.poz.

W budynku nie wystgpuja pomieszczenia zagrozone wybuchem i nie wystgpuja strefy zagrozenia
wybuchem.

10.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Klasy odpornosci pozarowej budynku:

- piwnica —,,C”;

- kondygnacje mieszkalne —,,D”.

- $wietlica - ,,D” (I kond.)

Dla klasy ,,C” odporno$ci pozarowej wymagane jest zapewnienie elementéw
konstrukcyjnych budynku, jako nie rozprzestrzeniajacych ognia oraz posiadanie przez te
elementy nastgpujacych klas odpornosci ogniowej:

- gtdéwna konstrukcja nosna - R 60;

- stropy - REI 60;

- §ciany zewnegtrzne - EI 30;

- Sciany wewngtrzne - EI 15;

- biegi 1 spoczniki schodow - R 60.

Dla klasy ,,D” odpornosci pozarowej wymagane jest zapewnienie elementow
konstrukcyjnych budynku, jako nierozprzestrzeniajacych ognia oraz posiadanie przez te
elementy nastgpujacych klas odpornosci ogniowej:

- gtdbwna konstrukcja nosna - R 30;

- konstrukcja dachu — b/w;

- stropy - REI 30;

- $§ciany zewngtrzne - EI 30;

- §ciany wewngtrzne — b/w;

- biegi i spoczniki schodow - R 60;
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- Sciany wewngtrzne pomig¢dzy lokalami mieszkalnymi oraz $ciany migdzy

lokalami mieszkalnymi, a komunikacja og6lna (klatkami schodowymi) — EI 30.

Wymagana klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknac
znajdujacych si¢ w nich otwordéw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa elementéw oddzielenia|drzwi drzwi z przedsionka
odpornosci  |przeciwpozarowego |przeciwpozarowych lub|przeciwpozarowego
pozarowe;j innych zamkniec
budynku przeciwpozarowych
Scian i|stropow na korytarz i dojna  klatke
stropéw, ziw ZL pomieszczenia |schodowg*
wyjatkiem
stropow w ZL
1 2 3 4 5 6
A7 R E | 240 R E Il|E1120 E 160 E 60
120
B 1,C” RE 120 REIG60|E 160 E130 E 30
,D” i ,E” RE 160 REI30|E130 E115 E 15
10.4. Wymagania ewakuacyjne dla budynku.

W projektowanym budynku wystepowac beda trzy klatki schodowe, pomiedzy ktorymi

nie bedzie polaczen komunikacyjnych. Powoduje to, ze dla potozonych w obre¢bie jednej klatki
schodowej mieszkan, wystepowac bedzie jeden kierunek ewakuacji.

W strefach pozarowych ZL IV, dopuszczalna dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy

jednym kierunku ewakuacji wynosi 60 m. Dlugo$¢ ta, nie jest przekroczona dla Zadnego

z lokali.

Ponadto w budynku beda zachowane nastepujace parametry drég ewakuacyjnych:

- dopuszczalna dlugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach do

40 m,

- szerokos$¢ korytarzy co najmniej 1,4 m, a dla ewakuacji nie wigcej niz 20 os6b — 1,2 m.

- szerokos$¢ biegéw schodow co najmniej 1,2 m,

- szeroko$¢ spocznikdéw schodow co najmniej 1,5 m,

- szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 0,9 m,
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- wysokos$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, co najmniej 2,0
m)

- szeroko$¢ drzwi prowadzacych z klatek schodowych do wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz
budynku co najmniej 1,2 m,

Wymienione szeroko$ci dotycza wymiarow w Swietle.
Pomieszczenia §wietlicy nie beda przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 300s06b.

Dhugos¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji nie przekracza 20,0m przy jednym kierunku
ewakuacji na poziomej drodze ewakuacyjne;.

10.5. Wymagania instalacyjne dla budynku.

Projektowany budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu oraz

instalacje odgromowa wg PN-EN — wg opracowania branzy elektryczne;.

10.6. Przygotowanie budynku do dziatan ratowniczo-gasniczych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministerstwa Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dn.
7 czerwca 2012 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow

budowlanych i terenéw nie ma koniecznosci stosowania hydrantow wewngtrznych.

10.7. Wyposazenie w sprzet gasniczy.

Wyposazenie budynku w sprz¢t gasniczy i1 znaki bezpieczenstwa nalezy wykonac po

zakonczeniu inwestycji tacznie z opracowaniem instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dn. 2.12.2015 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej niniejsze opracowanie projektowe nie wymaga

uzgodnienia z rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych.

Wymagania z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z art. 20 ust. 16 ,,prawa budowlanego” oraz
rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. (dz. u. z dnia 17.09.2002 r.).

Roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z art. 20 ust. 16 ,,prawa
budowlanego” oraz rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. (dz. u.
z dnia 17.09.2002 r.).

Charakterystyczne dane obiektu.
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Uwaga! — Wszystkie powierzchnie uzytkowe lokali mieszkalnych, powierzchnie ogélnych
ciggow komunikacyjnych, klatek schodowych, pomieszczen gospodarczych wspoélnoty oraz
pomieszczen technicznych w piwnicy podano w Swietle Scian wyprawionych (przy zalozeniu
wykonczenia Scian warstwg tynku gr. 2,0 cm). Powierzchnie komoérek lokatorskich podane
w Swietle Scian niewykonczonych.

1. Dane liczbowe:

a dlugos¢ budynku - 33,16 m

a szerokos¢ budynku - 30,50 m

a wysoko$¢ budynku od poziomu terenu przy wejsciu do budynku — 13,73 m
a kubatura - 8575,70 m3

a powierzchnia zabudowy budynku — 671,37 m2

a powierzchnia calkowita netto — 2168,00 m2, w tym:

- powierzchnia calkowita netto piwnicy — 414,84 m2

- powierzchnia catkowita netto kondygnacji nadziemnych — 1753,16 m2 w tym:
- budynek mieszkalny wielorodzinny — 1665,19m?
- lokal ustugowy — 87,97m’.

a powierzchnia calkowita netto — 2168,00 m2 w tym:

- powierzchnia calkowita netto piwnicy w bud. mieszkalnym wielorodzinnym — 414,84m* w
tym:
- komorki lokatorskie (28 szt.) — 173,99 m?
- pomieszczenia gospodarcze (6 szt.) — 41,65 m?
- wobzkownie (4 szt.) — 65,71 m?
- pom. techniczne (3 szt.) — 30,82 m?
- komunikacja wewnetrzna — 96,46 m*
- klatki schodowe (3 szt.) — 6,21 m?
- powierzchnia calkowita netto kondygnacji 1 w bud. mieszkalnym
wielorodzinnym - 424,60 m2, w tym:
- przedsionki wejsciowe — 12,24 m2
- klatki schodowe - 53,64 m2
- mieszkania — 358,72 m2

- powierzchnia calkowita netto kondygnacji powtarzalne w bud. mieszkalnym
wielorodzinnym — 413,53 m2, w tym:
- klatki schodowe — 52,71 m2
- mieszkania — 360,82 m2

- powierzchnia catkowita netto lokalu ustugowego — 87,97 m?

POWIERZCHNIA MIESZKALNA LOKALI - 1441,18 M2, W TYM:
- kondygnacja 1. - 358,72 m2

- kondygnacja 2. - 360,82 m2
- kondygnacja 3. - 360,82 m2
- kondygnacja 4. - 360,82 m2
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ILOSC LOKALI MIESZKALNYCH - 28 SZTUK, W TYM:

P3D1 (3 — pokoje) — 62,41 m* — 4 szt.
P3D2 (3 — pokoje) — 59,26 m* — 4 szt.

P3M1 (3 — pokoje) — 52,71 m* — 4 szt.
P3M2 (3 — pokoje) — 52,28 m* — 1 szt.
P3M3 (3 — pokoje) — 52,25 m* — 3 szt.
P2D1 (2 — pokoje) — 47,52 m* — 4 szt.
P2M1 (2 — pokoje) — 41,50 m* — 1 szt.
P2M2 (2 — pokoje) — 43,63 m* — 3 szt.
P2M3 (2 — pokoje) — 43,04 m* — 4 szt.

2. Struktura mieszkan - powierzchnie w Swietle wyprawionych $cian:

WYKAZ MIESZKAN

KONDYGNACJA 1
SEGMENT NUMER TYP POWIERZCHNIA [nv]
A 1 P3D1 62,41
A 2 P3MI 52,71
B 9 P3M2 52,28
B 10 P2D1 47,52
B 11 P2M1 41,50
C 21 P2M3 43,04
C 22 P3D2 59,26
KONDYGNACJA 2
SEGMENT NUMER TYP POWIERZCHNIA [n?]
A 3 P3D1 62,41
A 4 P3MI 52,71
B 12 P3M2 52,25
B 13 P2D1 47,52
B 14 P2M1 43,63
C 23 P2M3 43,04
C 24 P3D2 59,26




19

KONDYGNACJA 3
SEGMENT NUMER TYP POWIERZCHNIA [n?’]
A 5 P3D1 62,41
A 6 P3M1 52,71
B 15 P3M2 52,25
B 16 P2D1 47,52
B 17 P2M1 43,63
C 25 P2M3 43,04
C 26 P3D2 59,26
KONDYGNACJA 4
SEGMENT NUMER TYP POWIERZCHNIA [m?]
A 7 P3D1 62,41
A 8 P3M1 52,71
B 18 P3M2 52,25
B 19 P2D1 47,52
B 20 P2M1 43,63
C 27 P2M3 43,04
C 28 P3D2 59,26

Numeracja pomieszczen wg oznaczen na rzutach przyziemia i kondygnaciji

WYKAZ POMIESZCZEN

powtarzalnej (rys. A2, A3).

MIESZKANIE TYPU P3D1

1 POKOJ WYKELADZINA PCV 10,31 m?
2 POKOJ WYKLADZINA PCV 15,20 m?
3 LAZIENKA GRES 5,07 m?
4 KORYTARZ WYKLADZINA PCV 2,51 m?
5 KORYTARZ WYKLADZINA PCV 4,34 m?
6 POKOJ WYKLADZINA PCV 17,51 m2
7 KUCHNIA GRES 7,47 m?
MIESZKANIE TYPU P3M1

8 POKOJ WYKLADZINA PCV 9,10 m?
9 POKOJ WYKELADZINA PCV 10,03 m?

KORYTARZ WYKLADZINA PCV 2,27 m?

LAZIENKA GRES 5,07 m?
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12 KORYTARZ WYKLADZINA PCV 3,00 m?
13 POKOJ WYKLADZINA PCV 16,27 m?
14 KUCHNIA GRES 6,97 m?
MIESZKANIE TYPU P3M2
15 POKOJ WYKLADZINA PCV 10,38 m?
16 POKOJ WYKLADZINA PCV 9,29 m?
17 KORYTARZ WYKLADZINA PCV 2,62 m?
18 L AZIENKA GRES 4,11 m?
19 KORYTARZ WYKLADZINA PCV 3,16 m?
20 POKOJ WYKLADZINA PCV 16,47 m?
21 KUCHNIA GRES 6,25 m?
MIESZKANIE TYPU P3M3
15 POKOJ WYKLADZINA PCV 10,38 m?
16 POKOJ WYKLADZINA PCV 9,29 m?
17 KORYTARZ WYKLADZINA PCV 2,62 m?
18 LAZIENKA GRES 4,11 m?
19 KORYTARZ WYKLADZINA PCV 3,16 m?
20 POKOJ WYKLADZINA PCV 16,47 m?
21 KUCHNIA GRES 6,22 m?
MIESZKANIE TYPU P2D1
22 POKOJ WYKLADZINA PCV 9,46 m?
23 LAZIENKA GRES 4,58 m?
24 KORYTARZ WYKLADZINA PCV 4,82 m?
25 POKOJ WYKLADZINA PCV 23,31 m?
26 ANEKS KUCHENNY | GRES 5,35 m?
MIESZKANIE TYPU P2M1
27 ANEKS KUCHENNY | GRES 6,08 m?
28 KORYTARZ WYKLADZINA PCV 3,99 m?
29 POKOJ WYKLADZINA PCV 9,47 m?
30 L AZIENKA GRES 4,10 m?
31 POKOJ WYKLADZINA PCV 17,86 m?
MIESZKANIE TYPU P2M2
27 ANEKS KUCHENNY | GRES 6,08 m?
28 KORYTARZ WYKLADZINA PCV 3,99 m?
29 POKOJ WYKLADZINA PCV 11,60 m?
30 L AZIENKA GRES 4,10 m?
31 POKOJ WYKLADZINA PCV 17,86 m?
MIESZKANIE TYPU P2M3
32 POKOJ | WYKLADZINA PCV 11,60 m?
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MIESZKANIE TYPU P3D2

37 KUCHNIA GRES 5,71 m?
38 LAZIENKA GRES 6,37 m?
39 KORYTARZ WYKLADZINA PCV 8,11 m?
40 POKOJ WYKLADZINA PCV 10,98 m?
41 POKOJ WYKLADZINA PCV 8,65 m?
42 POKOJ WYKLADZINA PCV 19,44 m?

POMIESZCZENIA POZOSTALE

PRZYZIEMIE | PARTER

KOMUNIKACJA, POMIESZCZENIA POMOCNICZE

K1 WIATROLAP GRES 5,19 m?
K2 KOMUNIKACJA GRES 9,18 m?
K3 KOMUNIKACJA GRES 5,30 m?
K4 WIATROLAP GRES 2,67 m?
K5 KOMUNIKACJA GRES 10,59 m?
K6 KOMUNIKACJA GRES 14,09 m?
K7 WIATROLAP GRES 4,38 m?
K& KOMUNIKACJA GRES 9,18 m?
K9 KOMUNIKACIJA GRES 5,30 m2
SWIETLICA
SYMBOL FUNKCJA POSADZKA POWIFEIII{E]C HNIA

Ul PRZEDSIONEK GRES 3,56

U2 HOL GRES 10,93

U3 POM. PORZADKOWE GRES 1,52

U4 WC DAMSKI GRES 5,29

WC DLA OSOB NIE-
Us PEENOSPRANYCH GRES 4,41
U6 WC MESKI GRES 6,72

u7

POM. BIUROWE

PCV

6,15
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Us ANEKS SZATNIOWY GRES 1,23
U9 SALA SWIETLICY PCV 48,16

KONDYGNACJE POWTARZALNE

KOMUNIKACJA, POMIESZCZENIA POMOCNICZE

K1 KOMUNIKACJA GRES 9,18 m?

K2 KOMUNIKACJA GRES 5,30 m?

K3 KOMUNIKACJA GRES 9,66 m?

K4 KOMUNIKACJA GRES 14,09 m?

K5 KOMUNIKACJA GRES 9,18 m?

K6 KOMUNIKACJA GRES 5,30 m?
XIll. Uwagi koncowe.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
rob6t budowlano - montazowych” oraz innymi obowiazujacymi przepisami.

Opracowanie rozpatrywa¢ wraz z projektami branzowymi.

Wszystkie powierzchnie uzytkowe lokali mieszkalnych, powierzchnie ogoélnych ciagow
komunikacyjnej, klatek schodowych, wiatrotapow, pomieszczenia gospodarcze wspolnoty oraz
pomieszczen technicznych w piwnicy podano w $§wietle $cian wyprawionych (przy zalozeniu
wykonczenia $cian warstwa tynku gr. 2,0 cm). Powierzchnie komorek lokatorskich podano
w $wietle §cian niewykonczonych.

Uzyte w dokumentacji projektowej 1 przedmiarach robot nazwy, dopuszczalne zgodnie z art. 29
pkt. 3 ustawy - Prawo zamowien publicznych, wyrobow, materiatdéw lub elementéw, (ktore
wskazuja lub mogtyby si¢ kojarzy¢ z producentem) podano jako przykladowe, okreslajace ich
standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna stosowa¢ wyroby, materiaty i elementy innych
firm, ktore posiadaja cechy, parametry techniczne i jakosciowe nie gorsze od podanych w projekcie.

Opracowal:

mgr inz. arch. Andrzej Chwalibog

inz. Artur Potocki
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RZUT KONDYGNACJI

POWTARZALNEJ
KONDYGNACJE "2", "3", "4"

PN

PD

— rura spustowa

[©] — wpust dachowy

O — kanaty wentylacji grawitacyjne] z PIWNICY
z pustakdow ceramicznych wentylacyjnych 20 x 20 cm

— kanaty wentylacji hybrydowej z blachy stalowe]
ocynkowanej ¢ 200 z kondygnacji mieszkalnych
wg rozwiazah typowych wybranego producenta
Systemu Wentylacji Hybrydowe]

# — oznaczenie otworu wentylacyjnego kanafu
wentylacji hybrydowe]

# — oznaczenie otworu kanafu wentylacji grawitacyjne]
wraz z zamontowang tzw. klapg zwrotng,
przeznaczonego do podfgczania okapow kuchennych

UWAGA — wymiarowanie z uwzglednieniem wypraw tynkarskich

PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE
"AC-SYSTEM"

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
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RZUT DACHU

[©] — wpust dachowy

B — kanaty wentylacji grawitacyjnej z PIWNICY

z pustakdw ceramicznych wentylacyjnych 20 x 20 cm

— kanaty wentylacji hybrydowej z blachy stalowe]

ocynkowanej @ 200 z kondygnacji mieszkalnych

wg rozwiazan typowych wybranego producenta

Systemu Wentylacji Hybrydowe]
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A1 - stropodach nad budynkiem / $wietlicg

* 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

* PAPA PODKLADOWA

* WELNA MINERALNA TWARDA-min. 24 CM.
* PLYTA ZELBETOWA GR. 24 CM

* TYNK CEMENT.-WAP.

A2 - dach nad przedsionkiem

* 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

* PAPA PODKLADOWA

* WEENA MINERALNA TWARDA-min. 16 CM.
* PLYTA ZELBETOWA 15¢m

* TYNK CEMENT.-WAP.

A3 - daszek przed przedsionkiem
*PLYTY POLIWEGLANOWE W KONSTRUKCJI STALOWEJ

B1 - strop miedzypietrowy

* POSADZKA

* GLADZ CEMENTOWA 4.0 cm. - ZBROJONA
* STYROPIAN TW. EPS 036 - 3 cm

*2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
Z PRZESMAROWANIEM ZAKLADOW
| WYWINIECIEM NA SCIANY 15 cm

* PLYTA KANALOWA - 24 CM.
*TYNK CEM.-WAP. KAT. Il

B2 - strop nad piwnica
* POSADZKA
* GLADZ CEMENTOWA 4.0 cm. - ZBROJONA
* STYROPIAN TW. EPS 036 - 6 cm
*2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA
*PLYTA KANALOWA - 24 CM.
* WELNA MINERALNA GR. 10 CM
*TYNK NA SIATCE

C1 - piwnica-posadzka na gruncie
*POSADZKA
* GLADZ BETONOWA -5.0 cm. - ZBROJONA

* 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
NA ZAGRUNTOWANYM PODLOZU

*CHUDY BETON C8/10(B10) - GR. 10 cm
* PODSYPKA PIASKOWA - PIASEK ZAGESZCZ. 30 cm
* STABILIZOWANY GRUNT

C2 - przedsionek-posadzka na gruncie

* GRES MROZOODPORNY - ANTYPOSLIZGOWY
NA ZAPRAWIE MROZOODPORNEJ
* GLADZ BETONOWA -5.0 cm. - ZBROJONA

* STYROPIAN TW. EPS 036 - 4 cm

* 2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA
NA ZAGRUNTOWANYM PODLOZU

* CHUDY BETON C8/10(B10) - GR. 10 cm
*PODSYPKA PIASKOWA - PIASEK ZAGESZCZ. 30 cm
* STABILIZOWANY GRUNT

C3 - $wietlica-posadzka na gruncie

*POSADZKA
* GLADZ BETONOWA -5.0 cm. - ZBROJONA
* STYROPIAN TW. EPS 036 - 12 cm

* 2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA
NA ZAGRUNTOWANYM PODLOZU

*CHUDY BETON C8/10(B10) - GR. 10 cm
* PODSYPKA PIASKOWA - PIASEK ZAGESZCZ. 30 cm
* STABILIZOWANY GRUNT

D1 - spocznik miedzypietrowy

* GRES ANTYPOSLIZGOWY

* PODKLAD BETONOWY -3.0 cm.
* PLYTA ZELBETOWA - 15¢cm

* TYNK CEM.-WAP. KAT. Il

D2 - spocznik przed mieszkaniami
* GRES ANTYPOSLIZGOWY

* PODKLAD BETONOWY -4.0 cm.- ZBROJONY

* STYROPIAN TW. EPS 036 - 3 cm

*PLYTA KANALOWA - 24 cm
* TYNK CEM.-WAP. KAT. Il

D3 - spocznik przed mieszkaniem
na parterze

* GRES ANTYPOSLIZGOWY

* PODKLAD BETONOWY -4.0 cm.- ZBROJONY

* STYROPIAN TW. EPS 036 - 6 cm

*PLYTA KANALOWA - 24cm

*WELNA MINERALNA GR. 10 CM

*TYNK NA SIATCE

E1 - ptyta loggi / balkonu

* GRES MROZOODPORNY WG PN-ISO 10545-12, KLASA
NASIAKLIWOSCI (MAX 0,5%)- Bla- WG PN-ISO 13006,
NA ZAPRAWIE MROZOODPORNEJ KLASY S2 (WG PN-EN 12002)
OKLADZINE CERAMICZNA DYLATOWAG NA POLA MAX. 2x2m

OPIS WARSTW
BUDOWLANYCH

* TZW. PLYNNA FOLIA - EKOFOLIA WYSOKOCISNIENIOWA 2-SKEADNIKOWA

* PODKLAD BETONOWY GR.MIN 4,5¢cm (B25) ZBROJONY SIATKA

4,5@5cm x 15cm)
* STYROPIAN TWARDY EPS 100-036 - gr. 10 cm

* 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA

*PLYTA ZELB. GR. 15 cm, MONOLITYCZNA Z WYROBIONYM SPADKIEM 1,0 %
* STYROPIAN EPS 70-040 - GR. 10 CM + ZEWNETRZ. TYNK NA

SIATCE WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH

S1- SCIANA PIWNIC - PONIZEJ POZIOMU TERENU

W UKLADZIE TROJWARSTWOWYM

- izolacja przeciwwilgociowa

- cegta ceramiczna pefna - 12 cm
- styropian - 16 cm

- bloczki betonowe - 24 cm

S2 - SCIANA PIWNIC - POWYZEJ POZIOMU TERENU

W UKLADZIE TROJWARSTWOWYM
- cegta elewacyjna (silikatowa) - 12 cm
- styropian - 16 cm
- bloczki betonowe - 24 cm

S3 - SCIANA PIWNIC - PONIZEJ POZIOMU TERENU

W UKLADZIE DWUWARSTWOWYM
- izolacja przeciwwilgociowa
- styropian - 16¢cm
- bloczki betonowe - 24 cm

S4 - SCIANA PIWNIC - POWYZEJ POZIOMU TERENU

W UKtADZIE DWUWARSTWOWYM

- wyprawa zewnetrzna
- styropian - 16cm
- bloczki betonowe - 24 cm

S5 - SCIANA PIWNIC - PONIZEJ POZIOMU TERENU

W UKtADZIE JEDNOWARSTWOWYM

- izolacja przeciwwilgociowa
- bloczki betonowe - 24 cm

$6 - SCIANA PIWNIC - POWYZEJ POZIOMU TERENU

W UKLADZIE JEDNOWARSTWOWYM
- cegta elewacyjna (silikatowa) - 25 cm

S7 - SCIANY NADZIEMIA
W UKLADZIE TROJWARSTWOWYM

- cegla elewacyjna (silikatowa) - 12 cm
- styropian - 16 cm

- bloczki wapienno-piaskowe - 24 cm

- tynk wewnetrzny

S9 - SCIANY NADZIEMIA
W UKLADZIE DWUWARSTWOWYM

- wyprawa zewnetrzna

- styropian - 16 cm

- bloczki wapienno-piaskowe - 24 cm
- tynk wewnetrzny
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WEJSCIE DO KL. SCHOD. nr 2 - skala 1:100
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@ PUSTAKI SZKLANE TERMOIZOLACYJNE

WSP. U=1,5W/m*K
GLADKIE BEZBARWNE

SCIANKA Z PUSTAKOW 19x19x8 CM

W UKLADZIE 8%6 - PRZY FUGACH 6 MM
WYMIAR SCIANKI 156,2 (8) x 117 (H) CM
UWAGA - WYMIAR OTWORU NA SCIANKE
DOSTOSOWAC DO WYBRANEGO SPOSOBU

MOCOWANIA | GRUBOSCI FUG

PUSTAKI SZKLANE
GLADKIE BEZBARWNE

SCIANKA Z PUSTAKOW 19x19x8 CM

W UKLADZIE 8x5 - PRZY FUGACH 6 MM
WYMIAR SCIANKI 16,2 (S) x 97,4 (H) CM
UWAGA - WYMIAR OTWORU NA $CIANKE
DOSTOSOWAG DO WYBRANEGO SPOSOBU

MOCOWANIA | GRUBOSCI FUG
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ELEWACJA WSCHODNIA
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ZESTAWIENIE
STOLARKI OKIENNEJ

RODZAJ WYROBU

OKNA ZEWNETRZNE | DRZWI BALKONOWE PCV - WSP. U (max)=1,1W/m2K

OZNACZENIE OP1 o1 02 03 04 0o5L 0o5P o6L 0o6P o7 08 DBI1L DB1P
SCHEMAT ‘ ’A
SKALA 1:100 |:| © |:| 0
[<e] [*e)
WYMIARY W SWIETLE So 900 600 900 1200 1500 800 800 800 800 900 1200 900 900
OTWORU (mm) Ho 600 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2350 2350 900 1200 2350 2350
LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
PIWNICA 9
« | PARTER 1 6 12 6 1 1 1 4 3
D
K | PIETRO 1. 6 13 6 1 1 2 4 3
fj PIETRO 2. 6 13 6 1 1 2 4 3
£
Q | PIETRO3. 6 13 6 1 1 2 4 3
RAZEM 9 1 24 51 24 1 1 3 3 6 1 16 12
UWAGI OKNA OKNA OKNA OKNA OKNO DRZWI
PIWNICZNE NA ROGU ELEWACJI NA ROGU ELEWACJI KLATKI SCHODOWEJ | W SWIETLICY BALKONOWE
1 DO LOGGII

W ZESTAWIENIU PRZYJETO SZEROKOSC PROFILI GEOWNYCH (RAM OKIENNYCH) = 8 CM.
KONSTRUKCJA PCV W KOLORZE BIALYM.

W OKNACH LOKALI MIESZKALNYCH NALEZY ZAMONTOWAC NAWIEWNIKI STEROWANE
RECZNIE O WYDAJNOSCI min. 30 m3/h.

WSZYSTKIE OKNA WYPOSAZONE W SYSTEM ROZSZCZELNIAJACY.
OKNA MUSZA SIE OTWIERAC/UCHYLAC Z POZIOMU PODLOGI.

UWAGA - ZACHOWAC WYMAGANE DYSTANSE | PRZESTRZENIE NA PARAPETY.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ELEMENTOW POROWNAC WYMIARY ZE STANEM BUDOWLANYM.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WPROWADZIC NIEZBEDNA KOREKTE.

RODZAJ WYROBU

OKNA ZEWNETRZNE SWIETLICY - ALUMINIOWE - WSP. U (max)=1,1W/m2K

OZNACZENIE z01
o
<
N
SCHEMAT
SKALA 1:100
L 640 L
7 7
WYMIARY So 6400
W SWIETLE OTWORU (mm) [, 2400
ILOSC SZTUK 1
SWIETLICA (7 segmentow)
UWAGI ZESTAW OKIENNY 1

OKNA SWIETLICY

W ZESTAWIENIU PRZYJETO SZEROKOSC PROFILI GEOWNYCH (RAM OKIENNYCH) = 5 CM.
KONSTRUKCJA ALUMINIOWA W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7024).

W OKNACH SWIETLICY NALEZY ZAMONTOWAC NAWIEWNIKI ...

OKNA MUSZA SIE OTWIERAC/UCHYLAC Z POZIOMU PODLOGI.

UWAGA - ZACHOWAC WYMAGANE DYSTANSE.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ELEMENTOW POROWNAC WYMIARY ZE STANEM BUDOWLANYM.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WPROWADZIC NIEZBEDNA KOREKTE.
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ZESTAWIENIE
STOLARKI DRZWIOWEJ

RODZAJ WYROBU

DRZWI W KONSTRUKCJI STALOWEJ
OCIEPLONE - WSP. U (max)=1,5W/m2K

OZNACZENIE DZ1 DZ2 DW1
SCHEMAT
SKALA 1:100
WYMIARY W SWIETLE So 1300 1300 1300
OTWORU (mm) Ho 2100 2100 2100
LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
PIWNICA
« | PARTER 3 1 2 2
E |PETRO ™.
w
o PIETRO 2.
O | PIETROS.
2
RAZEM 3 1 2 2
UWAGI DRZWI WEJSCIOWE DRZWI WEJSCIOWE DRZWI
DO PRZEDSIONKOW DO PRZEDSIONKA PRZESZKLONE

KLATEK SCHODOWYCH

PRZESZKLONE

SWIETLICY

El 60

SZYBY W DRZWIACH BEZPIECZNE.
DRZWI WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZE.
W ZESTAWIENIU PRZYJETO SZEROKOSC PROFILI = 10 CM.
SZEROKOSC DRZWI PODANO W SWIETLE OTWORU, W TZW. OTWORZE
W MURZE. ZAKtADANA SZEROKOSC OSCIEZNIC DRZWIOWYCH

NIE MOZE BYC WIEKSZA NIZ 10 CM (2x5 CM).

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ELEMENTOW POROWNAC
WYMIARY ZE STANEM BUDOWLANYM.
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WPROWADZIC NIEZBEDNA KOREKTE.

PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE
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ZESTAWIENIE
STOLARKI DRZWIOWEJ
- DRZWI WEWNETRZNE

RODZAJ WYROBU

DRZWI WEWNETRZNE

OZNACZENIE DW2 DW3 D1 D2 D3 D1 Dt2 DP2 DP3 DP4 D4 Dt3
160
o
SCHEMAT
SKALA 1:100
= = =
100 60
WYMIARY W SWIETLE So 1600 1000 1000 1000 1100 1000 900 1000 1000 900 900 900
OTWORU (mm) Ho 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
PIWNICA 3 7 2 1 12 16
« | PARTER 1 1 3 4 2 1 2 4 1 8 7 3 4
=)
5 | PIETRO1. 3 4 8 7 3 4
& | PEETRO 2 3 4 8 7 3 4
‘§ PIETRO 3. 3 4 8 7 3 4
RAZEM 1 1 12 16 2 1 2 4 1 3 7 2 1 12 16 32 28 12 16
UWAGI DRZWI DO SALI DRZWI DO POM. DRZWI WEJSCIOWE DRZWI DO PIWNICY 1ZAMEK 1 ZAMEK DRZWI PIWNICZNE DRZWI PIWNICZNE DRZWI PIWNICZNE DRZWI WEWNETRZNE | DRZWI LAZIENKOWE
GLOWNEJ SWIETLICY | BIUROWEGO DO LOKALI DRZWI GLOWNE (1L,2P) DO POMIESZCZEN DO POMIESZCZEN DO KOMOREK W LOKALU W LOKALU
SWIETLICY MIESZKALNYCH DREWNIANE Z SAMOZAMYKACZEM GOSPODARCZYCH TECHNICZNYCH LOKATORSKIGH MIESZKALNYM MIESZKALNYM
& ; PLYTOWE DRZWI L AZIENKOWE 1 WOZKOWNI OSCIEZNICE STALOWE | OSCIEZNICE STALOWE
OSCIEZNICE STALOWE
PRZESZKLONE | STALOWE POKRYTE FOLIA PCV & STALOWE DREWNIANE SKRZYDLA DRZWIOWE: | SKRZYDLA DRZWIOWE:
DREWNIANE SKRZYDtLA DRZWIOWE: | OKLEINOWANE OSCIEZNICE STALOWE OSCIEZNICE STALOWE DREWNIANE - 3
RLEIN . P.POZ. EI 30 AZUROWE RAMIAKI Z MDF RAMIAKI Z MDF
PLYCINOWE RAMIAKI Z MDF OSCIEZNICE STALOWE | 1 zAMEK SKRZYDLA DRZWIOWE: PLYTOWE UCHWYT NA KEODKE | PLYCINY Z MDF PLYCINY Z MDF
OSCIEZNICE STALOWE | PLYCINY Z MDF ANTYWLAM. KL C KLAMKA OTWIERANA NA KLUCZ OD STRONY RAMIAKI Z MDF, PLYCINY Z MDF, OKLEINOWANE | POKRYTE FOLIAPCV | Z SAMOZAMYKACZEM OKLEINOWANE OKLEINOWANE
OKLEINOWANE 2 ZAMKI PATENTOWE PIWNICY Z DOLNA KRATKA NAWIEWNA OSCIEZNICE STALOWE | OSCIEZNICE STALOWE Z DOLNA KRATKA
1 ZAMEK WIZJER 1 ZAMEK 1 ZAMEK PATENTOWY NAWIEWNA

SZYBY W DRZWIACH BEZPIECZNE.

SZEROKOSC DRZWI PODANO W SWIETLE OTWORU, W TZW. OTWORZE W MURZE.
ZAKEADANA SZEROKOSC OSCIEZNIC DRZWIOWYCH NIE MOZE BYC WIEKSZA NIZ 10 CM (2x5 CM).

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ELEMENTOW POROWNAC WYMIARY ZE STANEM BUDOWLANYM.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WPROWADZIC NIEZBEDNA KOREKTE.
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