Zamawiajacy:

Wspoélnota Mieszkaniowa
Putaskiego 24E

w Suwatkach

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajacych na :

Nazwa zamoéwienia :

Wykonanie robét remontowych w budynku Wspélnoty Mieszkaniowej przy

ul. Kazimierza Pulaskiego 24E w Suwalkach jn.:

1.Zabudowa 2 pomieszczen pod schodami z przeznaczeniem na wozkownie¢ i rowery w
klatkach frontowych.

2. Remont schodow wejSciowych do klatek szczytowych poprzez oblozenie plytami z
kamienia.

3. Ocieplenie welng mineralng stropu ostatniej kondygnacji budynku.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien :
Kod CPV: 45 000000-7 Roboty budowlane

Opracowatl : Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru robét budowlanych



I. Opis przedmiotu zamowienia

Wykonanie rob6t remontowych w budynku Wspélnoty Mieszkaniowej przy

ul. Kazimierza Pulaskiego 24E w Suwatkach jn.:

1.Zabudowa dwdch pomieszezen pod schodami z przeznaczeniem na wozkownie i rowery w
klatkach frontowych budynku .

2. Remont schodéw wejsciowych do klatek szczytowych poprzez oblozenie plytami z
kamienia.

3. Ocieplenie welng mineralng gr=20cm stropu ostatniej kondygnacji.

II. Dane dotyczace wykonania poszczeg6lnych elementéw zaméwienia zeodnie z
programem funkcjonalno-uzytkowym i przedmiarem robot stanowigcym integralna

cze$é zamowienia.

Ad.L.1 Zabudowe dwdch pomieszczen wozkowni nalezy wykona¢ w formie krat stalowych
spawanych do stupa wsporczego , do istniejacych balustrad schodowych oraz kotwionych do
posadzki 1 Scian bocznych za pomoca kotkow rozporowych .

Zabudowa powinna sktada¢ sie z nastepujacych elementow :

a) Stupa wsporczego z profilu zamknigtego 50x50x6 kotwionego w czesci dolnej w
posadzce z plytek ceramicznych za pomoca kotkdw rozporowych , a w czesci gornej
przyspawanego do szyny stalowej biegéw schodow.

b) Scianki frontowej z drzwiami Jjednoskrzydlowymi wykonanej w formie skratowane;

ramki z plaskownika 50x6mm i poziomymi szczeblinami z ptaskownika 40x6, przez
ktére przeciagnigte sa proste prety stalowe @ 16 mm spawane do plaskownika
punktowo.
Scianka frontowa z jednej strony mocowana do $ciany bocznej klatki schodowej za
pomoca 4 kolkéw rozporowych @ 13, z drugiej strony przyspawana do shlupa
wsporczego z uzyciem lacznikéw dystansowych, a w dolnej czesci zakotwiona do
posadzki

c) Potki z L 45x45x4 wypelnionej poprzecznie pretami ¢ 16 i przyspawanej do
balustrady schodowej i stupa wsporczego z uzyciem lacznikéw dystansowych.

d) Scianki bocznej z L 45x45x4 w ksztalcie trojkata wypetnionego pionowe pretami
stalowymi @ 16 mm.

Jest to ostatni element zabudowy, ktéry nalezy dokladnie zwymiarowaé ,wykonaé i
przyspawa¢ do stupa wsporczego i pétki z uzyciem lacznikéw dystansowych ( np. z
plaskownika 40x6 )
W drzwiach wejSciowych nalezy zamontowa¢ zamek wyposazony w standardowa wkladke
bgbenkowg 1 dwie klamki . Przy Scianie zamontowa¢ odbdj drzwiowy. W gérnej czesei drzwi
zamontowa¢ ogranicznik zabezpieczajacy skrzydlo przed otwieraniem sie do wewnatrz
wozkowni .
Calos¢ konstrukeji zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne malowanie farbg podkiadowa
do metalii farbg nawierzchniowa w kolorze jasno szarym.

Wykonanie konstrukcji stalowej nalezy rozpocza¢ od montazu stupa wsporczego ,
ktérego gérna cze$é nalezy przyspawaé do szyny stalowej biegéw schodowych, a dolng
zakotwi¢ w posadzce za pomoca 4 szt kotkow rozporowych ¢ 8§ mm. Zamontowane w ten
sposob dwa stupy wsporcze wykonane z profila zamknigtego o 50x50x6 beda ,,baza” do



wykonania i montazu pozostatych elementéw zabudowy pomieszczen wozkowni w dwdch
frontowych klatkach schodowych budynku.

Ad. 1.2 Istniejace podesty, stopnice i podstopnice w schodach wejsciowych do dwdch klatek

od szezytéw budynku kwalifikujg sie do remontu, W zwiazku z powyzszym nalezy wykonaé

nastgpujace prace remontowe :

- sku¢ nierdwnosci betonu na grubosci ok. 5 cm,

- wykona¢ na wyréwnanym podiozu warstwe sczepng z zapraw polimerowych,

- PO wyréwnaniu podtoza wykonaé oktadziny schodéw z phyt kamiennych gr=3cm na
podescie, stopnicach i podstopnicach,

- sku¢ odstajgce tynki na policzkach schoddow,

- ha warstwie sczepnej po wyréwnaniu powierzchni pionowych polozy¢ tynk polimerowy,

- powierzchnie policzkéw schodéw dwukrotnie pomalowac farbg silikatowa w kolorze jasno
szarym.

- gruz powstaly z rozbi6rki poddaé utylizacji .

Ad. 1.3 Strop ostatniej kondygnacji budynku nalezy ociepli¢ na izolacji poziomej z folii
paroszczelnej warstwa welny mineralnej gr=20cm,, krzyzowo™ ( 2x 10cm) .
Przed przystapieniem do prac izolacyjnych nalezy rozebraé rzy pomieszczenia gospodarcze z
plyt wiérowych ,a materiat rozbidrkowy poddaé do utylizacji.

Zamawiajgcy planuje wykonanie podiogi z desek struganych jako dojscie do
komindw.

IV. Czesé informacvina

. Zaméwienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2017 r. poz.1332), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Postepowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnie
Z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2016 roku
poz. 1987 z pézniejszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. 22017 roku poz. 1332) r




@Rw |
& TR yokuBops
E ] N¥OZAYN o LyaHsSNI
&
| : _ __f
Eyme)sm z
eqtod
.—w—,-NOQH_ ﬂ..
il
B ueng e EAM0J U0y (omopuoaf vyavpy 7- 7 0Sa1ysvpn g )
m i r BYURIg
m o INMONZOM TINOANIVZ M
Azdx0dsm

MOINAWTTA AVEIN
dnjg



. ELEMENTY ZABUDOWY WOZRKO¥ NI
PULASKIEGO 24E ( klatki frontowe)

Scianka frontowa |

.. = —
sagng mur
o - .\\‘--..
ol  tageepibdyst T STyp WSporcyy 2 stopka 120 X129
" #50%¢ \ 0 50x50x%
< AR
P 8| |
o b
A T 1=
(. g
Tl 2
p 36 : \J‘[
o » g
> i
e :
_ et Sj ol
__'/._LI ; _T | \’\ :
_ L it4c [
!L 5x f4o : \ XM |
PPt 46 | | ]
l 1900 P B Sj [{“?l /A Polka zwstawkg
’f
9 _Mee
. S
__\ o
®L [IITTTT 1]
Scianka boczna | 7 L1 7
< J it / | 530¢ l
f lI l // L~ ’
& " LSy |
T pret & 16 | |
o LA
| il
Al L Z{O'_xéﬁ'xb

2%




Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/32
Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wygrodzenie pomieszczen wozkowni, remont schodéw wejsciowych do klatek szezytowych budynku
Nr |P0dstawa, opis robot Jm Tlosé
OKEADZINY PEYTAMI KAMIENNYMI SCHODOW WEJSCIOWYCH DO KLATEK PLN.IPLD.
BUDYNKU ( od szezytéw budynku)
1 [KNR 4-01 0354/01 Wykucie z muru belek stalowych-obramowanie schodow
m 12,000/
2 |KNR 4-01 0211/05 Wykucie wnek w écianach z betonu zwirowego na glgbokosé do 10cm
m2 0.600
3 |KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek-analogia krata stalowa ( wycieraczka ) i
szt 1,000!
4 |KNR 4-01 0322/04 Obsadzenic ram, wycieraczek, wsypow stalowych o powierzehni do 0,5m2 w podiozach
szt 1.000]
5 [KNR 4-010211/03 Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosei skucia do Scm na $cianach lub podiogach '
podesty  0,8%2,05%2 m2 3,280
stopnice  0,32*2,05%4 m2 2.624
podstopnice  0,18%2,05%6 m2 2214
razem m2 8.118
6 (KNRK-210202/01 Reczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcjach
betonowych niezbrojonych na powierzehniach poziomych
podesty 0,8*2,05%2 m2 3,280
stopnice  0,32%2,05%4 m2 2,624
razem | m2 5.904
7 |KNRK-21 0202/02 Reczna naprawa konstrukeji betonowych - wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcjach
betonowych niezbrojonych na powierzchniach pionowych
podstopnice  0,18%2,05*6 m2 2,214
razem | m2 2.214]
8 |KNR2-025 1118/01 Posadzki z plytek ukiadanych na klej przygotowanie podioza
(Krotnosc= 3)
podesty 0,8%2,05%2 m2 3.280
stopnice  0,32%*2,05*4 m2 2,624
podstopnice  0,18%2,05*6 m2 2214
razem m2 8.118]
9 |KNR 2-025 1118/10 Posadzki z plytek kamiennych gr=3cm na klej plytki o wym.40x40cm ukladane metoda zwykla
podesty 0,8%2,05%2 m2 3,280
stopnice  0,32%2,05%4 m2 2,624/
podstopnice  0,18*2,05%6 m2 2214
razem | m2 8,118]
10 [KNNR-W 3 0601/02 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na jego ilosé na
stropach plaskich, belkach i schodach
1,0%0,56/2%4 m2 1,120
razem | m2 1,120
11 |KNR K-21 0202/02 Reczna naprawa konstrukeji betonowych - wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcjach
betonowych niezbrojonych na powierzchniach pionowych
1,0%0,56/2%4 m2 1,120
razem | m2 1.120
12 |KNR K-21 0203/02 Reczna naprawa konstrukcji betonowych niezbrojonych na powierzehniach pionowych przez |
wypelnienie ubytkéw o glebokosci 5-50mm zaprawa cementowo-polimerowg PCC
(Krotnoge= 2)
1,0%0,56/2%4 m2 1,120}
razem | m2 1,120
13 |KNR K-21 0301/01 Malarskie powloki ochronne dwuwarstwowe na powierzchniach betonowych poziomych i
pionowych nakladane metoda reczna
1,0%0,56/2*4 m2 1,120
razem | m2 1.120]
14 |KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1km
podesty 0,8*2,05*2%0,05 m3 0,164
stopnice  (,.32*2,05%4*0,05 m3 0,131 |
podstopnice  0,18%2,05%6%0,05 m3 0,111]
boki schodéw  1,0%0,56/2*%4*0,03 m3 0,034
razem | m3 .440
15 JKNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
Tkm
(Krotnosé= 3)
podesty  0,8%2.05%2%0,035 m3 0.164
stopnice  0,32*2,05%4%0,05 m3 0,131
podstopnice  0,18*2,05*6%0,05 m3 0,111
boki schodéw  1,0%0,56/2*4*0,03 m3 0,034

Drukowano dn. 5.10.2017 "Putaskiego 24E schody, ociepl.2017R .rds"




Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 3/32
Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wygrodzenie pomieszezen wozkowni, remont schodéw wejsciowych do Klatek szezytowych budynku
Nr |Podstawa, opis robot | Jm | Tioge I
razem | m3 0.440
16 |KNR 4-01 0325/01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/4 cegly w Scianach z cegiet ol
m 1,200]
DOCIEPLENIE NA PODDASZU STROPU OSTATNIEJ KONDYGNA CJI WELNA MINERALNA
GR=20CM
17 [KNR 4-04 0404/05 Rozebranie $cianek dzialowych z lat i rveli |
(4,6%243,1%2+4 8*2+3,4*2)*2 8 m2 89.040
razem m2 89.040
18 |KNR 2-025 0613/03 Izolacje z welny mineralnej poziome ukladanych na sucho - jedna warstwa ¢=10CM
(22,8+19,9)*11,2 m2 478,240
razem | m2 476,240/
19 |KNR 2-025 0613/04 Izolacje z welny mineralnej poziome ukladanych na sucho - kazda nastgpna warstwa g=10CM
ukladana w poprzek
(22,8+19,9)*11,2 m2 478,240/
razem | m2 478,240/
20 [KNRK-050103/01 Mocowanie na krokwiach membrany dachowej Divoroll Pro
(22,8+19,9)*11,2 m2 478,240
razem | m2 478.240|
21 [KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegloéé do 1km z utylizacja
elementéw rozbiorkowych
m3 2.600]
22 IKNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km
(Krotnosé=3) |
m3 2.600]
23 |KNR 2-02 1110/02 Podlogi z desek struganych o grubodci 32mm
dojscie do kominow 1,234 5,5%2*20 m2 22,000
dojscie do komionow 6,5 2,4*2%2.0 m2 9.600
dojscie do kominéw7,8  5,5%2%2,0 m2 22,000
dojscie do kominow 9,11  4*2*2 0 m2 16.000
dojscie do komindw 15,16,17,18  5,5%2%2+2%3 m2 28.000
dojscie do komindw 27,28 5,5%2*2.0 m2 22,000
razem m2 119,600
ZABUDOWANE POMIESZCZENIA WOZKOWNI W KLATCE SCHODOWEJ FRONTOWEIJ (od strony pln.)
24 |KNR 2-02 1610/06 Rusztowania ramowe zewnetrzne przesuwne o wysokosci do 6m
kolumne 1,000
25 |KNR 4-04 0404/05 Rozebranie scianek dzialowych z lat i ryeli
(4.8+2*%1,9)*2.5 m2 21,500
razem | m2 21,500
26 [KNR 4-04 0406/04 Rozebranie podsufitki z desek nieotynkowanych lub z pivt pilsniowych |
4,8%1,9 m2 9,120|
razem | m2 9,1 20|
27 |KNR 4-04 1101/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki ciagnikiem kolowym z przyczepa na odleglogé 1km przv |
recznym zatadowaniu i wyladowaniu
(4,8+2%1.9)%2,5%0,03 m3 0,645
4,8%1,9%0,03 m3 0,274
Tazem m3 0.919
28 |KNR 4-04 1101/04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki ciggnikiem kolowym z przyczepa na odleglos¢ 1km przy
recznym zatadowaniu i wyladowaniu - naklady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad lkm
(Krotnosé= 3)
(4.8+2%1,9)%2.5%0,03 m3 0,645
4.8%1.9%0,03 m3 0,274
razem | m3 0,91_'
29 |KNR 4-01 0105/02 Zasypanie wykopéw z przerzutem ziemi na odlegios¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
\gruncie kategorii lll-analogia piaskiem i
2,3*%1,9%0,7 m3 3,059
razem | m3 3.039|
30 |KNR4-01 0105/05 Odwiezienie Jub dowiezienie ziemi taczkami na odleglosé do 10m w gruncie kategorii 11l !
2.3%1,9*0,7 m3 3.059|
razem | m3 SC_S'
31 [KNR 2-025 1106/01 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zalarte na ostro, gr.25mm i
2,3*1.9 m2 4,376
razem | m2 4.37 0
32 |KNR 2-025 1106/03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami pogrubienie posadzki o Iem |
L {Krotnoéé=7)

Drukowano dn. 5.10.2017 "Pulaskiego 24E schody, ociepl.201 7R.rds"



Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 4/32
Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wygrodzenie pomieszezeii wozkowni, remont schodéw wejsciowych do klatek szczytowych budynku
Nr |Podstawa, opis robét Jm Hosé
2,3%1,9 m2 4,370|
razem m2 4,370
33 |KNR 2-02s 1118/01 Posadzki z plytek uktadanych na klej przygotowanic podioza !
(Krotnosé= 3)
2,3%19 m2 4,370
4,8%1.9 m2 9,120l
razem m2 13,490
34 |KNR 2-02s 1118/09 Posadzki z plytek uktadanych na klej plytki o wym.30x30cm ukladane metoda kombinowana
2,3*1,9 m2 4370
4,8%1,9 m2 9,120/
razem | m2 13.490
35 |KNR 2-02s 1120/01 Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem plytek plytki o wym.20x20cm - cokolik
10cm, - przygotowanie podloza
4.8%2+2 3 m 11,200
razem m 11,900
36 |KNR 2-02s 1120/06 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem plytek plytki 0 wym.30x30cm - cokolik
15cm, ukiadane metoda kombinowana
4.8%2+2.3 m 11,900
Tazem m 11,900
| 37 |KNR4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
(4.8*2+1,9)*2,2 m2 25.300
razem | m2 25.300
38 |KNR K-09 0103/03 Wyrdwnanie nieréwnosci cian przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych
(4.8%2+1,9)*2,2 m2 25,300
razem | m2 25,300
39 |KNR K-09 0103/05 Wyréwnanie nieréwnosci cian przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkow 1|
(4.8*2+1,9)%2,2 m2 25,300|
razem | m2 25,300|
40 |KNR K-09 0103/16 Zagruntowanie dwukrotne przed nalozeniem gladzi
(4.8%2+1,9)*2.2 m2 25,300
razem m2 25,300]
41 |KNR K-09 0201/04 Gladzie gipsowe scian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm h.
(4.8%2+1,9)*2.2 m2 25,300/
razem | m2 25,300
42 |KNR K-090302/01 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podlozy gipsowych
(4,8%2+1,9)*2,2 m2 25300
razem m2 235,300
43 |KNR K-09 0302/02 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podiozy gipsowych farba akrylowa Bolix Biala
(4.8%2+1,9)*%22 m2 25,300
razem | m2 | 25,300
44 |KNR K-09 0302/03 Malowanie drugiej warstwy wewngtrznych podlozy gipsowych farba akrylowa Bolix Biala
(4.8%2+1.9)%22 m2 25,300
razem | m2 25,3001
45 |KNR 4-01 1206/05 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynkéw '
wewnetrznych $cian |
(4,8%2+1,9)*1.6 m2 18,400
razem | m2 18.400
46 |analiza wlasna Wykonanie konstrukcji wsporczej pod zabudowe pomieszezenia wozkowni | zamknigcie
jednoskrzydlowe , ostony $cian bocznyxch - ramy wypelnione panelem ogrodzeniowym, zabezpieczenie
antykorozyjne,malowanie dwukrotne farba fialowa ( jasny szary)
kg 269,000
47 |KNR-W 2-05 1005/02 Konstrukcje z profili walcowanych na goraco pod lekka obudowe o masie do 120kg |
t 0.269|
48 |Kalkulacja indywidualna Zakup i montaz stojakow rowerowych 4 podwajne i
szt. 4,000/
ZABUDOWANE POMIESZCZENIE WOZKOWNI W KLAKCE SCHODOWEJ FRONTOWEJ ( od strony pld.) i
49 |KNR 2-02 1610/06 Rusztowania ramowe zewnetrzne przesuwne o wysokosci do 6m ‘
kolumne 1,600
50 |KNR 4-04 0105/04 Rozebranie scianck pelnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej i
1,924 m2 4.560!
razem | m2 4‘5LGF|
51 |KNR 4-01 0105/02 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegloé do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
gruncie kategorii [ll-analogia piaskiem '
2,3*%1,9%0,7 m3 3.059]
razem| m3 | 3.059]
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Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 5/32
Ocieplenie stropu ostatnie; kondygnacji, wygrodzenie pomieszczen wozkowni, remont schodow wejsciowych do klatek szczytowych budynku
Nr |Podstawa, opis robot Jm | Tlosé
32 |KNR2-02s 1106/01 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na 0510, gr.25mm
2,3*1,9 m2 4,370}
razem | m2 4.370|
53 |KNR 2-02s 1106/03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami pogrubienie posadzki o 1cm o
(Krotnosé=T7)
2,3*1,9 m2 4370
razem | m2 4,370
34 [KNR 2-025 1118/01 Posadzki z plytek ukiadanych na klej przygotowanie podioza
(Krotnogé= 3)
2,3*1.9 m2 4,370
4,8%1.9 | om2 9,120
razem m2 13,450
55 |KNR 2-025 1118/09 Posadzki z plyvtek ukiadanych na klej plytki o wym.30x30cm ukladane metoda kombinowang
2,3*]1.9 m2 4370
4.8%1,9 m2 9,120
razem | m2 13,490]
56 |[KNR 2-025 1120/01 Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem plytek plytki o wym.20x20cm - cokolik
10cm, - przygotowanie podloza
4,8%2+2.3 m 11,900
razem m 11,956
57 |KNR 2-025 1120/06 Cokoliki plytkowe z kamieni sziucznych - z przecinaniem phytek plytki o wym.30x30cm - cokolik
15cm, ukladane metoda kombinowana
4,8%2+23 m 11,900/
razem m 11,900
58 |KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
(4,8%2+1,9)%2.2 m2 25,300
razem | m2 25,300
59 |KNR K-09 0103/03 Wyréwnanic nierdwnosci $cian przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych
(4,8*2+1,9)*2,2 m2 25,300
razem | m2 25,300
60 KNR K-09 0103/05 Wyrdwnanie nierdwnosci ¢cian przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkéw
(4,8%2+1,9)*2 2 m2 25,300
razem | m2 25,300/
61 |KNR K-09 0103/16 Zagruntowanie dwukrotne przed nalozeniem gladzi
(4,8*2+1,9)*2.2 m2 25300
razem | m2 25300
62 |KNRK-09 0201/04 Gtadzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
(4.8%2+1,9)%2,2 m2 25,300
razem | m2 25300
63 |KNRK-09 0302/01 Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych podlozy gipsowych
(4.8%2+1,9)%2 2 m2 25,300/
razem m2 25300
64 |KNR K-09 0302/02 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podiozy gipsowych farba akrylowa Bolix Biala
(4,8%2+1,9)%2,2 m2 25,300
razem | m2 25;3@
65 |KNR K-09 0302/03 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych farba akrylowa Bolix Biala
(4,8%2+1,9)*2.2 m2 25,300
razem | m2 25,300
66 |KNR 4-01 1206/05 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynkéw
wewnetrznych $cian
(4,8%2+1,9)*1.6 m2 18.400
razem m2 18.400
67 |analiza wlasna Wykonanie konstrukcji wsporczej pod zabudowg pomieszezenia wozkowni , zamkniecie
jednoskrzydiowe , oslony scian bocznyxch - ramy wypelnione panelem ogrodzeniowym, zabezpieczenie
antykorozyjne,malowanie dwukrotne farba ftalows ( jasny szary)
kg 269,000
68 |[KNR-W 2-05 1005/02 Konstrukeje z profili walcowanych na goraco pod lekka obudowe o masie do 120kg |
t 0.269|
69 |Kalkulacja indywidualna Zakup i montaz stojakéw rowerowych 4 podwajne i
szt. 4,000|
POMIESZCZENIE WOZKOWNI W KLATCE SCHODOWEJ OD SZCZYTU PLD. BUDYNKU |
70 |KNR 2-02s 0803/03 Tynki zwvkie wykonywane recznie scian i stupéw kat.I11 |
3,8%1.1 m2 4,180/
razem | m2 41 301
71 |KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku |
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Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wygrodzenie pomieszczen wozkowni,
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remont schodéw wejsciowych do klatek szezytowych budynku

Nr |Podstawa, opis robot IJm llogé |
(4,0+3,8+2,8)*1.9 m2 20,140
3,8%1.1 m2 4,180

razem | m2 24,320,

72 |KNR K-09 0103/03 Wyréwnanie nieréwnosci $cian przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych ]
(4,0+3.8+2,8)*1,9 m2 20,140
3.8*%1.1 m2 4,180

razem | m2 24,320/

73 |KNR K-09 0103/05 Wyréwnanie nieréwnosci Scian przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkéw 4‘
(4,0+3,8+2,8)*1,9 m2 20,140/
3,8%1,1 m2 4,180|

razem | m2 24,320

74 |KNR K-09 0103/16 Zagruntowanie dwukrotne przed nalozeniem gladzi
(4,0+3.8+2,8)*1,9 m2 20,140
3.8%L1 m2 4,180

razem | m2 24.320

75 |KNR K-09 0201/04 Gladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
(4,0+3,8+2,8)%1,9 m2 20.140
3.8%1,1 m2 4,180

razem | m2 24,220

76 [KNR K-09 0302/01 Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych podiozy gipsowych
(4,0+3,8+2,8)*19 m2 20,140
3.8%1,1 m2 4,180

razem | m2 24,320]

77 |KNR K-09 0302/02 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podiozy gipsowych farba akrylowa Bolix Biala
(4,0+3,8+2,8)*1,9 m2 20,140
3.8*1,1 m2 4,180

razem | m2 24,320

78 |KNR K-09 0302/03 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farbg akrylowa Bolix Biala
(4,0+3,8+2,8)*1,9 m2 20,140
3.8*1.1 m2 4,180

razem | m2 24 320

79 |KNR 4-01 1206/05 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynkéw |
wewngtrznych $cian
(4,2+3,8+4,8)*1,5 m2 19,200

razem | m2 19.200

80 |[KNR-W2-02 1104/01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na ostro

18,6 m2 18,600
razem | m2 18,600

81 [KNR 2-02s 1118/01 Posadzki z plytek ukfadanych na klej przygotowanie podioza
(Krotnogé= 3)

18,6 m2 18,600
razem m2 18,600

82 |KNR 2-025 1118/09 Posadzki z plytek ukladanych na klej plytki o wym.30x30cm ukladane metoda kombinowana :

18.6 m2 18.600
razem | m2 18,60_0_

83 [KNR 2-025 1120/01 Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem plytek plytki o wym.20x20cm - cokolik

10¢m, - przygotowanie podloza
m 14,800

84 |KNR 2-02s 1120/06 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem plytek plytki o wym.30x30cm - cokolik

15em, ukladane metoda kombinowana !

m > 14,800

85 |Kalkulacja indywidualna Zakup i montaz stojakéw rowerowych 3 podwdjne I;r !
szt. 3,000
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