Rodos 6.8.14.0 [10364]

Przedmiar Strona 2/7
Budynek mieszkalny - roboty sanitarne
Nr  Podstawa  Opis robot Jm llos¢
L Remontrozdzielaczaco. S
_ LI Robotydemontazowe.
1 Kalkulacja Spuszczenie i ponowne napuszezenie wody z instalacji c.o.
indywidualna
_  kpl 1.000
2 KNR 2-16  Analogia. Demontaz izolacji rurociagow o srednicy zewnetrznej do SSmm jednowarstwowej, z mat z waty
0316/01  szklanej na osnowie z welonu szklanego grubosci 40-50mm
Powierzchnia zewngtrzna rurociagu= pi*d*0,001*L  pi*60%0,001%12 m2 2.262
razem  m2 2.262
3 KNR 4-02  Demontaz rurociagu stalowego czarnego $rednicy 40-50mm laczonego przez spawanie
0506/05
m 12.000
4 | KNR4-02 Demontaz zaworu zaporowego i redukeyjnego érednicy 15-20mm o polaczeniu kolnierzowym
0513/01 |
571 2,000
5 KNR 4-02 | Demontaz zaworu zaporowego i redukeyjnego érednicy S0mm o polaczeniu kolnierzowym
0513/04
szl 6,000
L |12, Roboty montazowe. N—— - e
6 KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe o §rednicy nominalnej 50,0mm o polaczeniach spawanych, na scianach w budynkach
0403/06
m 12,000
7 KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 15,0mm o polaczeniach spawanych, na scianach w budynkach
0403/01
) - B m 2,000
8§ KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 50mm
0411/03
| | szl 6,000
9 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej | Smm - zawory
0411/01  spustowe
| szl 2.000
10 KNR-W 2-15 Rozdzielacze do kotlow i instalacji c.o. z rur o srednicy nominalnej do 150mm
0513/01
| | m 2.000
1T [KNR-W 2-15 Proby szezelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach mieszkalnych
0406/02
B | B o ] ) m 12.000
12 KNR 0-31 Montaz termometrow technicznych o §rednicy nominalnej 15mm
0209/05
! ! szl 2.000
13 KNRO-31  Montaz manometréw technicznych o rednicy nominalnej 15mm
0209/06
| | sz 2.000
14 KNR7-12 Czyszezenie reczne przez szezotkowanie rurociagow stalowych o srednicy zewngtrznej do 57mm od stanu
0101/04  wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
Powierzchnia zewngtrzna rurociagu= pi*d*0,001*L  pi*22%0,001%2 m2 0.138
Powierzchnia zewnetrzna rurociagu= pi*d*0,001*L  pi*60*0,001%12 m2 2,262
Powierzchnia zewnetrzna rurociagu= pi*d*0,001*L  pi*160*0,001%2 m2 1,005
i | ] ] razem m2 3,405
IS5 KNR7-12 Malowanie pedzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania rurociagéw stalowych o
0201/04  srednicy zewnetrznej do 57mm
| B m2 3.405
16 KNR7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociagow stalowych o srednicy
0210/04  zewnetrznej do S7mm
N | ) _ m2 3.405
17 KNR0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosei 50mm rurociagow o Srednicy zewnetrznej 34-70mm otulinami
0101/20  Thermaflex FRZ
. fhorecuces I i - - : _ 3 12.000
18 KNR 0-34  Izolacja jednowarstwowa grubosci 60mm rurociagdw o Srednicy zewnetrznej 76-114mm otulinami
0101/21  Thermaflex FRZ
m 2.000

Inspektor Nadzoru




